ANNEXE 2

QUANTITATIF À REMPLIR
	Nature de fourniture 
	Unité
	Prix unitaire
	Quantité
	Prix Total

	Fourniture et mise en marche d’un  tamiseur automatique et manuel composé de :

-Tamiseur en tôle de 20/10 à trois tôles perforées en inox L304 (une tôle à trou de Ø de 5mm, une tôle à trou de Ø de 3mm et une tôle de 2mm) de dim : Lx l x H=1500x900x600mm
- Moteur générateur de 3000wats à gazoil  

- Moteur réducteur de 110 à 150 tours /mn et puissance de 1,5kw et un voltage de 380V.

- Câble électrique à 3 fils et épaisseur de 2,5mm

- Système de mouvement double circulaire avec arbre mécanique manuel.
- Boite de commande marche –arrêt

- une sortie de déchets de tamisage en inox ép : 10/10

- 2 sorties des feuilles tamisées en inox ép : 10/10
- Un trémie rectangulaire (1000x600mm) en tôle galvanisé ép : 10/10
- Chassis galvanisé en fer U de 80mm avec 4 amortisseurs de Ø de 10cm ayant une 
Lx l x H=1500x1300x1300mm

	U
	
	8
	

	Fourniture d’un tamiseur manuel en bois avec tôle perforée (trou de 5mm) en  inox L 304  de dimensions Lx l x H : 1000 x 600 x 1200mm, monté sur chassis tétra-pied  en tube rond de diamètre Ø  de 60mm de dimensions Lx l x H : 2000x1000x1300 mm


	
	
	48
	

	Fourniture d’un tamiseur manuel en bois avec tôle perforée (trou de 3mm) en  inox L 304  de dimensions Lx l x H : 1000 x 600 x 1200mm, monté sur châssis tétra-pied  en tube rond de diamètre Ø  de 60mm de dimensions Lx l x H : 2000x1000x1300 mm


	
	
	48
	

	Cout de transport au lieu d’installation
	
	
	
	

	Cout d’installation et formation à l’utilisation
	
	
	
	

	
	
	
	Total HT
	

	
	
	
	Total TVA
	

	
	
	
	Total TTC
	


