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1 Gultigkeit

Diese Zulieferrichtlinie ist bindend fiir jeden Mitarbeiter bei Buildings Management
Services/UNIDO sowie alle Lieferanten, die im Bereich der Projektierung
Dokumentationen erstellen und verandern.

Basis und Giltigkeit dieser Zulieferrichtlinie ist die EPLAN Softwareplattform
entsprechend der von Buildings Management Services/UNIDO vorgegebenen
Basisprojektversion.

Eine reibungslose Weiterbearbeitung von Projekten ist nur durch Verwendung der
jeweils von Buildings Management Services/UNIDO freigegebenen EPLAN-Version
sichergestellt. Diese ist von den Projektbeteiligten vor Projektierungsbeginn
gemeinsam zu definieren.

Zugelassen sind Dokumentationen, die mit der EPLAN Version:
-EPLAN Electric P8" Version 2.7 erstellt sind.

Zugelieferte Projekte in einer nicht freigegebenen EPLAN Version fihren zur
Rucksendung des Projekts zum Lieferanten.

* Dieses Dokument unterliegt dem Anderungsdienst

1.1 Informationspflicht

Jeder Mitarbeiter und Lieferant hat eine Informationspflicht, wenn technische Details
nicht ausreichend bzw. fehlerhaft dokumentiert sind.

Eine entsprechende Abstimmung hat mit dem Projektverantwortlichen bei

Buildings Management Services/UNIDO zu erfolgen.

1.2 Verantwortung

Die Verantwortung fur die Mangelfreiheit von Produkten tragt der Hersteller, die sich
aus den Gesetzen, unter anderem dem Produkthaftungsgesetz ergibt. Darin wird
die Haftung des Herstellers fur Schaden, die dem Benutzer des Produktes
oder einem Dritten infolge mangelnder Gebrauchssicherheit des Produktes
entstehen, geregelt.

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018



2 Zustandigkeit

Verantwortlich fir diese Zulieferrichtlinie sind die nachfolgend genannten Personen.

Name Dipl.-Ing. Siamak Sekhavat

SligEAE s UNIDO/Buildings Management Services

Email s.sekhavat@unido.org

Telefon +43 1 26026 3012

Fax +43 1 26026 6860
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3 Lesehinweise

3.1 Allgemein

Bevor Sie mit der Lektlre beginnen, beachten Sie bitte folgende Symbole und
Schreibweisen, die in diesem Dokument verwendet werden:

' Achtung:

Texte, denen diese Grafik voransteht, sind Warnhinweise; Sie sollten diese Hinweise
unbedingt lesen, bevor Sie die Bearbeitung fortsetzen!

Hinweis:
Texte, die durch diese Grafik eingeleitet werden, enthalten zusatzliche Hinweise.

Beispiel:
Beispiele werden durch diese Grafik eingeleitet.

@ Tipp:

Hinter dieser Grafik finden Sie nutzliche Tipps.

e Elemente der Benutzeroberflache sind fett (und blau) gekennzeichnet und
dadurch sofort im Text zu finden.

e Kursiv hervorgehobene Texte sagen Ihnen, was besonders wichtig ist und worauf
Sie unbedingt achten sollten.

e Codebeispiele, Verzeichnisnamen, Direkteingaben u.a. werden in einer
nichtproportionalen Schrift dargestellt.

e Funktionstasten, Tasten der Tastatur sowie Schaltflachen innerhalb des
Programms werden in eckigen Klammern dargestellt (wie beispielsweise [F1] fur
die Funktionstaste F1).

e Um den Lesefluss zu verbessern, verwenden wir in diesem Dokument haufig
einen sogenannten "Menupfad" (z.B. Hilfe > Inhalt). Die im Menupfad
aufgefuhrten Menis und Optionen missen in der angegebenen Reihenfolge
ausgewahlt werden, um eine bestimmte Programmfunktion aufzufinden. Uber den
oben aufgefuhrten Menupfad rufen Sie z.B. das Hilfesystem von EPLAN auf.

¢ Im Zusammenhang mit Einstellungen oder Feldern (z.B. Kontrollkastchen), die
nur ein- oder ausgeschaltet werden kénnen, verwenden wir in diesem Dokument

haufig die Begriffe "aktivieren" (Einstellung danach aktiv) und "deaktivieren"
(Einstellung danach inaktiv|:|).

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018 6
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3.2 Begriffsdefinitionen EPLAN

Folgende Tabelle gibt Aufschluss Uber die Bedeutung einzelner Begriffe der EPLAN
Softwareplattform innerhalb dieses Dokumentes.

Begriff Beschreibung

Stammdaten

Zu den Stammdaten gehoren z.B. Symbolbibliotheken, Normblatter,
Formulare, Makros, Projektvorlagen, Artikeldaten, das Worterbuch
fur Ubersetzungen oder die EPLAN-Rechtedatenbank. In EPLAN
wird zwischen Projektstammdaten und Systemstammdaten
unterschieden.

Systemstamm
daten
Kundenstamm
daten

Projektiibergreifende Stammdaten, die in einem zentralen
Stammdatenpool abgelegt werden. Diese lassen sich Uber die
Stammdatenbearbeitung verandern.

Projektstammd
aten

Die im Projekt verwendeten und eingelagerten Stammdaten.

Basisprojekte

Basisprojekte sind Vorlagen fur neue Projekte. Sie kbnnen
Projekteinstellungen, Projektdaten, Seiten und Stammdaten
enthalten. Basisprojekte haben die Dateiendung ZW9.

Beim Erstellen eines Projektes auf Grundlage eines Basisprojektes
werden sowohl alle Projekteinstellungen, Projektdaten, Seiten sowie
alle eingelagerten und urspriinglich referenzierten Stammdaten aus
dem Basisprojekt in das neue Projekt tbernommen.

BMK

Betriebsmittelkennzeichen

Anlagendokum
entation
Projektdokume
ntation

EPLAN-Projekt (Gesamtheit aller Schaltkreisdokumente und
Auswertungen)

Schaltkreisdok
umente

Gewerkeneutrale Beschreibung nach IEC61355 flr interaktive
(logische) Seiten der Anlagendokumentation (z.B. Elektroschaltplan,
Pneumatik- / Hydraulikplan...)

Teilklemmen

http://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-
DE/help/EPLAN help.htm#htm/terminalqui k verteiltedarstellungkle
mmen.htm?Highlight=teilklemmen

Detaillierte Informationen konnen der EPLAN-Onlinehilfe enthommen

werden.
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3.3 Begriffsdefinitionen

Folgende Tabelle gibt Aufschluss tber die Bedeutung einzelner Begriffe der
Buildings Management Services/UNIDO innerhalb dieses Dokumentes.

Begriff Beschreibung

Buildings Management Services/UNIDO-Projektnummer inkl.

Projektnummer Projektbeschreibung

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018 8
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4 Einleitung

4.1 Standardisierungskonzept

Das Ziel einer Standardisierung ist es, den innerhalb eines Konstruktionsprozesses
notwendigen Workflow zu definieren. Dazu werden unternehmensweite Grundsétze
definiert, die eine effiziente Projektabwicklung gewahrleisten. Dadurch wird eine
effiziente Projektabwicklung sichergestellt, da unter anderem Kosten in der
Projektierungs- und Instandhaltungsphase durch geringere Inbetriebnahme- und
Stillstandzeiten reduziert werden.

Ferner wird ein effektives Zusammenspiel aller am Konstruktionsprozess beteiligten

Abteilungen und Zulieferer ermdglicht. Unternehmen, die mit ihren Lieferanten oder

Kunden in enger Projektverflechtung stehen, garantieren durch die Standardisierung
eine ganzheitliche Abwicklung, die nachweislich eine Erhéhung der Produktivitat und
Qualitat in der Konstruktion mit sich bringt.

Die ergriffenen MalRBnahmen sollen zu einer herstellerunabhangigen

Vereinheitlichung der Ressourcen, des Layouts, der Dokumentationen und der
Arbeitsweise flihren.

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018 9
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5 Allgemeine Festlegungen
Diese Vorgaben legen fest, wie EPLAN-Dokumentationen bei und fir Buildings

Management Services/UNIDO erstellt werden. Lieferanten dirfen nur mit schriftlicher

Genehmigung des Projektverantwortlichen von diesen Vorgaben abweichen.

5.1 Umfang der Vorgaben

Zulieferrichtlinie EPLAN (dieses Dokument)
EPLAN Basisprojekt (ZW9)
Filter und Darstellungsanzeige fir Betriebsmittelnavigator:

> DATEM » Betriebsmittelnavigator

Darstellung_irm_Mavigator

| Beschreibung_far_lmport.png

Symbolleiste zum Ein- und Ausstellen der Faltmarken:

» DATEM » Symbolleiste_zurm_ein-und_ausschalten_der_Faltrnarken

| Beschreibung.png

PDF-Export-Schema:
I m » DATEM » PDF-Export

Fat

Evtl. zur Verfigung gestellte Musterprojekte missen nicht zwingend

konsistent und somit abgeschlossene reale Anlagen darstellen.

Aus diesem Grund kdnnen bei evtl. durchgefiihrten Projektpruflaufen
* durchaus Fehlermeldungen in den Musterplanen enthalten sein.

Diese ggf. vorhandenen Meldungen bedeuten nicht, dass in den zu

erstellenden Projekten die gleichen oder ahnlichen Meldungen bei der

Projekteingangskontrolle toleriert werden.

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018
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5.1.1 Bereitstellung der Vorgaben

Die aktuellsten Versionen der Vorgaben werden bei Bedarf durch den
Projektverantwortlichen bei Buildings Management Services/UNIDO bereitgestellt.

Bei Unklarheit der Gultigkeit / Aktualitat der erhaltenen Vorgaben, ist
unverzuglich der Projektverantwortliche zu kontaktieren.
Die Unwissenheit Uber die Verfiigbarkeit aktualisierter Vorgaben

% schitzt nicht vor der Ricksendung / Annahmeverweigerung solcher
Projekte durch Buildings Management Services/UNIDO.

Es empfiehlt sich, die Grundlage / Version der Vorgaben bei
Auftragsannahme schriftlich zu vereinbaren.

5.2 Anderung der Vorgaben

Jegliche Anderyng der Vorgaben durch Lieferanten ist untersagt.
Insbesondere Anderungen an Basisprojekten und deren eingelagerten
Projektstammdaten durfen nur vom Auftraggeber durchgefihrt werden.

Bei der Projekteingangskontrolle festgestellte Unterschiede /
* Anderungen an den Vorgaben fiihren automatisch zur Riicksendung des
Projektes.

5.2.1 Projekte

Dem Auftraggeber miissen die vollstandigen und bearbeitbaren EPLAN-Projekte als
Datensicherung und als im Projekt eingelagerte PDF-Datei zur Verfiigung gestellt
werden.

Diese werden einer Projekteingangskontrolle unterzogen. Abweichungen von den
Vorgaben, welche nicht explizit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbart
wurden, fihren zur Rucksendung des Projektes an den Auftragnehmer.

Auf die erganzend zu erstellenden Daten (z.B. Parameterblatter...) ist zu achten.

Es ist von Vorteil, alle zu einem Projekt gehérigen Dokumente in das
. projektbezogene Verzeichnis fur Dokumente $(DOC) abzulegen, da
o so im Falle einer EPLAN-Datensicherung die Weitergabe vereinfacht
wird.

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018
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5.2.2 Papierdokumentation
Zu erstellen sind:

e Vollstandiger Ausdruck EPLAN-Projekt

Die Anzahl der Ausfertigungen der entsprechenden
* Papierdokumentationen sind mit dem Projektverantwortlichen
abzustimmen.

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018 12
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6 Stammdaten

6.1 Anderungen an Stammdaten
Jegliche Anderungen an Stammdaten durch den Lieferanten sind untersagt.

6.2 Projektstammdaten

Alle fuir die Bearbeitung eines Projektes erforderlichen Stammdaten sind durch das
verwendete Basisprojekt vorgegeben.

Dies umfasst u.a.:

Art und Anzahl von Projektkopfdaten
Symbolbibliotheken
Funktionsdefinitionen

Formulare, Normblatter
Pruflaufschemata
Nummerierungsschemata
Ebeneneinstellungen
Auswertungsvorlagen
Anzeigeeigenschaften

Grundsatzlich sind ausschliel3lich die im Basisprojekt vordefinierten
Projektstammdaten zu verwenden. Vom Basisprojekt abweichende Einstellungen /
Stammdaten sind grundsatzlich vom Buildings Management Services/UNIDO
Projektverantwortlichen genehmigen zu lassen.

Das Aktualisieren von bereits im Projekt verwendeten Stammdaten, sei es durch die

automatische Abgleichroutine von EPLAN beim Offnen von Projekten oder durch
manuellen Stammdatenabgleich ist grundsatzlich nicht zulassig.

Die Verwendung von konvertierten EPLANS Stammdaten insbesondere
* der veralteten Symbolbibliotheken von EPLANS (z.B. entstanden durch
Projektkonvertierungen) sind nicht zugelassen.

* Siehe auch Kapitel 3.2 Begriffsdefinitionen

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018 13
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6.2.1 Basisprojekte

Die bei der Projekterstellung zu verwendenden Basisprojekte werden ausschlief3lich
durch Buildings Management Services/UNIDO organisiert und gepflegt.

Die zur Verwendung freigegebenen Symbolbibliotheken, Normblatter, Formulare
usw. sind in dieses Ausgangsprojekt eingelagert. Es werden nur Standard EPLAN
Vorlagen verwendet.

Die bei Buildings Management Services/UNIDO definierte Namenskonvention von
Basisprojekten lasst Riuckschlisse Gber die zum Einsatz freigegebene EPLAN-
Version zu:

Namenskonvention fur Basisprojekte (ZW9):
* <Kundenkennung>_<Beschreibung> <EPLAN-Version>_
<EPLAN-Buildnr.> _<Version>

Beispiel:
BMS_TEMPLATE_EPLAN_Electric_P8_2018 02_19 2.7.3_11561.zw9

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018 14
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6.2.2 Symbolbibliotheken

Die bei der Projekterstellung zugelassenen Symbolbibliotheken sind Uber das zu
verwendende Basisprojekt der Buildings Management Services/UNIDO reguliert.

Der Einsatz von selbst erstellten Symbolbibliotheken ist untersagt.

& Die Verwendung von konvertierten EPLANS-Symbolbibliothken (z.B.
' entstanden durch Projektkonvertierungen) sind nicht zugelassen.

Zur Verwendung kommen ausschlief3lich die im Basisprojekt vorgegebenen
EPLAN-Standardbibliotheken.

e Die Modifikation der EPLAN-Symbolbibliotheken ist untersagt

e Es kommen in einem Basisprojekt ausschlieR3lich die
Symbolbibliotheken in dem entsprechenden Ausgabestand der

&% EPLAN-Version zum Einsatz
: e Die Verfugbarkeit neuer Bibliotheken auf Grund einer neuen

EPLAN-Version hat immer eine Neuanlage eines Basisprojektes
zur Folge in welchem die versionszugehorige Symbolbibliotheken
UND Funktionsdefinitionen einzulagern sind

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018
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6.2.3 Normblatter

Die bei der Projekterstellung zugelassenen Normblatter sind Gber das zu
verwendende Basisprojekt der Buildings Management Services/UNIDO reguliert.

Der Einsatz von selbst erstellten Normblattern ist untersagt.
Das vorrangig zu verwendende Normblatt ist voreingestellt.

Projekteinstellungen / Verwaltung / Seiten / Standard Normblatt UNIDO.FN1

FolgebiSit
Fosoesenny  |s=meateny || Ttent reibung [oirses _|

| ~'|  [rSntmuat
e e sy PrOjektbeschreibung BMS = SeheiZime [MEchbte Seiterzshl pro Stkur

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018 16
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Weiters wurde auch fur das AO-Format ein eigenes Normblatt
UNIDO_AO_mit_Faltmarken.fnl erstellt:

[chtisnt

Auf eine manuelle Angabe des Normblattes in den Seiteneigenschaften
ist zu verzichten.

* An allen Projektseiten (insbesondere Schalplanseiten) ist zwingend der
Mal3stab 1:1 zu verwenden. Lediglich an Anlagenibersichten,
Netztopologien, Schrankaufbauzeichnungen kann ein hiervon
abweichender Mal3stab verwendet werden.

6.2.4 Formulare

Die bei der Projekterstellung zugelassenen Formulare sind tUber das zu verwendende
Basisprojekt der Buildings Management Services/UNIDO reguliert und grundsatzlich
voreingestellt.

Die im Basisprojekt festgelegten Auswertungstypen mussen zwingend mit den von
Buildings Management Services/UNIDO vorgegebenen Formularen erstellt werden.

Uber die Auswertungsvorlage hinausgehende Auswertungen unter Einsatz selbst

erstellter Formulare sind grundséatzlich mit dem Projektverantwortlichen
abzustimmen.

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018 17
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Die Formulare richten sich auf die fir das Projekt zugelassene Lizenz

Auswertungen, die ein Vorhandensein einer hdheren Ausbaustufe von
EPLAN notwendig machen wirden, sind untersagt.

6.2.5 Worterbuch

Alle Anlagendokumentationen sind ausschlie3lich in der Sprache deutsch zu
erstellen. (EPLAN-Sprachkenner de_DE)

Eine Vorgabe der zu verwendeten Sprachdatenbank durch Buildings Management
Services/UNIDO existiert nicht.

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018 18
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7 Projektbearbeitung

7.1 Grundsatze der Projektierung

e Die im Basisprojekt enthaltenen Musterseiten durfen im
Abgabeprojekt nicht mehr enthalten sein.

e Es muss bei der Projektierung das Geratekonzept verwendet
werden. D.h. es muss mit Artikel und Makros gearbeitet werden!

e Bei samtlichen verwendeten Bauteilen muss ein Artikel hinterlegt
werden.

e In Schaltplanen wird ausschlieflich , Zielverdrahtung® verwendet.

o Komplexere Betriebsmittel (Frequenzumrichter usw.) sind mittels
der Funktionalitat , Geratekasten® zu realisieren. Ist die Funktion
dieser Betriebsmittel nicht klar ersichtlich, so muss eine
entsprechende Erlauterung eingefiigt werden (z. B. Texte oder
Bilddateien, ...). Auch kann eine einfache Darstellung des
Innenlebens sinnvoll sein.

e Es werden nur Geréte, Symbole und Formulare des letzten
Revisionsstandes genutzt.

e Alle Geréte die nicht mit Standard-Symbolen abgebildet werden
kbnnen, mussen mittels Gerate- /SPS-Kasten dargestellt werden.

e Symbole und Formulare dirfen nicht verandert werden.
¢ Bei Fertigstellung des Projektes hat der Pruflauf fehlerfrei zu sein.
Hinweise und Warnungen kénnen in bestimmten Féllen nach

Rucksprache mit dem Projektverantwortlichem akzeptiert werden.

e Bei Anderungen im Schaltplan muss die Dokumentation neu
generiert werden. Der Priflauf muss fehlerfrei sein.

¢ Darin enthaltene Einstellungen (Ebenen, Nummerierungsschemata,
Pruflauf, usw.) dirfen nicht geandert werden.

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018 19



7.2 Projektanlage

Projekte werden grundsatzlich Gber den letzten Ausgabestandes des
versionsbezogenen Basisprojektes tber das Meni ,, Projekt > Neu...” erzeugt.

Die Basisprojekte enthalten im Dateinamen Versionsinformationen zum Basisprojekt
selbst, als auch die Information, unter welcher EPLAN-Version diese erstellt wurden.

BMS_TEMPLATE_EPLAN_Electric_P8 2018 02_19 2.7.3 11561.zw9
Basisprojekt der EPLAN-Version 2.7.3 / Build 11561

% Das zu verwendende Basisprojekt ist im mit dem Projektverantwortlichen
festzulegen.

7.2.1 Auswahl des Basisprojektes

Es ist immer aktuell giltige / freigegebene Basisprojekt zu verwenden.
Auf die Auswahl des korrekten Dateityps ZW9 ist zu achten:

EPLAM Electric P8 2.7 HF2 - DAEPLAN\DATA_27\Projekte\ESS\UNIDOVBMS
Projekt Seite Bauraum Bearbeiten Ansicht Projektdaten Suchen Optic

Verwaltung...

Multiuser-Monitor

Bearbeitungsbereiche 4
Teilprojekte...
I Neu...
=h Aee h
Projektvorlage / aagspmaﬁaumamen X
Projektname: Lock p: [ || UNIDO ~] @@ m-
‘ | #* Name . #22 Bitte ausfallen #2%
P - #22 Bitte ausfillen #22
S el I BHAS TEMPLATE EPLAN, Electric P8 2018 02 19.2.7.3.115612wd el
[0 _pROJECTS] I= gu\\dmgs Management
ervices
|| sz
Vorlage: e Projektverantwortlicher
B2
[ M5 TEMPLATE EPLAN Electric P8 2018 0131 273 1156108 | ... T
UNIDO / Montag, 19.
Erstellungsdatum setzen Februar 2018 14:47:06
| = Libraries Februar 20
19.02.2018 15:04:21 - [
Ersteller setzen This PC
[unipo | L':j"
oK Abbrechen Network
C i [
& ‘L_. < >
P . Fle pame BMS_TEMPLATE_EPLAN_Blectnic_PE_2018 0219z ~| [ Open |
P 3 Files of type: EPLAN-Basisprojekt ("zw8) < Cancel
o rf_: pfad: ]
[
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7.2.2 Namenskonvention von Projekten

Der zu wéahlende Projekthame muss mit dem Projektverantwortlichen gemeinsam
definiert werden.

E-Verteiler: Namensgebung je Verteiler

Bei einpoligen Projekten muss der Projektname abgestimmt werden.

Projekt erstellen * b

Projektname: P
I " |

Speicherort:
| S{MD_PROJECTS) |

Vorlage:
| BMS_TEMPLATE_EPLAM_Electric_P2_2018_02_19_2.7.3_11561.zw% |

Erstellungsdatum setzen

|19.DE.ED1815:DS:39 @~ |

Ersteller zetzen

| UNIDO |

| oK | Abbrechen

Die Attribute Erstellungsdatum setzen und Ersteller setzen missen
bei der Projektanlage aktiv und korrekt gefllt sein.

-

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018 21



_

BMS'

7.2.3 Projektkopfdaten

An allen Projekten missen die von der Buildings Management Services/UNIDO
definierten Eigenschaften gefiillt werden.

Aus Grunden der Ubersichtlichkeit wurde hierzu ein Eigenschaftsschema
UNIDO-Projektkopfdaten definiert, welches im Abschnitt Kategorie ausgewahlt
werden kann.

Projektbeschreibung soll die Beschreibung des Verteilers z.B.

Bei Projektnummer wird die Projektnummer und die Projektbeschreibung des
UNIDO-Projekts eingetragen.

Projekteigenschaften: & = = b

Eigenschaften lStatistik] Strukturl Status]

Kategorie:
UNIDO-Projektkopfdaten ~
x
Eigenschaftsname Wert
Projektbeschreibung <10011 = ##+# Bitte ausflllen ###
Kommission <10014 > Vienna International CentreTBuildings Management Services
Projektanfang <10028> 01.02.2018 19:26:28
Zusatzfeld [1] <10901 1= ### Projektverantwortlicher ###
Zusatzfeld [4] <10901 4= 1400 Vienna, Austria

Zusatzfeld [7] <10901 7=
UNIDO.Supervisior <UNIDO.Project.Supervisior:>

### Bitte ausfullen ###
### Bitte ausfullen ###

Projektnummer <10013>
Art des Projekts <10902> Schaltplanprojekt

Teilweise sind Inhalte der Projektkopfdaten durch Buildings Management
* Services/UNIDO definiert. Diese Vorgaben sind vom
Projektverantwortlichen einzuholen.
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7.2.4 Projektkopien

Die Projektneuerstellung durch Kopie eines Bestandsprojektes ist grundsatzlich zu
vermeiden.

Nur durch Verwendung der gultigen Basisprojekte kann sichergestellt werden, dass
alle aktuellen Projekteinstellungen eingehalten werden

(z.B. aktuelle Projektinformationen, veranderte Stammdaten wie Formulare,
Symbole, Priflaufe usw.)
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7.3 Projektstruktur

Um allen notwendigen Strukturierungsformen im Buildings Management
Services/UNIDO gerecht zu werden, wurden im Basisprojekt die zu verwendenden
Strukturen, zwingend vordefiniert.

% Die im Projekt zu verwendenden Strukturkennzeichen sind mit dem
Projektverantwortlichen festzulegen.

7.3.1 Seitenstruktur

Alle Seiten des EPLAN-Projektes sind entsprechend der Vorgabe des Basisprojektes
nach Anlage und Einbauort zu strukturieren.

Beispiel:
Ceiten - N | L ] - M
Filter:
- Nicht aktiviert - ~
Wert:

| |
=0

A 1 Titel- / Deckblatt
i A_E05_13/A (Beispiel far Verteilerplane)
£1 ALLG
1 Anlagendeckblatt
[E4 2 Allgemeine Projekt - Informationen

1 Kabelibersicht : ===A_ED5_13/A+STRP#-=A15135 - ===A_E05_13/A+ 5TRP#-A/F153LRVGRUENE3
2 Kabelibersicht : ===A_ED5_13/A+STRPZ-A/F153LRVGRUENGS - ===A_E05_13/A+5TRPZ-A/F224

3 Kabelibersicht : ===A_E03_13/A+STRP#-A/F224 - ===A_E05_13/A+5TRP#-BUS.1

4 Kabeldbersicht : ===A_E05_13/A+5TRP2-BUS.2 - ===A_E03_13/A+5TRPZ-W202

IC (Beispiel fir Singleline-Darstellung)
=] C(Gebdude C)
[£4 2 Phase IV_C_Steigleitungen C_POLST_Stand Data Center Project_20170228
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Funktionale Zuordnung und Anlagenkennzeichen
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Alle zulassigen Anlagenkennzeichen sind im Basisprojekt definiert und kénnen tber
das Meni Projektdaten > Strukturkennzeichenverwaltung eingesehen werden.

B Kennzecben - VYYYMMOD Prejebinanse *
Zeile|Vollstindiges Strukturkennzeichen <1001>|Strukturbeschreibung <1002>|Urspriingliche Bezeichnu
1 |<Leeres Kennzeichen> |<Leeres Kennzeichen>
2 C Gebiude C C
3 F (Gebaude F IF
. S Gebiude G G
| 5 E Gebidude E E
% Anderungen an der Sortierreihenfolge der Kennzeichen sind
grundsatzlich nicht zulassig.
Zur Vermeidung der irrtimlichen Verwendung von nicht zulassigen Kennzeichen an
Seiten, ist es empfehlenswert, die Seitenstrukturen tber die entsprechenden
Auswabhlschaltflachen aus den vordefinierten Kennzeichen auszuwéhlen.
leue Seite X olistandiger Seitenname *
Vollstandiger Seitenname: [==vic=c3 E""—W&l:ham
Seitentyp: Schaltplan einpolig (1) <2» v kamm‘:;::;mg —_ & e
Anlage = ——=[C
Seitenbeschreibung: \ Steigleitungen C_POLST_Stand Data Center Project_20170228 \ Einbauort N -
Benutzerdefinierte Struktur £
Eigenschaften
Kategorie: Alle Kategerien v & /
Eigenschaftsname Wert
Formulamame <11015> Seitenname: [3 /
Normblattname <11016> UNIDO_AD_mit_Faltmarken
MaBstab <11048> 1:2 / oK Abbrechen
Raster <11051> 1,00 mm
UNIDO ngeof mticton SNDD g (57 x
UNIDO.Plannumber <UNIDO.Page.Plannu... [#52
Filter:
- Nicht/ktiviert - ~
%
Felder leeren oK Abbrechen Ubernehmen = ‘k' =
(Gebaude G)
(Gebiude E)
P6 2V1
==
Abbrechen
Es empfiehlt sich, in den Benutzereinstellungen die Option
o Aufgeltste Darstellung von Unterstrukturen zu aktivieren
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7.3.1.2 Ortskennzeichen und Benutzerdefinierte Struktur

Alle zulassigen Ortskennzeichen sind entsprechend der Kennzeichnung bei Buildings
Management Services/UNIDO vordefiniert.

Vallstandiger Seitenname: [==vic=cs3 Il... Strukturkennzeichen:
‘-P-‘\‘——__igkpr Wert
Seitentyp: Schaltplan sinpolig (1) <2> - Fonktionsle Zuordnong — I
Anlage = C
Seitenbeschreibung: [ steigleitungen C_POLST Stand Data Center Project 20170222 | | [Einpaort <
Benutzerdefinierte Struktur # 7
Eigenschaften
Kategorie: Alle Kategorien v
®
Eigenschaftsname Wert
Formulamame <11015> Seitenname: 3 /
Normblattname <11016> UNIDO_AD_mit_Faltmarken
Mabstab < 11048~ T2 oK Abbrechen
Raster <11051> 1,00 mm
UNIDO Floor/Level <UNIDO.Page Floor Lev..|#22 -
UNIDO.Index of modification <UNIDO.Pag... |£52 Einbauert X
UNIDG.Plannumber <UNIDO Page Plannu... |##2
Filter:
- Nicht aktipiert - ~

Felder leeren oK Abbrechen

Abbrechen

Anderungen an der Sortierreihenfolge der Kennzeichen sind
grundsatzlich nicht zulassig.

Zur Vermeidung der irrtimlichen Verwendung von nicht zulassigen Kennzeichen an
Seiten, ist es empfehlenswert, die Seitenstrukturen tber die entsprechenden
Auswahlschaltflachen aus den vordefinierten Kennzeichen auszuwahlen.

Es empfiehlt sich, in den Benutzereinstellungen im Zweig

o Benutzer > Darstellung > Kennzeichen die Option
Aufgeltste Darstellung von Unterstrukturen zu aktivieren

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018 26



BMS'

7.3.2 Betriebsmittelstruktur
Betriebsmittel werden grundsatzlich ebenfalls in der Struktur nach Anlage- und

Einbauortskennzeichen abgebildet. Die betriebsmittelbezogenen Auswertungen (z.B.

Klemmenplane, Kabellbersichten...) werden ebenfalls anlagen- einbauortsbezogen
erstellt (definiert in der Auswertungsvorlage des Basisprojektes).

Eine Besonderheit dabei stellen Kabel dar welche in einem gesonderten Kapitel
behandelt werden.

Siehe auch Kapitel Kabel.

7.3.3 Teilklemmen

Die Verwendung von Teilklemmen in Projekten ist grundséatzlich untersagt.

Beispiel aus Singleline-Darstellung: Betriebsmittelnavigator

Betriebsmittel - v o
Filter:
UMIDD Ohne_Einbauort_Mit_Benutzerdefiniert o

Wert:

_____

_____

o135 TK1 (Schwachstrom)

_____

5[] -2

+ U1 [C_E04_-2/001]
+ U2 [C_E0d_-2/002]

_____
_____

_____

O N e
.
]

_____

Es empfiehlt sich, in den Benutzereinstellungen im Zweig
@ Benutzer > Darstellung > Kennzeichen die Option

Aufgeloste Darstellung von Unterstrukturen zu aktivieren
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7.4 Allgemeine Kennzeichnungen

7.4.1 Farbbezeichnungen (allgemein)

Alle Farbbezeichnungen an Bauteilen (z.B. Farben von Leuchtmeldern, Betatigungs-
elementen usw.) haben analog der Farbbezeichnung von Verbindungsfarben in
GroRRbuchstaben und englischen Farbkurzkennzeichen zu erfolgen.

x1
Leuchtmelder: GRUN -H1
GN ‘XZ
1 |3 ‘5
Hauptschalter: ROT -Q1 _F-v-\ — —
RD 2 4 6
Hauptschalter
* Siehe auch Kapitel 7.9.1 Verbindungsfarben
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7.4.2 Zusatzangaben an Seiten

7.4.2.1 Sondertexte (Ebeneneinstellung)

Unter Umstanden kann es erforderlich sein, Projekt- und/oder Seiteneigenschaften
auf Seiten Uber das Meni Einfiigen > Sondertext... zusatzlich darzustellen.

Zur besseren Unterscheidung wurden tber die EPLAN Ebenenverwaltung die
Ebenen vordefiniert. Diese sind (wie alle projektbezogenen Einstellungen)
vorgegeben und dirfen nicht verandert werden.

Als Farbe an der betroffenen Eigenschatft ist hier grundsatzlich Aus Ebene zu
aktivieren.

Beispiel: Verwendung von Projekteigenschaften auf einer
Schaltkreisseite

cx mm? / ca. xxxkVA
3 Ph/PE/N 400V/50Hz

Hauptzuleitungsklemmen
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7.4.3 Zusatzangaben an Betriebsmitteln

Grundsatzlich sind erweiterte Betriebsmittelangaben (Artikelinformationen,
Beschreibungen, Bemerkungen...) NICHT als grafische Freitexte zu realisieren,
sondern vorzugsweise Uber vorhandene Eigenschaften an den Funktionen
(Artikel- & Artikelreferenzdaten, Zusatzfelder 0.4.).

Diese konnen ggf. in der Registerkarte Anzeige bedarfsweise zugeschaltet werden.

Auf grafische Freitexte zu detaillierteren Beschreibung von
% Betriebsmitteln und Funktionen sollte soweit méglich verzichtet werden,
' da diese im Bedarfsfall nicht in Auswertungen zur Anzeige gebracht
werden konnen.
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7.4.3.1 Variable Betriebsmitteleigenschaften

An einstellbaren Betriebsmitteln (z.B. Einstellwert von Motorschutzschaltern,
Zeitwerteinstellungen von Zeitrelais und verzdogerten Not-Aus-Kontakten usw.) sollen
Einstellwerte grundséatzlich im Feld Zusatzfeld [1] eingegeben werden.

Das Feld Technische KenngroRen ist fur allgemein gultige technische
Auspragungen eines Artikels reserviert und wird aus der Artikelverwaltung gefllt.

Am Schaltzeichen durfen keine vom Artikel abweichenden Werte im Feld
Technische Kenngrof3en eingetragen werden.
Dies wurde ggf. zu Fehlermeldungen in den Projektpruflaufen fihren.

Angabe des Einstellwertes an einem Motorschutzschalter

Die Eigenschaft , Technische Kenngrol3e* wird vom Artikel befallt!

-aF2a6 [ & & -AJF
D02V L N PE
1000VA
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7.5 Allgemeine Betriebsmittel

In diesem Kapitel werden grundsatzliche Hinweise zu Betriebsmitteln gegeben.
Darlber hinausgehende Informationen zu speziellen Betriebsmitteln entnehmen Sie
bitte den folgenden Kapiteln.

7.5.1 Hilfskontakte

Alle existierenden Hilfskontakte von Betriebsmitteln (z.B. an Sicherungsautomaten,
Motorschutzschaltern 0.4.) sind grundsatzlich an der Hauptfunktion und sofern im
Schaltkreis platziert inkl. entsprechendem Querverweis darzustellen. Auch nicht
platzierte Hilfskontakte sind an der Hauptfunktion anzuzeigen.

Hierzu wird an entsprechenden Betriebsmitteln auf der Registerkarte Anzeige die
Einstellung Kontaktspiegel auf Am Schaltzeichen gesetzt.

Einstellung der Kontaktspiegelanzeige an allgemeinen Betriebsmitteln:

Kontaktspiegel:
Am Schaltzeichen w E]
1 3 5 11 13 2 Q2
Q2 )—EE— \ - \ - \ - —/= - = * F@ 19293949596 (Motorschutzschalter)
| & 11912 (Offner)
[_ IEI IS I‘;_I {2 --14 (@ 13914 (SchlieBer, Hilfskontakt)
I2 l4 IE
Hauptfunktionssymbol platzierte Funktion
mit Wirklinie
nicht platzierte Funktion

Sofern als EPLAN-Standardsymbol verfugbar, ist nach Mdglichkeit eine
Variante mit vorhandener Wirklinie zu wahlen. An diesen ist 0.g.
Einstellung standardmaRig aktiviert.

Ist ein solches Symbol nicht verfiigbar, bzw. soll bewusst eines ohne
Wirklinie eingesetzt werden, so ist auf die korrekte Einstellung der
Kontaktspiegelanzeige zu achten.

Die Kontaktspiegeleinstellung ist an allen Symbolen grundsétzlich
o verfligbar. Dadurch kann ein Kontaktspiegel z.B. auch an Geratekasten
(Not-Aus-Relais 0.4.) zur Anzeige gebracht werden.

% Kontakte als platzierte Funktionen mit Darstellungsart Paarquerverweis
' gilt es zu vermeiden.
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7.6 Artikeldaten und Geratedefinitionen

Da im Projektumfang Artikelsticklisten usw. ausgewertet werden, missen bei Bedarf

Artikel in der Artikeldatenbank angelegt werden. Im Anschluss folgen die
Mindestinformationen, die diese Artikel mitbringen missen.

7.6.1 Allgemeine Artikel

Unter allgemeinen Artikeln versteht man alle Artikel auRer SCHUTZE, STECKER und

KABEL die unter ,ELEKTROTECHNIK" aufgelistet sind.

Folgende Eigenschaftsfelder sind in EPLAN mit Artikelinformationen fiir die
verwendeten Artikel zu hinterlegen:

Produktobergruppe

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Artikelnummer

Far die Artikelnummer ist folgendes Format zu verwenden:
HERSTELLERKURZEL.TYPENNUMMER

z.B. SIE.3RH1122-1BB40, MOE.DILER-22-G
Typnummer

Bestellnummer

Hersteller

Lieferant

Bezeichnung 1

Breite

Hohe

Funktionsschablone inkl. Anschlussbezeichnung fir
Geratekonzept

A AN

I A A XXX AN

Folgende Eigenschaftsfelder sind am Registerblatt Einzelteildaten zu befullen:

= Leistung (Schaltleistung oder Halteleistung oder Verlustleistung)
7.6.2 Schutze
Wie allgemeine Artikel + folgende Felder am Registerblatt Schitzdaten:

= Spannung

= Spannungsart
= Schaltleistung

7.6.3 Stecker
Wie allgemeine Artikel + folgende Felder am Registerblatt Steckerdaten:

=» Anzahl Steckerkontakte

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018
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Kabel

Folgende Eigenschaftsfelder sind in EPLAN mit Artikelinformationen fiir die
verwendeten Kabel zu hinterlegen:

(A A A7

A A A XN A7

>
>
4

Produktobergruppe

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Artikelnummer

Setzt sich aus Kabeltype, Aderzahl und Querschnitt zusammen (z.B.
HO5VV-F 3G1,5)

Typnummer

Bestellnummer

Hersteller

Lieferant

Bezeichnung 1

Funktionsschablone inkl. Farbe/Nr. fir Geratekonzept
Kabeltyp

Verbindungsanzahl

Verbindungsquerschnitt

Einheit Verbindungsquerschnitt / -durchmesser

Zulieferrichtlinie / Stand: 19.02.2018
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7.6.5 Mechanische Komponenten

Darunter versteht man Artikel die unter der Rubrik ,Mechanik” in EPLAN verwaltet
werden. Dies gilt im Rahmen dieser Zulieferrichtlinie fir Montageplatten und
Schaltschrénke.

Folgende Eigenschaftsfelder sind in EPLAN mit Artikelinformationen fur die
verwendeten Artikel zu hinterlegen:

= Produktobergruppe

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Artikelnummer

Fur die Artikelnummer ist folgendes Format zu verwenden:
HERSTELLERKURZEL.TYPENNUMMER
z.B. RIT.SV 9320.350

Typnummer

Bestellnummer

Hersteller

Lieferant

Bezeichnung 1

Breite

Hohe

Tiefe

LA A7

A A XXX AN

7.7 Klemmen

7.7.1 Teilklemmen

Die Verwendung der EPLAN-Technologie , Teilklemmen* in Projekten ist
grundsatzlich untersagt.

Anschlussabgénge einer Klemme werden aus Griinden der Transparenz, der

besseren Lesbarkeit, sowie der Minimierung von Projektinkonsistenzen an zentraler
Position im Schaltplan dargestellt.
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7.8 Kabel

Artikelnummern fir Kabel verwenden.

% Die Kabelbezeichnung muss mit dem Projektverantwortlichen
' abgestimmt werden.

7.8.1 Kabelanzeigeoptionen (prufen)
In der Registerkarte ,Anzeige“ sind wann immer mdoglich die XYZ -Anzeige-

anordnungen zu verwenden. Die giltigen Schemata tragen die Kennung UNIDO

Bevorzugte Eigenschaftsanordnung(en):

Eigenschaften (5chaltzeichen): Kabel *

Kabel Anzeige |Symbol-/ Funlctiu:unsdatenl Artikell Furmat\

Eigenschaftsanordnung: ® He d
UMIDO_SINGLELIME CABLE P
[/\\3 x ¥
I
e Siehe auch Kapitel 7.9.3 Verbindungsquerschnitte
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7.9 Verbindungen

7.9.1 Verbindungsfarben

Alle Farbkennzeichnungen von Verbindungen erfolgen nach IEC60757 in
GroRRbuchstaben inkl. englischen Farbkurzkennzeichen.

Kurzzeichen nach

Farbe

IEC60757

Schwarz BK
Braun BN
Rot RD
Orange oG
Gelb YE
Grin GN
Blau BU
Hellblau* LBU
Violett VT
Grau GY
Weil3 WH
Rosa PK
Tarkis TQ
Transparent TR
Silber SR
Gold GD

*) Nur zur Kennzeichnung von farblich gekennzeichneten Mittelleitern zugelassen
nach IEC 60446

Alle Farbkombinationen werden ohne Trennzeichen zwischen den
Einzelfarben dargestellt:

e PE — Verbindung (Grin-Gelb): GNYE
e Multifarbader z.B. Braun-Weif3: BNWH
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7.9.2 Verbindungslinien

Eine grafische Unterscheidung von N und PE Verbindungspotentialen ist zwingend
vorgeschrieben:

252 Yf

PE

X0 OLL ©L2 OL3 OPEN

Die grundsatzliche Farbgebung und Linientypen von Autoconnectinglinien wird Gber
die Ebeneneinstellungen des Basisprojektes vorgegeben.

Zur besseren Lesbarkeit der Dokumentation ist das Definieren von
Linientypen an Verbindungs- bzw. Potentialdefinitionspunkten und
% Potentialanschlissen mdglich.
' Wird diese Gestaltungsform genutzt, so muss diese projektweit eindeutig
sein und darf nicht im Widerspruch zu den vordefinierten
Ebeneneinstellungen stehen.

% Die exakte Umsetzung der Farbgebung von Verbindungslinien ist mit
: dem Projektverantwortlichen festzulegen.
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7.9.3 Verbindungsquerschnitte/-durchmesser

Querschnitts- bzw. Durchmesserangaben missen an Einzelverbindungen eindeutig
definiert werden und sichtbar sein. Dazu sind Verbindungsdefinitionspunkte Uiber das
Menu Einfligen > Verbindungsdefinitionspunkt in der Dokumentation zu
platzieren.

Die Angabe eines Verbindungstyps (z.B. Draht-, Schlauchtypen) ist optional.
Bei Einsatz spezieller Verbindungstypen, mussen diese auch in der Dokumentation
sichtbar sein.

Einzelverbindungsdarstellung (Standardverbindung):

X101 2

BN BK
1.5 1.5

-XS1 F 1 ! 2
Einzelverbindungsdarstellung (Spezialverbindung):

Pflege des Verbindungstyps:
Verbindung: Typ <31048> LiFY

Darstellung in Schaltkreisdokument:

X e
LiFY
BK

J 075
B

-XS1g'1

—i
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7.9.4 Verbindungssymbole

Verbindungsabzweigungen mit Verdrahtungsrelevanz (T-Stlicke, Kreuzungen...) sind
grundsétzlich zielorientiert darzustellen. Es ist dabei auf den korrekten Verlauf der
Verdrahtung sowohl bei der Dokumentationserstellung, als auch bei der Fertigung zu

achten.

%,

Zielorientiert dargestellte Verbindungen missen zwingend entsprechend
der Dokumentation an der Anlage verdrahtet/installiert vorzufinden sein.
Abweichungen gelten als grober Mangel der Anlage.

Detaillierte Informationen zur Handhabung von Verbindungssymbolen
kénnen auch der EPLAN-Onlinehilfe entnommen werden.
(siehe Verbindungssymbole, Darstellung von Verbindungspunkten)

Interne Verbindungen (z.B. interne Gerateverschaltungen) mussen tber
Verbindungsdefinitionspunkte bzw. in den Logikeinstellungen der verbundenen
Funktionen entsprechend definiert werden, um nicht féalschlicherweise als
Ader/Draht-Verbindungen interpretiert zu werden.

In vielen Fallen ist der Verzicht bzw. die rein grafische Darstellung von
Innenbeschaltungen von Geraten der zeitsparendste Weg.
Projekte sind dadurch auch einfach meldungsfrei zu halten.

Die Verwendung der Punktdarstellung von Verbindungssymbolen ist
nicht zulassig. (Ausnahme bei einpolige Darstellung!)

e

a7 [ Nicht erlaubt !
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7.10 Abbruchstellen

Bei Abbruchstellen wird unterschieden zwischen

e Potentialabbruchstellen
e Signalabbruchstellen

Beide Arten werden grundsatzlich mit den gleichen Symbolen dargestellt,

jedoch kommen je nach Abbruchstellentyp unterschiedliche Einstellungen und/oder
Anzeigeeigenschaften zur Anwendung.

Abbruchstellen missen immer in Flussrichtung fortgefiihrt werden.
% Die korrekte zeichnerische Darstellung ist dabei immer Pfeilspitze auf
' Pfeilstumpf. Dies ist sowohl fur Potential- als auch fir
Signalabbruchstellen einzuhalten.

RICHTIG: Quelle oV >

» 0\ /38 Ziel

Ziel
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7.10.1 Potentialabbruchstellen

Potentialabbruchstellen werden nach Mdéglichkeit nach dem verwendeten
Potentialnamen bezeichnet. Sind fur ein Potential mehrere Abbruchstellen
erforderlich, sind diese bei 1 beginnend hochzuzahlen. Als Trennzeichen ist ein
Punkt zu verwenden. Ggf. Rucksprache mit Projektverantwortlichen.

Alle Potentialabbruchstellen erhalten eine der moglichen EPLAN-
Eigenschaftsanordnungen aus der Registerkarte ,, Anzeige*”.

Potentialabbruchstellen: Ausgang Potentialabbruchstellen: Eingang
—» | 1/309 29/ L1 »—
—» | 2/39 29/ -L2 ——
—» | 3/39 29/ L3 —

Potentialabbruchstellen: Verteilung von gleichen Potentialen

> 1/309
| 2/39
,—®-.3/309
1 3 5
-2F1 ;9\):%;%
2 4 6
>.11.1/4
> _12.1/49
L »|3.1/4

Abbruchstellen miissen immer ein definiertes Ende haben.
* Offene Enden von Abbruchstellen flihren zu falschen Querverweis-
bildungen.
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7.10.2 Signalabbruchstellen

Signalabbruchstellen kennzeichnen eindeutige Verbindungswege. Dabei ist
besonders aus fertigungstechnischer Sicht aber auch in der Instandhaltung von
Maschinen und Anlagen von Vorteil, die Quelle bzw. das Ziel eines Signalabbruches
direkt der Dokumentation entnehmen zu kénnen.

Der Abbruchstellenname kann dabei grundsétzlich frei gewahlt werden, muss jedoch
die notwendige Eindeutigkeit aufweisen. Ggf. Ricksprache mit
Projektverantwortlichen.

An den Signalabbruchstellen ist in den Eigenschaften des Schaltzeichens folgende
Einstellung vorzugsweise zu aktivieren:

Anzeige aller Gegenziele <24021> [

Eigenschaftsname Wert |l

Beispiel: Signalabbruchstelle
=K0+BABD4/1 =K0+HAC.04/25

-X2 01 -X101 @ 16

-Int] @—o0
+BAB.04-Intl »—o0-

-X2:1

+HAC.04-X101:16

Es wird das Gegenziel der Abbruchstelle angezeigt.

Wird der Betriebsmittelname von Quelle oder Ziel des Signalabbruchs
geandert, so wird dies automatisch an der Abbruchstelle angezeigt.
Es ist keine manuelle Anderung mehr erforderlich.

i Uber Projektdaten > Verbindungen > Abbruchstellennavigator kann
auf einfache Weise eine Massenbearbeitung von Abbruchstellen
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erfolgen.

7.11 Bilddateien

Die Verwendung von Grafiken in Form von Bilddateien innerhalb eines Projektes ist
zulassig. Voraussetzung hierfir ist, dass samtliche Bilddateien in das Projekt kopiert

werden.

Dabei muss beim Einfligen von Grafikdateien Uber das Menu Einfugen > Grafik >
Bilddatei... die Datei mit den folgenden Einstellungen in das Projekt eingelagert
werden:

EN Bilddatei kopieren % >

Die ausgewdhlte Bilddatei befindet sich nicht i aktuellen
Projektverzeichnis und sollte aus Grinden der Datensicherung
kopiert werden,

() Quellverzeichnis beibehalten

Uberschreiben mit Rickfrage

| 0K | Abbrechen

Bilddateien deren Verweis im Projekt nicht mehr gltig ist, fihren zur
Rucksendung eines Projektes an den Lieferanten.

Beispiel: Fehlerhafter Bildverweis

C:\temp\bms.jpg

7.12 Verhalten bei Supportanfragen an EPLAN:
Bitte geben Sie bei Fragen zur Projektierung bei EPLAN an, dass Sie laut einer
Lieferrichtlinie projektieren mussen.
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7.13 Projektabschluss

7.13.1 Projektpruflauf ausfihren

Starten eines projektweiten Meldungsprilaufes Gber das Men(
Projektdaten > Meldungen > Pruflauf ausfuhren...

Die Projektprufung ist immer mit dem im Basisprojekt enthaltenen Priflaufschema
durchzufihren.

Name des Priflaufschema: UNIDO_Singleline oder UNIDO_Verteilerplane

Veranderungen an den Pruflaufeinstellungen sind grundsatzlich nicht
% zulassig!
; Im Zweifelsfall ist Riicksprache mit dem Projektverantwortlichen zu
halten.

Projekte sind grundséatzlich fehlerfrei zu erstellen. Dabei gelten folgende
Festlegungen:

Meldungsklasse Icon Anwendungsrichtlinie
Fehler 1:! Fertige Projekte mussen frei von Fehlern sein.
Fertige Projekte sollen grundsatzlich frei von
Warnung 1 .
: Warnungen sein.
. . . | Fertige Projekte durfen Hinweise enthalten. Diese
Hinweis 1]

mussen jedoch soweit moglich minimiert werden.

Ruckgelieferte Projekte mit enthaltenen Meldungen der Klasse Fehler
werden grundsatzlich zurickgewiesen.
Es erfolgt keine Integration der Projekte in die Datenablage bei UNIDO.

Im Zweifelsfall ist Rucksprache mit dem Projektverantwortlichen zu
halten.
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Wenn man Kommentare bei Fehlermeldungen hinterlegen méchte wurde folgendes

Feld definiert: ,UNIDO.Fehlerkommentar

Eigenschaften (Schaltzeichen): Klemme

{Klemme ]Anzalge] Symbol- / Funktionsdaten | Artikel |

Sichtbares BMK: Vollstindiges BMK:
\ X0 x ‘ ===A_E05_13/A-X0:L1
Bezsichnung: Beschreibung:

[u

Anschlussbezeichnung:

Anschlussheschreibung:

[m o] [m ~
Etage: Eunktionstext
[ E | |
Stegbricke: Funktionsdefinition:
e | [ Klemme, allgemein, mit Steg, 2 Anschlusse =
[A Hauptklemme [ Teilklemme
Eigenschaften
Kategorie: Alle Kategorien
<] =
Eigenschaftsname Wert )
Zusatzfeld 1] <20901 1>
BMEK-Ubermahme: Suchrichtung <20033> Entsprechend der htung
Querverweisanzeige: Darstellung <20040> Aus Projekteinstellungen
Q Anzahl der Zeilen / Spalten <20050> 0
Gleiche Bezeichnung erlaubt <20811> O
Klemmenausfiihrung <20230> Durchgangsklemme
Klemme mit LED <20231> O
Klemme mit Steckadapter <20283> O
Anschlussquerschnitt / -durchmesser (alle, abhdngig von der BMK-Ubermnahme) «<20297> Al
AnschlussmaB (alle) <20375> Al
Sortierkennung (Klemme / Steckerkontakt) <20809> 1
UNIDO.Fehlerkommentar <UNIDO.Function.ErrorMessages> N
{5 v
Abbrechen Ubernehmen
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7.13.2 Projekt Auswerten

Durch die Definition der durchzufiihrenden Auswertungslaufe im Basisprojekt, ist es
ausreichend (nach Sicherstellung der Fehlerfreiheit von Projekten), einen
projektweiten Auswertelauf tiber das Meni Dienstprogramme > Auswertungen >
Projekt auswerten zu starten.

Dabei werden alle erforderlichen Auswertungen / Reports entsprechend der
Basisprojektdefinition und unter Verwendung der festgelegten Formulare erzeugt.

7.13.3 PDF erzeugen

Nach Abschluss des Projektes muss ein PDF unter Verwendung des gultigen PDF-
Schematas von Buildings Management Services/UNIDO erstellt werden. Das zu
verwendende Schema ist immer im Verzeichnis DOC\XML\PDF-Exportschema des
Basisprojektes hinterlegt und somit in allen Projekten enthalten.

Das benutzerabh&ngige Exportschema kann im Einstellungsdialog Optionen >
Einstellungen > Benutzer > Schnittstellen > PDF-Export importiert werden.

PDF-Dateien werden grundsatzlich in das folgende Verzeichnis ausgegeben:
$(PROJECTPATH)\DOC\PDF

Dadurch wird sichergestellt, dass bei einer Datensicherung eines Projekts auch das
zugehorige PDF Bestandteil des EPLAN-Projektes ist. Der Datenaustausch wird
hierdurch erheblich vereinfacht. Der Export selbst, wird tGber das Menu Seite >
Exportieren > PDF... gestartet.

Auf die Anwahl des entsprechenden Export-Schematas ist zu achten.

Name des Exportschemas: UNIDO_PDF
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7.13.4 Projektsicherung

BMS

Datensicherungen von Projekten kénnen bei Bedarf Uber das Menu Projekt >

Sichern > Projekt... erzeugt werden.

Dabei ist auf die korrekte Einstellung des Sicherungsdialoges in EPLAN zu achten:

Projekte sichern *

Ausgewdhlte Projekte:

Mame

YYYYMMDD_Projektname

Verzeichnis

DAEPLANVDATA_27\ProjektetESS\UNIDO

Beschreibung:

Methode:
Zusatzlich speichern

Sicherungsdateiname:

Sicherungsmedium

(®) Datentrager O E-Mail
Sicherungsverzeichnis:
[FBackup |- Unbegrenzt
Optionen

Projekt komplett sichern

Referenzierte Daten kopieren

Eingelagerte Fremddokumente sichern

Eingelagerte Bilddateien sichern

Verknipfungen...

oK

Abbrechen

% Uberpriifen Sie ggf. vorhandene Verkniipfungen unter der
entsprechenden Schaltflache Verknipfungen...
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