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Stindige Vorbemerkung der LB -

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten
folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten
Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom
Bundesministerium fir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprichen in den Formulierungen gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehoérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem
Begriff Material bezeichnet, fiir technische Gerate und Anlagen werden die Begriffe
Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterllicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme
entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich
vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten flr den Fall des
Zuschlages als Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdricklicher
Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis
bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen
vollstandig nach (Erfillung der Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusatzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kénnen in der Bieterllicke
gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die
Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme
seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den
projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder
CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit
dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische
Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit
vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehdrigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschlief3lich Abladen, Lagern und Fdrdern
(Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind fur die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprufungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen
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erforderlich, sind etwaige Kosten hierfir in die Einheitspreise einkalkuliert.
8. Nur Liefern:

Ist ausdrucklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten
Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrucklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen)
von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen
Einheitspreis der zugehorigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen
einkalkuliert.

10. GeschoRe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschol3e.
11. Arbeitshéhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshdhe von 4 m in die Einheitspreise
einkalkuliert. Die Arbeitshohe ist jene Hohe Gber dem FuRbodenniveau (Uber dem
Gelandeniveau) oder uber der Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu
erbringende Leistung befindet.

05 Netzersatzanlagen
0500 Wahlbare Vorbemerkungen
050000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

050000H Arbeitshdhe (ii.4m)

Arbeitsgerlste fir die angegebene Hoéhe (Uber 4 m), einschliellich erhéhtem
Aufwand fir den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse.

Betrifft Position(en): Gesamte LG 05

Angabe der Arbeitshéhe Uber 4 m: Kleine Teilbereiche der Stiegen ,
Ebenen und Technikbereiche

050000V LV-Beilagen

Beiliegende Unterlagen: Schema der Zentralen - Vernetzung bestehender
und neuer Zentralen der Fl-/Si-Beleuchtung
(z.B. Ausfiihrungsdetails, Schaltbilder, Verknipfungen/Vernetzungen)

os50000wW Z Produktanforderung

Achtung:

Samtliche bestehenden Zentralen, Gerate und Anlagen-Teile der Bauteile C, M,
Parkdeck 1, Parkdeck 2 und Teilbereich F sind von Fabrikat DIN.

Alle angebotenen Produkte missen vollumfanglich und uneingeschrankt mit dem
Bestand kommunizieren und in Uberwachung, Steuerung, Programmierung und
Visualisierung eingebunden werden.

050000w1 ZzZ Beschriftung

Uverlierbare Kennzeichnung aller Leuchten mit
Unterzentralen-Nr./Stromkreis-Nr/Leuchten-Nr. in Maschinschrift Schwarz auf
weilem Untergrund - Schriftgré3e min. 10mm - versehen.

Entsprechend auch Kennzeichnung von Abzweigdosen, Unterzentralen, usw.
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0560 \Y Lade- u.Schaltg.f.Si-Bel.Anlage

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Lade- und Schaltgerate fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen sind montiert und
angeschlossen.

056000 z Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

056000E Z Erzeugnis/Type zu 05.60 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen
Positionen der Unterleistungsgruppe 05.60 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): Gesamte ULG 0560

Beispielhaftes Erzeugnis/Type:

DIN DBS in der bei den einzelnen Positionen angefithrten
Konstellation als Stand- oder Wandschranksystem mit
integrierter oder getrennter Sicherheitsstromquelle
(Batterie-Schrank oder -Gestell)

samt erforderlicher Zusatzmodule zur Erfillung der angefiithrten
Gleichwertigkeitskriterien

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit:

- Komplettsystem Zentrale und Leuchten eines Anbieters

- Entsprechend OVE/ONORM E 8002, EN 1838 und EN 50172

- Umgebungstemperatur 0°C bis +40°C

- Frei programmierbare Stromkreise in ILS Ausfihrung

- individuelle Lichtschaltung und Einzel-Leuchten-Uberwachung
ohne zusatzliche Datenleitung!

- Automatisches Priifsystem aller Komponenten und jeder
einzelnen Leuchte (Bestand und Neu)

- Inkl. BUS-Module zur Vernetzung bestehender und neuer
Zentralen, Netzgerdt, Abfragemodul, Uberwachungsmodul, Modul
zur Einbindung in die Gebaudeleittechnik

- Moglichkeit flur Fluchtweg-Szenarien-Umschaltung

- Uneingschrankte Einbindung aller bestehenden Leuchten
Fabrikat DIN, Typenreihen "E-Line" "Wirfel" und "Concept"
bezliglich Versorgung, Steuerung und
Einzel-Leuchten-Uberwachung

056008 Z Lade- und Schaltgerat (Lade/Schaltg.) mit Einzelleuchteniiberwachung (ELUW) (iber
die Abgangsstromkreisleitungen, dimensioniert fur eine Zentralbatterieanlage (CPS).
Jeder einzelne Abgangsstromkreis ermdglicht den gemischten Betrieb von Leuchten
mit systemgebundenen Modulen fiir eine Betriebsartenumschaltung von
geschaltetem Dauerlicht und Bereitschaftslicht. Netzanschlussspannung 3 x 400/230
V, Batterienennspannung 220 V. Im Positionsstichwort angegeben ist die
Kurzbezeichnung flir die gewahlte Bauart der Batterie und die Nennbetriebsdauer in
Stunden (h).

- Kategorie der baulichen Anlage: Buro- und Verwaltungsgebaude

- Verbraucher-Nennleistung einschlief3lich 20 % Alterungsreserve in kW:
Dimensionierung in Abhangigkeit des angebotenen Systems und der angebotenen
Leuchten; Siehe auch beiliegendes Schema

Zentrale bzw. Unterzentrale inkl aller erforderlichen Zentral- und Steuerungs-Module,
Stromkreis-Module It. Angabe, Ladeteile, Vernetzungsmodule, etc. Standschranke
sind mit Sockel (H min. 10cm) auszustatten.

AnschluB} aller kommenden und gehenden Kabel und Leitungen inkl. aller
erforderlichen Zusatzmaterialien und Hilfsmittel, Ein- und Ausgangssicherungen,
etc..
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Abschnittweise Inbetriebnahme samt Erfordernissen flir provisorischen Teil-Betrieb

je Bauteil, je Stiege, 0.4..

Lade/Schaltg.ELUW CPS OGiV 1h - Zentrale Bt. A
Neue Anlage inkl. Reserven:

Anzahl Stromkreise: 19 Module & 3 Stromkreise 4A

Anzahl Lichtpunkte: ca. 750

Fabrikat/Type wie DIN DBS 60 FS oder gleichwertig

Lade/Schaltg.ELUW CPS OGiV 1h - Unterzentrale Bt. A

Neue Anlage inkl. Reserven:
Anzahl Stromkreise: 17 Module & 3 Stromkreise 4A
Anzahl Lichtpunkte: ca. 750

Fabrikat/Type wie DIN DBSU 60W oder gleichwertig

Lade/Schaltg.ELUW CPS OGiV 1h - Zentrale Bt. B
Neue Anlage inkl. Reserven:
Anzahl Stromkreise: 16 Module a 3 Stromkreise 4A

Anzahl Lichtpunkte: ca. 600

Fabrikat/Type wie DIN DBS 60 C oder gleichwertig

Lade/Schaltg.ELUW CPS OGiV 1h - Zentrale Bt. D
Neue Anlage inkl. Reserven:
Anzahl Stromkreise: 16 Module a 3 Stromkreise 4A

Anzahl Lichtpunkte: ca. 700

Fabrikat/Type wie DIN DBS 60 FS oder gleichwertig

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001
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Lade/Schaltg.ELUW CPS OGiV 1h - Unterzentrale Bt. D
Neue Anlage inkl. Reserven:
Anzahl Stromkreise: 12 Module & 3 Stromkreise 4A

Anzahl Lichtpunkte: ca. 550

Fabrikat/Type wie DIN DBSU 45W oder gleichwertig

Lade/Schaltg.ELUW CPS OGiV 1h - Zentrale Bt. E
Neue Anlage inkl. Reserven:
Anzahl Stromkreise: 19 Module & 3 Stromkreise 4A

Anzahl Lichtpunkte: ca. 750

Fabrikat/Type wie DIN DBS 60 C oder gleichwertig

Lade/Schaltg.ELUW CPS OGiV 1h - Zentrale Bt. F
Neue Anlage inkl. Reserven:
Anzahl Stromkreise: 18 Module & 3 Stromkreise 4A

Anzahl Lichtpunkte: ca. 500

Fabrikat/Type wie DIN DBS 60 FS oder gleichwertig

Lade/Schaltg.ELUW CPS OGiV 1h - Unterzentrale 1 Bt.F
Neue Anlage inkl. Reserven:
Anzahl Stromkreise: 13 Module a 3 Stromkreise 4A

Anzahl Lichtpunkte: ca. 350

Fabrikat/Type wie DIN DBSU 45 W oder gleichwertig

Lade/Schaltg.ELUW CPS OGiV 1h - Unterzentrale 2 Bt. F

Neue Anlage inkl. Reserven:
Anzahl Stromkreise: 15 Module & 3 Stromkreise 4A
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Fabrikat/Type wie DIN DBSU 45 W oder gleichwertig

056008J z Lade/Schaltg.ELUW CPS OGiV 1h - Unterzentrale 3 Bt.F Stk

Neue Anlage inkl. Reserven:

LT PU:01

Anzahl Stromkreise: 10 Module a 3 Stromkreise 4A

Anzahl Lichtpunkte: ca. 250

Fabrikat/Type wie DIN DBSU 30 W oder gleichwertig

056008K V4 Lade/Schaltg.ELUW CPS OGiV 1h - Zentrale Bt. G Stk

Neue Anlage inkl. Reserven:

LT PU:01

Anzahl Stromkreise: 20 Module a 3 Stromkreise 4A

Anzahl Lichtpunkte: ca. 500

Fabrikat/Type wie DIN DBS 60 FS oder gleichwertig

056008L Z Lade/Schaltg.ELUW CPS OGiV 1h - Unterzentrale Bt. G Stk

Neue Anlage inkl. Reserven:

LT PU:01

Anzahl Stromkreise: 5 Module a 3 Stromkreise 4A

Anzahl Lichtpunkte: ca. 200

Fabrikat/Type wie DIN DBSU 15W oder gleichwertig

056008M Z Lade/Schaltg.ELUW CPS OGiV 1h - Zentrale Bt. Kindergarten Stk

Neue Anlage inkl. Reserven:

LT PU:01

Anzahl Stromkreise: 2 Module a 3 Stromkreise 4A

Anzahl Lichtpunkte: ca. 40

Fabrikat/Type wie DIN DBS 6 oder gleichwertig

ABK-LV V8.0b-9417-hf AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001
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056008N z Lade/Schaltg.ELUW CPS OGiV 1h - Zentrale Bt. J Stk
LT PU:O1

Neue Anlage inkl. Reserven:
Anzahl Stromkreise: 2 Module & 2 Stromkreise 4A
Anzahl Lichtpunkte: ca. 20

Fabrikat/Type wie DIN DBS 4 oder gleichwertig

0560080 Z Az. Lade/Schaltg. - Stromkreis-Modul Stk W
LT PU:O1

Aufzahlung fir zusatzliches Stromkreis-Modul fir 3 Strom-Kreise komplett inkl.
Einbau und Integration in die Anlagen-Versorgung und Steuerung.

Einheits-Preis wird auch bei Entfall eines Moduls in Anwendung gebracht (Abzug je
Modul von vorhergehenden Unterzentralen-EHP) - Es ist in keiner Unterzentrale ein
komplettes Stromkreis-Modul als Reserve vorzuhalten!

056010 Netzspannung-Uberwachungsrelais (Netziiberw.Relais) zur Signalisierung
"Unterspannung”, montiert in einem Unterverteiler der Gberwachten Anlage. Im
Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der potenzialfreien Kontakte.

056010A \") Netziiberw.Relais 2 Stk
LT PU:01

056017 Externes Meldetableau fiir den Betriebszustand des Lade- und Schaltgerates
(Lade/Schaltg.). Angezeigt wird optisch: betriebsbereit, Batteriebetrieb, Netzbetrieb,
optisch und akustisch die Sammelstérung mit Quittiermdglichkeit der akustischen
Meldung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Montageart auf Putz (AP) und die
Ausfuhrung mit Schlusselschalter (Schlissel).

056017B \Y Meldetableau Lade/Schaltg.AP Schliissel Stk
LT PU:O1

056018 Z Vernetzung bestehender und neuer Zentralen tiber BUS

056018A Z Vernetzung bestehende Zentrale oder Unterzentrale PA
LT PU:01

Bestand-Anlage Fabrikat DIN verschiedener Type, Grofte und Bauart mit
Visualisierungs-Einrichtung (fiir alle Komponenten und Leuchten ausgestattet) tiber
BUS-Leitung verbinden.

Sehe beiliegendes Schema.

Alle Komponenten zur Vernetzung wie Uberwachungsmodule TCP/IP und Online
inkl. erforderlicher Software, Verdrahtungsarbeiten, etc., komplett mit
Programmierung in der Zentrale und allen Aufwendungen in Bestand-Zentrale zur
voll-umfanglichen Integration fiir Visualisierung, Steuerung und Uberwachung aller
Anlagenteile und Leuchten samt Fern-Programmierungsmdglichkeit

ABK-LV V8.0b-9417-hf AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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056021 z Zusatzmodule und Leistungen fur Zentrale und Unterzentralen zur Ausgabe von
Meldungen und Betriebszustanden sowie zur Fern-Programmierung aller
Anlagen-Funktionen

056021A1 Z Visualisierung Gesamtsystem PA w
LT PU:01

Komplett-Einheit zur manuellen und automatischen Steuerung, Programmierung und
Zustands-Abfrage von Zentraler Stelle aus bestehend aus 17"-Laptop erforderlicher
Schnelligkeit und SSD-Festplatte zur Ablage aktueller und historischer Daten
(Komplettsystem-Daten mind. 12 Monate), Maus, Tastatur, A4-Farb-Drucker,
Visualisierungs-/Programmierungs-Modul (Controller),
Netzwerkverbindungs-/Patch-Kabel, etc., und kompletter Software inkl. etwaiger
Lizenzgebuhren.

Einbindung bzw. Konfiguration der Gesamt-Anlagen-Vernetzung aller Bauteile und
aller bestehenden und neuen Zentralen und Unterzentralen (Siehe Schema) in
Abschnitten entsprechend den Bauphasen. Darstellung und Funktion sind mit dem
Nutzer abzustimmen. Die automatisierte Ausgabe der Anlagen-Zustande und/oder
Fehler-Zustande an Bildschirm und Drucker ist herzustellen.

Fabrikat/ Type wie DIN mit Software VISU Professional 16 und Controller DBS ZRM
3000 oder gleichwertig

056025 Einmaliges Programmieren des Lade- und Schaltgerates mit den Daten der
versorgten Verbraucher. Einstellen der Anlagenparameter in Verbindung mit der
Batterieanlage.

056025A \Y Programmierung Lade-u.Schaltgerat PA W
LT PU:O1

056027 z Erweiterte Programmiertatigkeit zur Ausgabe von Informationen Uber die vom
System angesprochenen Leuchten und deren Montageort. Eingegeben sind die vom
Auftragnehmer zu erhebenden bzw. festgelegten und dokumentierten
Adressbezeichnungen. Abgerechnet wird die Anzahl der im Klartext beschriebenen
Leuchten.

056027B Z Klartextprogrammierung Lade-u.Schaltgerate Stk
LT PU:O1

Programmierung in Abschnitten aller neuen Leuchten samt Funktionsprifung

0562 \ Batterien f.Si-Bel.Anlage

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Batterien sind in angegebener Ausflihrung und Konstruktion aufgestellt und
angeschlossen. Die Durchfihrungspole sind elektrolytdicht ausgefihrt. Die
Zusammenschaltung der einzelnen Bldcke und Zellen erfolgt Gber ein fabriksmafig
hergestelltes Verbindungssystem.

2 Die Mindestkonstruktionslebensdauer betragt:

ABK-LV V8.0b-9417-hf AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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2.1 Blei-Batterie verschlossen ventilreguliert OGiV:
8 bis 10 Jahre unter Einhaltung der Herstellerangaben bei
Bereitschaftsparallelbetrieb und 20° Celsius Umgebungstemperatur.

2.2 Blei-Batterie verschlossen ventilreguliert GiV:
4 bis 5 Jahre unter Einhaltung der Herstellerangaben bei Bereitschaftsparallelbetrieb
und 20° Celsius Umgebungstemperatur.

2.3 Blei-Batterie geschlossen Ogi:
8 bis 10 Jahre unter Einhaltung der Herstellerangaben bei
Bereitschaftsparallelbetrieb und 20° Celsius Umgebungstemperatur.

2.4 Blei-Batterie geschlossen OPzS:
15 Jahre unter Einhaltung der Herstellerangaben bei Bereitschaftsparallelbetrieb und
20° Celsius Umgebungstemperatur.

2.5 Blei-Batterie geschlossen GroE:
20 Jahre unter Einhaltung der Herstellerangaben bei Bereitschaftsparallelbetrieb und
20° Celsius Umgebungstemperatur.

Bleibatterie verschlossen-ventilreguliert fiir Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
(Si-Bel.).

Im Positionsstichwort angegeben ist die Batterienennspannung und die Kapazitat

Bleibatterie OGiV Si-Bel.220V 12Ah PA
LT PU:01

Lebenserwartung bei 20°C Umgebungstemperatur: 12 Jahre It. Eurobat
Nennbetriebsdauer: 1 Stunde
Verbraucher-Nennleistung einschliellich ca.20 % Alterungsreserve dimensioniert

Komplett inkl. Einbau/Montage in Schrank der Zentrale oder auf Batterie-Gestell,
Block-Verkabelung und Einbindung in Lade- und Zentralen-Funktionen

Bleibatterie OGiV Si-Bel.220V 28Ah PA
LT PU:01

Lebenserwartung bei 20°C Umgebungstemperatur: 12 Jahre It. Eurobat
Nennbetriebsdauer: 1 Stunde
Verbraucher-Nennleistung einschlieRlich ca.20 % Alterungsreserve dimensioniert

Komplett inkl. Einbau/Montage in Schrank der Zentrale oder auf Batterie-Gestell,
Block-Verkabelung und Einbindung in Lade- und Zentralen-Funktionen

Bleibatterie OGiV Si-Bel.220V 33Ah PA

LT PU:01
Lebenserwartung bei 20°C Umgebungstemperatur: 12 Jahre It. Eurobat
Nennbetriebsdauer: 1 Stunde
Verbraucher-Nennleistung einschliellich ca.20 % Alterungsreserve dimensioniert
Komplett inkl. Einbau/Montage in Schrank der Zentrale oder auf Batterie-Gestell,
Block-Verkabelung und Einbindung in Lade- und Zentralen-Funktionen

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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056212D Z Bleibatterie OGiV Si-Bel.220V 45Ah PA
LT PU:01
Lebenserwartung bei 20°C Umgebungstemperatur: 12 Jahre It. Eurobat
Nennbetriebsdauer: 1 Stunde
Verbraucher-Nennleistung einschliellich ca.20 % Alterungsreserve dimensioniert

Komplett inkl. Einbau/Montage in Schrank der Zentrale oder auf Batterie-Gestell,
Block-Verkabelung und Einbindung in Lade- und Zentralen-Funktionen

056212E V4 Bleibatterie OGiV Si-Bel.220V 72Ah PA w
LT PU:01
Lebenserwartung bei 20°C Umgebungstemperatur: 12 Jahre It. Eurobat
Nennbetriebsdauer: 1 Stunde
Verbraucher-Nennleistung einschliellich ca.20 % Alterungsreserve dimensioniert

Komplett inkl. Einbau/Montage in Schrank der Zentrale oder auf Batterie-Gestell,
Block-Verkabelung und Einbindung in Lade- und Zentralen-Funktionen

056221 Gestell fir angegebene Batterie.

056221A \ Gestell Batterie Si-Bel. Stk
LT PU:01

Zu Batterie:
72 Ah

Begrenzte Abmessung in mm:
Hohe 1200mm

max. Tragkraft des Untergrundes:
500kg/m?

0565 \Y Leuchten f.Si-Bel.Anlage

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Leuchten fir Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit Zentral- oder Gruppenbatterien
sind montiert und angeschlossen. Die Leuchten sind in Schutzart IP20 ausgefunhrt.

Das Liefern umfasst die Leuchte einschlieRlich Betriebsgerate, Leuchtmittel sowie
einfaches Montage- und Befestigungsmaterial (z.B. Diibel und Schrauben).

Das oder die Rettungszeichen (Piktogramme) auf der Leuchte sind in die
Einheitspreise der Leuchten einkalkuliert.

056500 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
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Erzeugnis/Type zu 05.65 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen
Positionen der Unterleistungsgruppe 05.65 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Gesamte ULG 0565

Beispielhaftes Erzeugnis/Type:

Fabrikat DIN

Typenreihen Concept?2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit:

- 50.000h Vollgarantie

- Lichtausbeute und Leistung im vgl. zum beispielhaften
Produkt

- Schutzart IP65

- Umgebungstemperatur -25°C bis +35°C

Nebenarbeiten inklusive

Folgende Tatigkeiten sind in die entsprechenden Positionen einkalkuliert
» Zwischendecken-Elemente 6ffnen - schlie3en

Zwischendecken-Elemente demontieren - zwischen lagern - wieder montieren
Ausschnitte in Zwischendecken

Bohrungen in Zwischendecken fur Leitungsdurchfihrungen und diese mit
Gummi-Tille ausgelegt

Rettungszeichenleuchten inkl. unverlierbarer Kennzeichnung mit
Unterzentralen-Nr./Stromkreis-Nr/Leuchten-Nr. in Maschinschrift Schwarz auf
weillem Untergrund

Montagezubehdr exakt zu dem angebotenen Fabrikat und Typen passend.
Zusatzliche Erfordernisse wie Ausschnitte, Bohrungen, etc. an/durch
Zwischendecken aus Metall, Holz, Gipskarton, u.a. sind einzukalkulieren.

Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 12m Stk w
LT PU:01

Leuchte mit LED-Technik, eingebaute zusatzliche Sicherheitsleuchte, opale niedere
Haube, Klebe-Piktogramm mit erforderlicher Symbolik

wie z.B. Fabrikat: DIN
Type: Concept2 RZ1
oder gleichwertig

Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 12m, +Si-Funktion Stk W
LT PU:01

Leuchte mit LED-Technik, eingebaute zusatzliche Sicherheitsleuchte, opale niedere
Haube, Klebe-Piktogramm mit erforderlicher Symbolik

wie z.B. Fabrikat: DIN

Type: Concept2 RZ1 plus

oder gleichwertig

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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056502C z Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 24m Stk W
LT PU:O1

Leuchte mit LED-Technik, opale hohe Haube, Klebe-Piktogramme mit erforderlicher
Symbolik

wie z.B. Fabrikat: DIN
Type: Concept2 RZ2
oder gleichwertig

056502D z Rettungszeichenleuchte Wiirfel Stk
LT PU:O1

Leuchte mit LED-Technik, opale hohe Haube, Klebe-Piktogramme mit erforderlicher
Symbolik

wie z.B. Fabrikat: DIN
Type: Wirfel 24
oder gleichwertig

056503 Z Sicherheitsleuchten inkl. unverlierbarer Kennzeichnung mit
Unterzentralen-Nr./Stromkreis-Nr/Leuchten-Nr. in Maschinschrift Schwarz auf
weilem Untergrund

056503A Z Sicherheitsleuchte Standard Stk W
LT PU:01

Leuchte mit LED-Technik fur Fluchtwegausleuchtung mit lichtlenkender
Abdeckhaube

wie z.B. Fabrikat: DIN
Type: Concept2 SL3
oder gleichwertig

056503B Z Sicherheitsleuchte, erhohte Lichtausbeute Stk W
LT PU:01

Leuchte mit LED-Technik fur Fluchtwegausleuchtung mit lichtlenkender
Abdeckhaube

wie z.B. Fabrikat: DIN
Type: Concept2 SL5
oder gleichwertig

ABK-LV V8.0b-9417-hf AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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Sicherheitsleuchte Antipanik Flache Stk

Leuchte mit LED-Technik mit transparenter Abdeckhaube
wie z.B. Fabrikat: DIN

Type: Concept2 AP5

oder gleichwertig

Sicherheitsleuchte Antipanik Flache lichtlenkend Stk

Leuchte mit LED-Technik mit lichtlenkender Abdeckhaube
wie z.B. Fabrikat: DIN

Type: Concept2 AS5

oder gleichwertig

Az. Si-Leuchte Piktogrammscheibe 12m Stk

Plexiglasscheibe mit Piktogramm erforderlicher Fluchtweg-Symbolik,
Erkennungsweite 20m, samt Scheiben-Halterung fir gesicherte Steckmontage an
Sicherheitsleuchte

Az. Si-Leuchte Piktogrammscheibe 20m Stk

Plexiglasscheibe mit Piktogramm erforderlicher Fluchtweg-Symbolik,
Erkennungsweite 20m, samt Scheiben-Halterung fiir gesicherte Steckmontage an
Sicherheitsleuchte

Az. Si-Leuchte Piktogrammscheibe 32m Stk

Plexiglasscheibe mit Piktogramm erforderlicher Fluchtweg-Symbolik,
Erkennungsweite 32m, samt Scheiben-Halterung fir gesicherte Steckmontage an
Sicherheitsleuchte

Az. Wandausleger 90°, Stahl Stk
Az. Ausleger Wand-parallele Montage, Stahl Stk
Az. Zweirohr-Pendel Lange 0,5 bis 1m, IP65, Stahl Stk
Az. Decken-Einbausatz Stk

fir Voll- oder Halbeinbau der Leuchte

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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056503T Z Az. Seil-Abhangung bis 3m Stk
LT PU:01
2-fach Set inkl. Leuchten Befestigungs-Zusatze
Leitungsfiihrung am Seil mit Kabelbindern in Abstanden von max. 20cm

056503U z Az. Ballschutzkorb Stk
LT PU:01

passend fir DIN RZ1

056503V z Az. Schutzgehause Stk
LT PU:O1

aus glasfaserverstarktem Polyester fur Einbau einer Sicherheits- oder
Fluchtwegorientierungs-Leuchte zum Schutz vor Witterungseinflissen

056504 Z Sicherheitsleuchten inkl. unverlierbarer Kennzeichnung mit
Unterzentralen-Nr./Stromkreis-Nr/Leuchten-Nr. in Maschinschrift Schwarz auf
weillem Untergrund

056504A z Sicherheitsleuchte Design Wand Stk
LT PU:O1
Leuchte mit LED-Technik fiir Rettungszeichen Wand--Aufbau
inkl. Piktogrammscheibe Erkennungsweite 22m und Aufbaugehduse
wie z.B. Fabrikat: DIN
Type: String Wandmontage Aufbau
oder gleichwertig

056504B z Sicherheitsleuchte Design Wand mit SL Stk
LT PU:O1

Leuchte mit LED-Technik fur Rettungszeichen mit integrierter Sicherheitsleuchte,
Wand-Anbau

inkl. Piktogrammscheibe Erkennungsweite 22m, und Montagesatz mit 2-fach
UP-Dose

wie z.B. Fabrikat: DIN
Type: String Wandmontage mit SL
oder gleichwertig

056504C Z Sicherheitsleuchte Design Decke Aufbau mit SL Stk
LT PU:O1

Leuchte mit LED-Technik fur Rettungszeichen mit integrierter Sicherheitsleuchte,
Deckenmontage

inkl. Piktogrammscheibe Erkennungsweite 20m, und Aufbaugehéuse

wie z.B. Fabrikat: DIN

Type: String Deckenmontage Aufbau mit SL

ABK-LV V8.0b-9417-hf AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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oder gleichwertig

Type: . . . . . . ... ...
056504D Z Sicherheitsleuchte Design Decke Einbau mit SL Stk
LT PU:01
Leuchte mit LED-Technik fir Rettungszeichen mit integrierter Sicherheitsleuchte,
Deckenmontage
inkl. Piktogrammscheibe Erkennungsweite 20m, und Einbaugehause samt
Deckenausschnitt in Metall-, Kunststoff- oder Holz-Zwischendecke
wie z.B. Fabrikat: DIN
Type: String Deckenmontage Einbau mit SL
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat: . . . . . . ... ...
Type:. . . . . . ... ...
056504E Z Az. Sicherheitsleuchte Pendelset 1,0m Stk
LT PU:01
Pendelset 1,0m mit Metallstédben fir vor stehende Decken-Leuchten
056504F Z Az. SicherheitsleuchteSeilmontageset 4,0m Stk
LT PU:01
Seil-Montageset frei justierbar fir Abhangehdéhe bis 4,0m fir vor stehende
Decken-Leuchten
056504H Z Sicherheitsleuchte rund deckeneinbau Stk W
LT PU:01
Leuchte mit LED-Technik fir Fluchtwegausleuchtung, Einbau mit runder Abdeckung
weil}
komplett inkl. Deckenausschnitt in Metallraster-, Kunststoff- oder
Holz-Zwischendecke
wie z.B. Fabrikat: DIN
Type: String power spot 4000K
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat: . . . . . . ... ...
Type: . . . . . .. ... ..
056510 V4 Kennzeichnung
056510A Z Fluchtweg-Schild, Alu, 20x40cm, Seil-Abhidngung bis 3m Stk
LT PU:01

Hinweisschild, Alu, samt Piktogramm mit Erkennungsweite >30m, mit 2facher
Seil-Abhangung
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056510B Z Hinweisschild "Fluchtweg" nachleuchtend Stk
LT PU:01
Nachleuchtendes Hinweisschild, Kunststoff oder Alu, GréRe 300x150mm, samt
Fluchtweg-Piktogramm, an Wand mittels Schrauben oder Kleben montieren
0567 \Y Erweiterte Dokumentation Si-Bel.Anlage
Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Erstellen einer erweiterten Dokumentation fir Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit
Zentral- oder Gruppenbatterien.
056701 Erstellen von Ubersichtsplanen, von Schaltplanen der Sicherheitsbeleuchtung und
von Verbraucherlisten mit 6rtlicher Zuordnung in im Positionsstichwort angegebener
Ausfihrung.
056701C Y4 Schaltpléane, Verbraucherlisten 2fach + Dateien PA
LT PU:01
Komplette detaillierte Plan- und Doku-Erstellung je Zentrale/Unterzentrale mit allen
Leuchten in Form von Listen, Grundrissplanen aller Ebenen und Ansichtsplanen
erstellt in Abschnitten entsprechend Bauphasen oder Bauteilen
056702 Z Nachweis der Einhaltung aller lichttechnischen Anforderungen gem. ONORM EN
1838 durch Beleuchtungsstarkemessung auf allen Rettungswegen nach Abschluss
aller Arbeiten unter Berticksichtigung der Messvoraussetzungen. Die Messung hat
durch einen geschulten Vertreter des AN oder der Lieferfirma unter Anwesenheit des
Betreibers und der OBA zu erfolgen. Die ermittelten Werte sind in einem
Messprotokoll und den Installationsplanen festzuhalten und durch die ausfiihrende
Firma zu bestatigen und der Dokumentation beizulegen. In den Angebotspreis sind
samtliche Kosten wie Spesen, eventuelle Auslésen, sowie Uberstundenzulagen
einzukalkulieren.
056702A Z Lichtmessung gesamt PA
LT PU:01
Im Zuge der Inbetriebnahme ist die Beleuchtungsstarke auf Fluchtwegen in
Nachtstunden bzw. ohne naturlichen Lichteinfall zu messen und zu dokumentieren.
Falls erforderlich in Teil-Abschnitten oder z.B. je Ebene.
Die Dokumentation hat an Hand der Bestandsplane zu erfolgen. Der Messwert von
jedem Messpunkt ist im Grundrissplan mittels CAD einzutragen.
Zum Projektabschluss muss eine komplette Doku der Prifungen vorliegen und
zusammengefasst Gbergeben werden.
06 Niederspannungsverteilungen

ABK-LV V8.0b-9417-hf

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir
alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
1.1. Verteilergrofien:

Alle GroRenangaben erfolgen in mm und sind Mindestmale fur die Verteilereinsatze.
Die vom Auftraggeber vorgesehene Platzreserve (rund 30 %) und ausreichender
Raum zur Ableitung thermischer Belastungen sind dabei bertcksichtigt.

Die Tiefe von Verteilern ist durch die Abmessungen der Standardausfiihrungen der
einzelnen Hersteller festgelegt.

Sieht der Auftragnehmer Verteiler mit gro3eren als den angegebenen
Mindestmalen vor, stellt er vor der Leistungserbringung das Einvernehmen mit dem

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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Auftraggeber her und halt auf dessen Wunsch die angegebenen Abmessungen ein.
1.1.1 RichtmalR:

* bei Einsatzhohen bis 500 mm: T 180 mm
* bei Einsatzhohen tdber 500 bis 1900 mm: T 250 mm

1.2 Schutzart:
Die Schutzart von Verteilern entspricht IP 20C.
1.3. Verteilereinsatze:

Im Folgenden werden als Verteilereinsatze fabriksmafig hergestellte
Befestigungsvorrichtungen fur Betriebsmittel einschlieRlich Frontplatten oder
Abdeckungen verstanden, die in Verteilerkdsten oder Verteilergehdusen eingebaut
sind.

Als Montageplatten-Verteilereinsatze werden Platten oder Vorrichtungen zum freien
Aufbau von Geraten verstanden, die in Verteilerkdsten oder -schranken eingebauten
sind.

1.4. Turen:

Es ist jede Tir in Standardausfihrung (ausgenommen bei Kleinverteilern) mit
mindestens einem Schloss NR. 61005 samt Schlussel ausgestattet. Bei Turhdhen
ab 1500 mm sind mindestens zwei Verriegelungen ausgefiihrt, ab 1700 mm mit
Stangentrieb, Schwenkhebel und Schloss fur Einbauzylinder. Die Turen sind ab
einer Einsatzbreite von 900 mm zweiflligelig ausgefuhrt.

1.5. Einbau von Betriebsmitteln:

Mit der Bezeichnung Reiheneinbau (RE) werden im Folgenden Gerate mit einer
Schnellbefestigung fur die einfache Montage auf NORM-Tragschienen mit 35 mm
Breite beschrieben, welche Normplattenausschnitte fur den Berlihrungsschutz
erfordern. Mit der Bezeichnung Einbau (EB) werden im Folgenden Gerate fur die
Befestigung (z.B. in Turen und Paneelen) beschrieben, welche hiefur auf sie
abgestimmte Ausschnitte in Berihrungsschutzabdeckungen erfordern.

1.5.1. Einkalkulierte Leistungen bei Verteilerkasten, -gehdusen und Einsatzen:

besondere Bestimmungen des Netzbetreibers

Trag- und Haltekonstruktionen fir Verteilereinbauten und Verdrahtungskanale
Kabel- und Leitungsdurchfiihrungen, der Schutzart entsprechend ausgefiihrt
Zugentlastungen

Beruhrungsschutzabdeckungen

Kennzeichnung

Grund- und Endbeschichtung in Standardfarben

Verteilerlegenden bei Kleinverteiler

Verteilerplane/Schaltungsunterlagen in geeigneten Behaltnissen, sofern eine
Verteilerlegende fUr eine eindeutige Zuordnung nicht ausreicht

1.5.2. Einkalkulierte Leistungen bei Verteilereinbauten:

» Beschriftung am Betriebsmittel

» Beschriftung auf Frontplatten, Tiren und Paneelen

* Verdrahtungskanale

» Systemverschienung fiir Reiheneinbaugerate mit einem Kappenmal} von 45
mm

» Verdrahtungsmaterial innerhalb des Verteilerschrankes

» Anschliel3en von Leitungen und Kabeln

* Ausnehmungen im Berlhrungsschutz

0600 Wahlbare Vorbemerkungen

060000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
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060000U Z Erzeugnis/Type zu 06. n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen
Positionen der gesamten LG 06 wird vereinbart:

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers):
entsprechend Bestand gesamtes Verteiler-Einbau-Material
Fabrikat EATON

0602 \"/ Verteilerkasten AP

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der
Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der fir den beschriebenen
Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
2.1 Ausfihrung:

Auf-Putz-Verteilerkasten sind aus Stahlblech gefertigt, entweder zum Einbau von
Verteilereinsatzen vorbereitet (AP-VK) oder mit Installationsverteilereinsatzen
bestlckt (AP-VKI). Sie sind auf Putz, in Nischen oder auf Sockeln montiert.

Ein Verteilerkasten AP-VK besteht aus einem Gehause mit Rickwand, Tur und
Verriegelung.

Ein Verteilerkasten AP-VKI besteht aus einem Gehause mit Rickwand, Tdr und
Verriegelung sowie einem Installationsverteilereinsatz.

Ein Verteilerkasten fiir Montage oder Aufstellung im Freien (AP-VK Frei) ist
zusatzlich mit einem Regendach ausgestattet.

Ein Masken-Verteilergehause (MVG) ist ohne Tur, mit Riickwand fiir den Einbau von
Verteilereinsatzen vorbereitet.

Ein Masken-Verteilergehduse (MVGI) ist ohne Tur, mit Rickwand und
Installationsverteilereinsatz ausgefuhrt.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind teilweise die Einsatzbreite (B) und die Einsatzhdhe (H)
angegeben.

060207 AP-Verteilerkasten mit eingebautem Installationsverteilereinsatz (AP-VKI). Im
Positionsstichwort angegeben ist der insgesamt vorhandene Platz in
Teilungseinheiten zu je 17,5 mm Breite (TE) (rechentechnisch sind auch Blindplatten
auf Frontplatten mit RE-Ausschnitt umgelegt).

060207C \Y AP-VKI 90TE Stk

LT PU:01
060207D \Y AP-VKI 120TE Stk

LT PU:01
060207F \Y AP-VKI 200TE Stk

LT PU:01
060212 AP-Verteilerkasten. Im Positionsstichwort angegeben ist die Schutzart.
060212D \Y AP-VK IP54 B450 H800 Stk

LT PU:01
060212F \Y AP-VK IP54 B450 H1250 Stk

LT PU:01
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AP-VK IP54 B450 H1700 Stk

Verteilereinsiatze

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
1.1 Installationsverteilereinsatze:

Installationsverteilereinsatze (Inst.Vert.Eins.) sind einschlief3lich Frontabdeckungen
aus Kunststoff oder Stahlblech nach Wahl des Auftraggebers in Verteilerkasten und
-schrénken eingebaut.

1.1.1 Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist die Hohe der Installationsverteilereinsatze auch in der
moglichen Anzahl der Frontplatten mit RE-Ausschnitt zu 150 mm Hoéhe ausgedruckt.

Je Frontplatte werden die fur Einbauten zur Verfugung stehenden Teilungseinheiten
(TE) je 17,5 mm als Richtwert angegeben.

1.2 Zahlerverteilereinsatze:

Zahlerverteilereinsatze (Zahlervert.Eins) sind gemaf den Bestimmungen des
Netzbetreibers samt Frontabdeckungen aus Kunststoff oder Stahlblech gefertigt, mit
Zahlerwannen und Normzahlertafeln ausgestattet und in Verteilerkasten und
-schranken eingebaut.

Zahlerverteilereinsatze beinhalten etwaige vom Netzbetreiber vorgesehene
Vorzahlerfelder und/oder Nachzahlerfelder, welche in der Hohenangabe des
Einsatzes enthalten sind (Bestlickung in eigenen Positionen).

1.3 Montageplatten-Verteilereinsatze:

Montageplatten-Verteilereinsatze (Montpl.Vert.Eins.) dienen zur Aufnahme
unterschiedlich grolRer Betriebsmittel die in der Regel keine Reiheneinbaugerate sind
und keine zusatzliche Berlihrungsschutzabdeckung benétigen. Sie sind in
Verteilerkasten und -Schranken eingebaut.

2. Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort sind die Einsatzbreite (B) und die Einsatzhéhe (H) angegeben.

Installationsverteilereinsatz.

Inst.Vert.Eins.B450 H800 5x19TE Stk
Inst.Vert.Eins.B450 H1250 8x19TE Stk
Inst.Vert.Eins.B450 H1700 11x19TE Stk

Sicherungseinrichtungen

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Sicherungseinrichtungen sind einschliellich Schmelzeinsatzen entsprechend den
technischen Erfordernissen in Verteilern eingebaut und angeschlossen.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Baugréf3e, die Polzahl (pol.) und die Ausfiihrung mit
geschaltetem N-Leiter (+N) angegeben.

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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Sicherungslasttrennschalter (Sich.LastSch.) 400 V in Stecktechnik (Steck-T).
Bemessungskurzschluss-Schaltvermégen 50 kA.

Sich.LastSch.Steck-T RE D02 1pol. Stk
LT PU:O1

Sich.LastSch.Steck-T RE D02 3pol. Stk
LT PU:O1

NH-Sicherungs-Einrichtungen

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

NH-Lasttrennschalter und -leisten sind einschlieRlich Schmelzeinsatzen oder
Trennmesser entsprechend den technischen Erfordernissen in Verteilern eingebaut
und angeschlossen.

Eine Ausflihrung in Reiter-System-Technik ist fiir NH-Lasttrennschalter zu den
angebotenen Einheitspreisen zulassig. Diese Systemwahl durch den Auftragnehmer
hat keinerlei Einflisse auf andere Positionen oder Preise.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Bemessungs-Betriebsspannung und die BaugréRe
(Gr.) angegeben.

NH-Lasttrennschalter, dreipolig bis 500 V.

NH-Lasttrennschalter Gr.00 Stk
LT PU:01

Schutzschalter

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Leitungsschutz-, Fehlerstromschutz- und Leistungsschalter fiir den Motorschutz sind
in Verteilern eingebaut und angeschlossen.

Zulassig sind auch FI-Schalter, bei denen durch einen sichtbaren Aufdruck am
Leistungsschild zum Ausdruck kommt, dass der Bemessungsstrom der
Uberlastsicherung dem Bemessungsstrom In des FI-Schalters wertgleich sein kann
(vorsicherungsfest).

Schalter und systemgebundenes Zubehor (z.B. Hilfskontakte oder Hilfsschalter,
Arbeitsstromausléser und Unterspannungsausléser) sind fiir Wechselstrom 230/400
V, 50 Hz ausgelegt und in Reiheneinbauform ausgefihrt.

Leitungsschutzschalter besitzen ein Bemessungsschaltvermégen von mindestens 6
kA bei 400 VAC, Selektivitatsklasse 3 gemalk ONORM EN 60898.

Hochleistungs-Leitungsschutzschalter haben ein Bemessungsschaltvermogen von
mindestens 15 kA, Selektivitatsklasse 3 gemafll der ONORM EN 60947-2.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Bei Leitungsschutzschaltern (LS-Schalter) sind die Polzahl (pol.), der geschaltete
N-Leiter (+N), die Auslésekennlinien B oder C und der Bemessungsstrom
angegeben.

Bei Fehlerstromschutzschaltern (FI-Schalter) sind die Polzahl (pol.), teilweise eine
Spezifikation, der Bemessungsstrom einer etwaigen Uberlastsicherung (UL) zur
Begrenzung des Betriebsstromes, der Bemessungsstrom (In) und der
Bemessungsfehlerstrom angegeben.

Bei kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschaltern (FI/LS-Schalter) sind
teilweise die Spezifikation, die Polzahl (pol.), die Auslésecharakteristik, der
Bemessungsstrom und der Bemessungsfehlerstrom angegeben.
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061302 Leitungsschutzschalter.
061302K \' LS-Schalter 1pol.+N B 13A Stk
LT PU:01
061302L \' LS-Schalter 1pol.+N B 16A Stk
LT PU:01
061306 Leitungsschutzschalter.
061306K Vv LS-Schalter 3pol.+N B 13A Stk
LT PU:01
061306L Vv LS-Schalter 3pol.+N B 16A Stk
LT PU:01
061312 Leitungsschutzschalter.
061312K Vv LS-Schalter 1pol.+N C 13A Stk
LT PU:01
061312L Vv LS-Schalter 1pol.+N C 16A Stk
LT PU:01
061316 Leitungsschutzschalter.
061316L \' LS-Schalter 3pol.+N C 16A Stk
LT PU:01
061316N \' LS-Schalter 3pol.+N C 25A Stk
LT PU:01
061316P \' LS-Schalter 3pol.+N C 40A Stk
LT PU:01
061364 Fehlerstromschutzschalter sto3stromfest 3 kA, pulsstromsensitiv Typ (G/A).
061364K Vv FI-Schalter G/A 4pol.UL25A In40A 0,03A Stk
LT PU:01
061364L Vv FI-Schalter G/A 4pol.UL40A In63A 0,03A Stk
LT PU:01
061385 Kombinierter Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter, kurzzeitverzdgert,
pulsstromsensitiv Typ (G/A), zweipolig schaltend, zumindest einpolig geschitzt
(2pol), stolRstromfest bis 3kA.
061385K Vv FI/LS-Schalter G/A 2pol.B 13A/0,03A Stk w
LT PU:01
061385L Vv FI/LS-Schalter G/A 2pol.B 16A/0,03A Stk
LT PU:01
061398 Erganzungsmodule zu Fehlerstrom-, Motorschutz- und Leitungsschutzschalter,
anblockbar.
061398l \Y Erganzungsmodul Hilfsschalter Stk W
LT PU:01
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Schalter,Steckdosen,Befehls- u.Meldegerate

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Schalter, Steckdosen, Befehls- und Meldegerate sind in Standardausfuhrung in
Verteilern eingebaut und angeschlossen.

Bei Befehls- und Meldegeraten betragt das Richtmal fir den Durchmesser 18 mm.
Schaltglieder (SGL) sind nach Erfordernis mit Schlieer oder Offner bestlckt. Bei
Kalotten sind etwaige Farbwiinsche des Auftraggebers im Rahmen des
Standardangebotes berucksichtigt.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Einbauform, teilweise die Nennspannung, Nennstrom,
Nennleistung und die Polzahl (pol.) angegeben.

Fernausschalter. Im Positionsstichwort angegeben sind die Steuerspannung, die
Kontaktanzahl (K) und die Ausflihrung mit Zentralfunktion (Zentralf.).

Fernausschalter RE 16A b.230V 1K Zentralf. Stk W
LT PU:01

Entsprechend Bestand

Fabrikat: Eaton
Type: Treppenlichtzeitschalter TLK

Nockenschalter mit Knebel 400V, mit angegebenen Nennstrom bei Schalten von
ohmscher Last, im Positionsstichwort angegeben sind die Schaltstellungsfolge sowie
die Ausfiihrung mit Rickzug (RZ).

Nockenschalter RE 20A 2pol.0-1 Stk
LT PU:01
Nockenschalter RE 20A 1pol.1-0-2 Stk
LT PU:01
Leuchtmelder mit Kalotte, mit eingebauter LED.
Leuchtmelder EB 230V Stk
LT PU:01
Schiitze und Uberstromrelais
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Schiitze und Uberstromrelais sind in angegebener Bauform in Verteilern eingebaut
und angeschlossen, Steuerspannung 230 oder 400 V Wechselstrom nach Wahl des
Auftraggebers.
Schaltglieder sind nach Erfordernis mit Schlieler oder Offner ausgestattet.
2. Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort ist teilweise die Reiheneinbauform (RE), die Nennleistung des
Motors und bei Klein-Hilfsschiitzen und Hilfskontakten die Anzahl der Schaltglieder
(SGL) angegeben.
Hilfsschitz. Im Positionsstichwort angegeben ist der Nennstrom.
Hilfsschiitz 10A 4SGL Stk
LT PU:01
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Schiitz ohne Motorschutz zum Schalten von Drehstrommotoren 400 V, 50 Hz.

Schiitz 4,0kW

Schiitz 7,5kW

Schiitz 11,0kW

Klemmen f.Niederspannung u.Kommunikation

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Seite 23/75

Stk

Stk

Stk

Klemmen sind montiert und nach Erfordernis angeschlossen. Verbiigelungen sind

mit fabriksmaRig gefertigtem Material hergestellt.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben ist der klemmbare Leiterquerschnitt.

Reihenklemmen.

Reihenklemme 2,5-4mm2

Reihenklemme 6mm2

Reihenklemme 10mm2

Reihenklemme 16mm2

Reihenklemme 35mm2

Schutzleiter-Reihenklemmen gelb/griin.

Schutzleiterklemme 2,5-4mm2

Schutzleiterklemme 6mm2

Schutzleiterklemme 10mm2

Schutzleiterklemme 16mma2

Schutzleiterklemme 35mm2

Verteiler Umbau

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001
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Stk
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Stk
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Umbauten an bestehenden Verteilern auf3erhalb von Normal-Arbeitszeit.

Erforderliches Klein-, Klemm- und Verdrahtungsmaterial ist einzukalkulieren

Umbau bestehender Verteiler.
Weiter verwendbares Material ist dem AG geordnet zu Uibergeben.

Leitungsschutzschalter 1+N demontieren Stk
LT PU:O1

Aus Bestand-Verteiler Leistungsschutzschalter 1+N - meist verschient - demontieren
ohne Anderung an Verdrahtung, Klemmen etc.

Umbau bestehender Verteiler.
Weiter verwendbares Material ist dem AG geordnet zu Uibergeben.

Az. Einbau von Elementen 2polig Stk w
LT PU:01

Aufpreis fur Einbau von 2-poligen Elementen (LS, Fi/Ls, Hilfsschalter, etc.) in
bestehenden Verteiler inkl. Einbindung in bestehende Verdrahtungen bzw.
Verschienungen, Anpassung von Verteiler-Abdeckungen, u.a. komplett.

Neues Material wird zusatzlich mit den Preisen der vorstehenden Positionen
vergutet.

Verteilerumbau inkl. anteiligem Verdrahtungsmaterial

Hilfsschalter in Bestand-Summen-Meldung einbinden Stk
LT PU:O1

In jedem Bestand-Verteiler bestehen Module der Fa. JCI zur Steuerung und
Uberwachung.

In die bestehende Summen-Stérmeldung ist der Hilfsschalter einzubinden. Es erfolgt
keine Umbenennung, d.h. es sind keine Leistungen von JCI erforderlich.

Bestehenden Verteilerplan (Datei auf EPLAN P6 oder P8 vorhanden wird zur
Verfligung gestellt) in der angegebenen Anzahl von Elementen (LS, FI. Fi/Ls,
Hilfsschalter, Treppenautomaten, etc.) - gezahlt werden demontierte und neue
Elemente - allpolig adaptieren und Plan zweifach A4 drucken und als Datei 3-fach
als Teil der Doku Ubergeben, inkl. drtlichem Austausch des Plans im Verteiler.

Verteilerplan adaptieren bis 4 Elemente Stk

LT PU:01
Verteilerplan adaptieren bis 8 Elemente Stk

LT PU:01
Verteilerplan adaptieren bis 12 Elemente Stk

LT PU:01
Verteilerplan adaptieren bis 16 Elemente Stk

LT PU:01

Kabel und Leitungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir
alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Kabelanlage:

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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Der Begriff Kabelanlage schliel3t alle Kabel- und Leitungsausfiihrungen ein. Als
Kabelanlage gelten Starkstromkabel, Starkstromleitungen, Installationskabel und
-leitungen auch fur Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen, einschlief3lich
der zugehorigen Kanale, Beschichtungen und Bekleidungen, Verbindungselemente,
Tragvorrichtungen und Halterungen.

2, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Kabel oder Leitungen sind in einer Lange (ungemufft) nach den Richtlinien des
Herstellers verlegt. Leitermaterial aus Kupfer wird im Text nicht extra angefiihrt. Dem
Auftragnehmer obliegt die Auswahl des Kabel- oder Leitungsaufbaus, sofern vom
Hersteller mehrere Varianten angeboten werden (z.B. ein- oder mehrdrahtig, mit
runden oder segmentierten Adern).

Kennzeichnung, Verschnitt und Aderfarbzuschlage sowie das Beistellen von
Verlegehilfen, ebenso Mehrlédngen (z.B. in Verteilern, Geraten, Abzweigdosen oder
-kasten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung (z.B. in ULG 0801)
vereinbart ist, in den Einheitspreis einkalkuliert.

In den Einheitspreis von Kabeln mit integriertem Funktionserhalt ist die Lieferung des
schriftlichen Nachweises Uber die Zulassung der verwendeten Komponenten
einkalkuliert.

Sofern Kabelabdeckungen nur geliefert werden, ist die Uberwachung der zum
Schutz der Kabel vom Auftraggeber gesetzten Malinahmen in den Einheitspreis der
Abdeckungen einkalkuliert.

2.1. Kabelanlage ohne Funktionserhalt:

Kabel und Leitungen sind in/auf einem Tragsystem (TS) unbefestigt verlegt
(Tragsystem in eigenen Positionen).

Erdkabel sind in einer vom Auftraggeber beigestellten, mit einem Sandbett
ausgestatteten Kinette (iK) verlegt und an beiden Enden gekennzeichnet.

Die Ma3nahmen zum Schutz der Kabel gegen mechanische Beschadigung (z.B.
Einsanden, Verlegen der Kabelabdeckungen sowie das Wiederverfiillen der Kiinette)
erfolgen durch den Auftraggeber.

Werden die Kabelabdeckungen vom Auftraggeber beigestellt und verlegt, wird die
Uberwachung der Verlegung mit den in einer eigenen Position angebotenen Preisen
verrechnet.

2.2. Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt:

Die Komponenten der beschriebenen Kabelanlage sind auf integrierten
Funktionserhalt gepruft.

Als Erganzung zum allgemeinen Prifbericht ist der schriftliche Nachweis Uber die
Zulassung der verwendeten Komponenten vom Auftragnehmer beigelegt.

Kabel mit integriertem Funktionserhalt sind an, auf oder mit einem hinsichtlich des
integrierten Funktionserhaltes gepriften Tragsystem (TSE) verlegt (Tragsystem in
eigenen Positionen).

3. Angaben im Positionsstichwort:

Bezeichnung des Kabels oder der Leitung, eine etwaige Schirmung (SCH), der
Verlegeart (Tragsystem), in der runden Klammer das Metallgewicht der Leiter in
kg/m, der Gesamtaderanzahl mal (x) Leiter-Nennquerschnittin mm2 oder
Leiter-Nenndurchmesser in mm.

4. AusmaRB- und Abrechnungsregein:

Das Absetzen und Klemmen von Kabeln und Leitungen ist im Einheitspreis
derselben nicht einkalkuliert. Kabel und Leitungen mit einem Aderquerschnitt groRer
10 mm2 werden in tatsachlicher Ladnge von Anschluss bis Anschluss gemessen.

Kabel und Leitungen mit einem Aderquerschnitt bis 10 mm2 werden gemessen:
» von Mitte Verteiler bis Mitte Abzweigdosen oder -kasten
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» von Mitte Abzweigdosen oder -kasten bis Mitte Gerateabzweigdosen oder
Betriebsmittel (z.B. Schalter, Steckdosen, Gerateanschlussdosen)

« von Mitte Verteiler oder Mitte Abzweigdose bis zur Anschlussstelle von
Verbrauchsmitteln (z.B. Leuchte, Antrieb)

Wahlbare Vorbemerkungen

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Nebenarbeiten inklusive

Folgende Tatigkeiten sind in die entsprechenden Positionen einkalkuliert
» Zwischendecken-Elemente 6ffnen - schlief3en

« Zwischendecken-Elemente demontieren - zwischen lagern - wieder montieren

» Ausschnitte in Zwischendecken

» Bohrungen in Zwischendecken fir Leitungsdurchfiihrungen und diese mit
Gummi-Tille ausgelegt

Arbeitshohe (ii.4m) zu LG08

Arbeitsgeriste fir die angegebene Hohe (lUber 4 m), einschlieBlich erhéhtem
Aufwand fiir den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse.

Betrifft Position(en): Gesamte LG

Angabe der Arbeitshdhe Uber 4 m: Nur in geringem Umfang bei iiberdachten
Vor- und AuBenbereichen

Biigelschellen einkalkuliert

Die Befestigung von Kabeln und Leitungen in Funktionserhalt unabhangig von Art,
Querschnitt und Durchmesser, mit Biigelschellen Einzeln oder in
Sammelhalterungen ist in den betreffenden Positionen der LG 08 einzukalkulieren.

Kennzeichnung nach BauPVO

Fir samtliche Positionen dieser LG fiir die die Bauprodukte-Verordnung in der zum
Ausfiihrungsbeginn giltigen Fassung anzuwenden ist sind vor Beginn der Arbeiten
vom AN dem Bauherrn und OBA die Leistungserklarungen vorzulegen und die
Kennzeichnung der Produkte korrespondierend mit dem Kabel-/Leitungs-Aufdruck
nachzuweisen.

Energieerdkabel 1kV

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Energierdkabel in TS
Alle Energieerdkabel der ULG 0808 sind fir Verlegung in Tragsystem zu kalkulieren

Energieerdkabel finfadrig, kunststoffisoliert, in Kiinette (z.B. E-YY).

Energieerdkabel iK (0,300) 5x6 m
LT PU:O1

Energieerdkabel iK (0,500) 5x10 m
LT PU:O1
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Energieerdkabel iK (0,800) 5x16

Energieerdkabel iK (1,250) 5x25

Energieerdkabel iK (1,750) 5x35

Energieleitungen, kunststoffisoliert

Leistungsumfang:

Energie-Leitungen sind in oder auf Tragsystem (TS) verlegt. Materialeigenschaft:

kunststoffisoliert (KST).

Angegeben ist die Nennspannung, die Ausfuhrung, die Aderanzahl und der
Nennquerschnitt der Leiter in mm2.

Energie-Aderleitung 750V, ein-, mehr- oder feindrahtig, auf Tragsystem (z.B.

HO7V-U/Ye, HO7V-R/Ym, HO7V-K/Yf).

Energie-Aderleitung KST TS (0,060) 6

Energie-Aderleitung KST TS (0,100) 10

Energie-Aderleitung KST TS (0,160) 16

Energieleitung dreiadrig, ein-, mehr- oder feindrahtig, auf Tragsystem (z.B.
A05VV-U, -R/YM, HO5VV-F/YMM).

Energieleitung KST TS (0,045) 3x1,5

Energieleitung KST TS (0,075) 3x2,5

Energieleitung vieradrig, ein-, mehr- oder feindrahtig, auf Tragsystem (z.B.
AO05VV-U, -R/YM, HOSVV-F/YMM).

Energieleitung KST TS (0,060) 4x1,5

Energieleitung funfadrig, ein-, mehr- oder feindrahtig, auf Tragsystem (z.B.
A05VV-U, -R/YM, HOSVV-F/YMM).

Energieleitung KST TS (0,125) 5x2,5

Energieleitung KST TS (0,200) 5x4

Energieleitung KST TS (0,300) 5x6
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Fernmeldekabel und -leitungen, kunststoffisoliert

Leistungsumfang:

Fernmeldeleitungen sind in oder auf Tragsystem (TS) verlegt. Materialeigenschaft:
kunststoffisoliert (KST).

Fermelde-Schaltkabel (Fernm-Schaltkabel) 300V, geschirmt (SCH), eindrahtig, auf
Tragsystem (z.B. F-YAY).

Fernm-Schaltkabel SCH KST TS (0,022) 2x2x0,8 m

LT PU:01
Fernm-Schaltkabel SCH KST TS (0,031) 3x2x0,8 m

LT PU:01
Fernm-Schaltkabel SCH KST TS (0,052) 5x2x0,8 m

LT PU:01
Fernm-Schaltkabel SCH KST TS (0,103) 10x2x0,8 m

LT PU:01
Fermelde-Installationskabel (Fernm-Instakabel) 300V, geschirmt (SCH), eindrahtig,
auf Tragsystem (z.B. J-Y(St)Y).
Fernm-Instakabel SCH KST TS (0,013) 2x2x0,6 m

LT PU:01
Fernm-Instakabel SCH KST TS (0,019) 3x2x0,6 m

LT PU:01
2Y (ST-C)Y 2x2xAWG22 m

LT PU:01
BUS-Kabel fiir GAA - (N2-BUS Fa. JCI)
Fermelde-Schaltkabel (Fernm-Schaltk.) 300V, geschirmt (SCH), eindrahtig,
kunststoffisoliert, in oder auf Tragsystem (z.B. F-YAY).
ProfiBUS L2/F.I.P. 02Y(St)CY 1x2x0,64 m

LT PU:01
Fermelde-Schaltkabel (Fernm-Schaltk.) 300V, geschirmt (SCH), eindrahtig,
kunststoffisoliert, in oder auf Tragsystem (z.B. F-YAY).
YSLY-0OZ 4x1,5 m

LT PU:01

Energieleitungen LSOH

Materialeigenschaft:
LSOH: Ausfiihrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

Energie-Aderleitung 750 V, LSOH, auf Tragsystem (z.B. H072Z).
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Energie-Aderleitung LSOH TS (0,060) 6

Energie-Aderleitung LSOH TS (0,100) 10

Energieleitung 500 V dreiadrig, LSOH, auf Tragsystem (z.B. NHXMH).

Energieleitung LSOH TS (0,045) 3x1,5

Energieleitung LSOH TS (0,075) 3x2,5

Energieleitung 500 V vieradrig, LSOH, auf Tragsystem (z.B. NHXMH).

Energieleitung LSOH TS (0,060) 4x1,5

Energieleitung 500 V fiinfadrig, LSOH, auf Tragsystem (z.B. NHXMH).

Energieleitung LSOH TS (0,075) 5x1,5

Energieleitung LSOH TS (0,125) 5x2,5

Fernmeldekabel und -leitungen LSOH

Materialeigenschaft:
LSOH: Ausflhrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

Fernmelde-Installationskabel (FM-Install.K), mit Aluminium-Folienschirm (SCH),
LSOH, auf Tragsystem (z.B. J-H(St)H).

FM-Install.K SCH LSOH TS (0,021) 2x2x0,8

FM-Install.K SCH LSOH TS (0,041) 4x2x0,8

FM-Install.K SCH LSOH TS (0,062) 6x2x0,8

FM-Install.K SCH LSOH TS (0,103) 10x2x0,8

m

Brandmeldeleitung (Brandmeldel.), mit Aluminium-Folienschirm (SCH), LSOH, auf

Tragsystem (z.B. JB-H(St)H).

Brandmeldel.SCH LSOH T$S(0,021) 2x2x0,8

Brandmeldel.SCH LSOH TS(0,041) 4x2x0,8

Energiekabel E30 und E90
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Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Tragsysteme inkludiert
Einzel- oder anteilig Sammelschellen in E30/E90 in Montageabstanden It.
Herstellerangabe/Zertifizierung sind inkludiert

Energiekabel dreiadrig E 30-isoliert fir Verlegung in Tragsystem mit integriertem
Funktionserhalt (TSE) (z.B. NHXH FE180/E30).

Energiekabel E30 TSE (0,045) 3x1,5 m W
LT PU:O1
Energiekabel E30 TSE (0,075) 3x2,5 m
LT PU:O1

Energiekabel finfadrig E 30-isoliert fur Verlegung in Tragsystem mit integriertem
Funktionserhalt (TSE) (z.B. NHXH FE180/E30).

Energiekabel E30 TSE (0,075) 5x1,5 m

LT PU:01
Energiekabel E30 TSE (0,125) 5x2,5 m

LT PU:01
Energiekabel einadrig E 90-isoliert fiir Verlegung in Tragsystem mit integriertem
Funktionserhalt (TSE) (z.B. NHXH FE180/E90).
Energiekabel E90 TSE (0,350) 1x35 m

LT PU:01
Energiekabel dreiadrig E90-isoliert fur Verlegung in Tragsystem mit integriertem
Funktionserhalt (TSE) (z.B. NHXH FE180/E90).
Energiekabel E90 TSE (0,045) 3x1,5 m

LT PU:01
Energiekabel E90 TSE (0,075) 3x2,5 m

LT PU:01
Energiekabel E90 TSE (0,120) 3x4 m

LT PU:01
Energiekabel E90 TSE (0,300) 3x10 m

LT PU:01
Energiekabel finfadrig E 90-isoliert fur Verlegung in Tragsystem mit integriertem
Funktionserhalt (TSE) (z.B. NHXH FE180/E90).
Energiekabel E90 TSE (0,125) 5x2,5 m

LT PU:01
Energiekabel E90 TSE (0,200) 5x4 m

LT PU:01
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0895 \") Anschliisse

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Kabel oder Leitungen sind abgesetzt und Anschliisse an vom Auftraggeber
beigestellte und montierte Betriebs- oder Verbrauchsmittel nach erhaltenen
Schaltunterlagen hergestellt.

Die Gewahrleistung erstreckt sich nur auf die Herstellung des Anschlusses.

089502 Mehrpolige Kabel oder Leitungen angeschlossen. Im Positionsstichwort angegeben
ist die Anzahl der Leiter mal deren Einzelquerschnittin mm2.

089502A \") Kabel-/Leitungsanschluss b.3x2,5 Stk
089502B \") Kabel-/Leitungsanschluss i.3-5x2,5 Stk
089502C \") Kabel-/Leitungsanschluss 0i.5-7x2,5 Stk
089502D \") Kabel-/Leitungsanschluss i.7-10x2,5 Stk
089504 Ader von Kabel oder Leitung angeschlossen. Im Positionsstichwort sind der

Querschnitt des Leiters in mm2 und der Werkstoff angegeben.

089504A \"/ Aderanschluss 10 u.16 Stk
089504B \") Aderanschluss i.16-35 Stk
09 Rohr- und Tragsysteme

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir
alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

In als tragend ausgewiesenen Bauteilen werden Bohrungen, Durchbriiche und
Schlitze nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber hergestellt. Der Begriff
Mauerwerk schlie3t die Materialien Klinker und Naturstein aus.

1.1 Gehrungen:

Gehrungen sind in eigenen Positionen fir jene Situationen beschrieben, in denen
keine Formstlicke anwendbar sind. Eine Gehrung besteht aus zwei
Gehrungsschnitten.

1.2 Mafdangaben:

MaRangaben erfolgen in mm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Rohr- und Tragsysteme sind montiert und entsprechen den Anforderungen.

In Gehrung geschnittene Kabelrinnen oder -leitern sind miteinander verschraubt.
2.1 In die Einheitspreise einkalkuliert ist/sind:

- Rohr- und Verlegezubehor

- Verschnitt

- einfaches Befestigungsmaterial (z.B. Gips, Schrauben, Diibel)
- Entsorgen der Baurestmassen

ABK-LV V8.0b-9417-hf AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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- Abzweigdosen bis D 80 und Kasten bis 80 x 80 bei Auf-Putz-, Unter-Putz- und
Hohlwandverrohrung einschlief3lich Klemmenmaterial

- Endsticke, Wandanschllsse sowie die Herstellung von Ausschnitten und
Bohrungen fir Kabeleinfihrungen in Tragsystemen (z.B. in Kabelrinnen und
Kabelkanalen)

- Entgraten von Schnittkanten, die aus Stahlblech zusatzlich korrosionsgeschiitzt
(z.B. kalt verzinkt) sind

2.2 Angaben im Positionsstichwort fliir Rohrverlegungen:

Das Positionsstichwort beinhaltet das Kennzeichen fiir Installationsrohre und die
Druckfestigkeit fur Kabelschutzrohre, die Art der Verlegung und die Nenngréf3e der
Rohre.

2.3 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der
Baurestmassen (z.B. Verunreinigungen, Abfalle und Materialrickstande) zu
verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in
das Eigentum des Auftragnehmers Uber.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschlief3lich der Wiederinstandsetzung der vom
Auftraggeber fir die Zwischenlagerung beigestellten Flachen, das Verwenden von
Containern (Entsorgungslogistik), sdmtliche Gebihren und die Organisation
(Forderart und Forderweg) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmalf- und Abrechnungsregeln:
3.1 Installationsrohre und Panzerrohre aus Kunststoff:

Im geschlossenen System werden Installations- und Panzerrohre aus Kunststoff,
starr oder biegsam, ab der AuRenkante von Verteilern Uber die Mitte der
Abzweigdosen bis zur Mitte der Geratedosen gemessen und abgerechnet.
Richtungsanderungen starr oder biegsam werden an der AuRenkrimmung
Ubermessen und nicht gesondert verrechnet. Rohre in offenem System (bei
Richtungsanderungen keine Rohrverbindungen) werden nach tatsachlich verlegter
Lange abgerechnet. Angegeben ist das Kennzeichen fur die mechanische
Beanspruchbarkeit.

3.2 Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium:

Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium werden in tatsachlich verlegter Lange
gemessen und abgerechnet. Richtungsanderungen ab der Nenngréflie 50 werden
nicht tbermessen, sondern nach Stick verrechnet. Rohre in offenem System
werden nach tatsachlich verlegter Lange abgerechnet. Angegeben ist das
Kennzeichen fiir die mechanische Beanspruchbarkeit.

3.3 Kabelschutzrohre aus Kunststoff:

Kabelschutzrohre aus Kunststoff, starr oder biegsam, werden in tatsachlich verlegter
Lange abgerechnet, Richtungsanderungen, ausgefihrt mit flexiblem Rohr, werden
an der Auflenkrimmung Ubermessen. Richtungsanderungen, ausgefuhrt mit starren
Bdgen, werden nicht Gbermessen, sondern nach Stlick verrechnet.

3.4 Leitungs- und Geratekanale, Kabelrinnen, -leitern und Gitterkabelrinnen:

Diese Tragsysteme werden in tatsachlich verlegter Ladnge abgerechnet. Gehrungen
werden an der Aulenkante Ubermessen und nach Stlick verrechnet.

3.5 Formstlicke:

Formstiicke fir Leitungsfihrungs- und Geratekanale, Kabelrinnen und -leitern sind in
eigenen Positionen angeboten und werden nach Stick verrechnet. Formsticke sind
alle fabriksgefertigten Richtungsanderungen, Abzweigungen und Reduzierungen.

Wahlbare Vorbemerkungen
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Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Nebenarbeiten inklusive

Folgende Tatigkeiten sind in die entsprechenden Positionen einkalkuliert
» Zwischendecken-Elemente 6ffnen - schlief3en

» Zwischendecken-Elemente demontieren - zwischen lagern - wieder montieren

» Ausschnitte in Zwischendecken

» Bohrungen in Zwischendecken fir Leitungsdurchfiihrungen und diese mit
Gummi-Tille ausgelegt

Arbeitshohe (ii.4m) zu LG09

Arbeitsgeriste fir die angegebene Hohe (lUber 4 m), einschlieBlich erhéhtem
Aufwand fir den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse.

Betrifft Position(en): Gesamte LG

Angabe der Arbeitshdhe Uber 4 m: Nur in geringem Umfang bei iiberdachten
Vor- und AuRenbereichen

Bohren

Bohren durch Wande und Decken aus Mauerwerk (Mwk.), bewehrter Beton (Beton)
oder Mantelbeton (Mantelbet.), trocken oder nass, nach Wahl des Auftragnehmers,
ohne Unterschied der Dicke der Wand, einschlieRlich etwaiger Wasserabsaugung
am Bohrloch.

Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.

Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.10-24mm Stk

LT PU:01
Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.i(i.24-52mm Stk W

LT PU:01
Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.(i.52-75mm Stk

LT PU:01

Verrohrung "Auf-Putz" offen

1. Materialeigenschaft:
LSOH: Ausfiihrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Rohre sind auf Einzelschellen an Decken und Wénden in offenem System (APo.)
montiert.

Installationsrohr (I-Rohr) aus Kunststoff (KST) fur leichte mechanische
Beanspruchung.

I-Rohr 2221 KST APo.D25 m w

LT PU:01
I-Rohr 2221 KST APo.D32 m w

LT PU:01
I-Rohr 2221 KST APo.D40 m

LT PU:01
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I-Rohr 2221 KST APo.D50 m

Installationsrohr (I-Rohr) aus Kunststoff in der Ausfuhrung LSOH, fir leichte
mechanische Beanspruchung.

I-Rohr 2243 LSOH APo.D25 m
I-Rohr 2243 LSOH APo.D32 m
I-Rohr 2243 LSOH APo.D40 m
I-Rohr 2243 LSOH APo.D50 m

Panzerrohr (P-Rohr) aus Kunststoff (KST) fiir mittlere mechanische Beanspruchung.

P-Rohr 3341 KST APo.D25 m
P-Rohr 3341 KST APo.D32 m
P-Rohr 3341 KST APo.D40 m
P-Rohr 3341 KST APo.D50 m

Verrohrung "Auf-Putz" geschlossen

1. Materialeigenschaft:
LSOH: Ausfiihrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Rohre sind auf Einzelschellen an Decken und Wanden in geschlossenem System
(APg.) montiert.

Panzerrohr (P-Rohr) aus Kunststoff (KST) fiir mittlere mechanische Beanspruchung.

P-Rohr 3341 KST APg.D25 m
P-Rohr 3341 KST APg.D32 m
P-Rohr 3341 KST APg.D40 m
P-Rohr 3341 KST APg.D50 m
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Verrohrung geschlossen VVZ

1. Materialeigenschaft:
LSOH: Ausflhrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.
2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Rohre sind geschlossen auf Rohdecke, in offener Schalung, auf Bewehrung, in
Hohlwanden oder Doppelbdden verlegt, einschliefdlich verwendungsspezifischem
Verlegezubehor (VVZ).

Panzerrohr (P-Rohr) aus Kunststoff (KST), fiir mittlere mechanische

Beanspruchung.
P-Rohr 3341 KST VVZ D25 m
LT PU:01
P-Rohr 3341 KST VVZ D32 m
LT PU:01
P-Rohr 3341 KST VVZ D40 m
LT PU:01
Dosen, Kasten, Hauptleitungsklemmen
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Abzweigkasten Uber 80 x 80 mm, Abzweigdosen tber D 80 mm und
Leergeratedosen passen zum Rohrmaterial und sind wie angegeben montiert oder
versetzt, einschlieBlich Herstellen der Leitungsverbindungen und der Ausnehmungen
in Hohlwand (HW), verputztem oder unverputztem Mauerwerk.
Der Schraubenabstand wird bei Geratedosen als Spur bezeichnet.
In die Einheitspreise ist sdmtliches Zubehor (z.B. Deckel, Trennwande,
Anschlussadapter, Nippel, Verschraubungen und Klemmenmaterial bis 6 mm2
Aderquerschnitt) einkalkuliert.
2. Angaben im Positionsstichwort:
Teilweise sind die Richtmalle der Dosen und Kasten angegeben.
Abzweigkasten.
UP/HW-Abzweigkasten B100 H100,-Dose D120 Stk
LT PU:01
AP-Abzweigkasten B100 H100 Stk w
LT PU:01
AP-Abzweigkasten B150 H150 Stk
LT PU:01
AP-Abzweigkasten B200 H200 Stk
LT PU:01
Kasten hoéherer Schutzart an Wanden oder Decken.
AP-Panzerkasten IP54 B100 H100 Stk
LT PU:01
AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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AP-Panzerkasten IP54 B200 H150 Stk
AP-Panzerkasten IP54 B300 H200 Stk
Abzweigdose 150 in E 30 Stk

Brandbestandige Abzweigdose mit Funktionserhalt und Abmessungen wie
angegeben komplett inkl. Klemmen-Block, Befestigungsmaterial, etc. entsprechend
einer kompletten gepriften Einheit mit 4 gedichteten Kabeleinfihrungen bis 5x2,5
mm2

Az. Abzweigdose 150 in E 30 - Sichrerungs-Klemmen Stk

Aufzahlung auf vorhergehende Position bei Ausfiihrung mit Sicherungs-Klemmen

Kabelkanale fiir Leitungsfiihrung

1. Einheitlichkeit der Erzeugnisse:

Es wird fir gleichartige Anlagenteile, die gemaf technischer Beschreibung
zusammenpassen mussen, ein einmal gewahltes Erzeugnis fir die gesamte Anlage
beibehalten.

2. Materialeigenschaft:
LSOH: Ausflhrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.
3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Kanale sind an Wanden, Decken oder an Tragsystemen verlegt. Kabelkanale fur
die Leitungsfiihrung (LFK) sind aus Kunststoff (Kst) oder verzinktem Stahlblech
(Stbl) gefertigt und standardmaRig nicht fir den Gerateeinbau vorgesehen. Sie
bestehen aus Unter- und Oberteil und besitzen, sofern aus Metall gefertigt,
Schutzleiteranschlussvorrichtungen. Montagezubehor (z.B. Klammern und
Verbindungselemente) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kanéle sind in Standardfarben ausgefunhrt.
4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Ausfiihrung, die Bauhéhe (H) und die Deckelbreite (B)
als Auflenabmessung angegeben. Diese Richtwerte kdnnen bis zu 5 mm Uber- oder
unterschritten werden. Trifft dies zu, wird der Richtwert fiir den Kanalquerschnitt bis
zu einer Kanalhdhe bis 40 mm um héchstens 20 %, bei einer Kanalhdhe Gber 40
mm um héchstens 10 % unterschritten.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Ausfiihrung, einklkulierte Leistungen

Leitungsfiihrungskanale aller Dimensionen in einheitlichem Weif3.
Gehrungsschnitte, Geratedosen etc. inkludiert.

Leitungsfiihrungskanal aus Kunststoff (KST), einzlgig bis 40mm Hoéhe.

LFK einziigig KST H15 B15 m

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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LFK einziigig KST H15 B25 m

LFK einziigig KST H40 B60 m

Leitungsfihrungskanal aus Kunststoff (KST), einzlgig tiber 40mm Hohe.

LFK einziigig KST H60 B105 m

Leitungsfihrungskanal aus Kunststoff in der Ausflihrung LSOH.

LFK LSOH H15 B15 m
LFK LSOH H15 B25 m
LFK LSOH H40 B60 m
LFK LSOH H60 B110 m

Auf-Putz-Rahmen fiir Minikanal-Anschluf}

Auf-Putz-Rahmen 1-fach Stk

fur die Aufnahme eines UP-Schalt- oder
Steckgerates, Farbe Weil3, allseitig
geschlossen mit Ausnehmung flr direkte
Einfihrung eines Minikanals 15/15

Auf-Putz-Rahmen 2-fach Stk

fur die Aufnahme eines UP-Schalt- oder
Steckgerates, Farbe Weil3, allseitig
geschlossen mit Ausnehmung flr direkte
Einflihrung eines Minikanals 15/15

Kabelrinnen, Kabelleitern

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Kabelrinnen, Gitter-Kabelrinnen und Kabelleitern sind in verzinkter Ausflihrung, ohne
besondere Anforderungen an den Korrosionsschutz, in den angegebenen
Richtmalfen fir Hohe (H) und Breite (B) mittels Konsolen, entweder direkt oder an
Tragprofilen (in eigenen Positionen) wie Hangestielen oder Ankerschienen verlegt.
Bei der angegebenen Streckenlast werden die Herstellerangaben tUber den
zuldssigen Stutzabstand eingehalten.

In die Einheitspreise der Kabelrinnen, Gitter-Kabelrinnen und Kabelleitern sind
Konsolen, Verbindungs- und Befestigungsmaterial sowie Elemente fiir den
Kantenschutz einkalkuliert.

2. Leistungsvariante nach Plan:
In der Variante nach Plan sind in die Einheitspreise der Tragsysteme zuséatzlich, wie

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS

LT PU:01

LT PU:01

LT PU:01

LT PU:01

LT PU:01

w
LT PU:01

w
LT PU:01

LT PU:01

LT PU:01



VIC - FISi, Stiegen, Inst. Ebenen -1bis-3, Technik, PA Seite 38/75

Vienna International Centre - Elektroinstallationen LV-Version: 21.04.2020
Leistungsverzeichnis gedruckt am 21.04.2020
[ ==
LGPosNr. Z PZzV Beschreibung der Leistung w

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

aus beiliegenden Planunterlagen ersichtlich, auch bendtigte Formstlicke,
Gehrungsschnitte und Tragprofile (z.B. Ankerschienen und Hangestiele)

einkalkuliert.

092503 Kabelrinne, direkte Wandmontage.
092503C \ Kabelrinne 1,17kN/m Wandmontage H60 B200 m

LT PU:01
092503D \ Kabelrinne 1,17kN/m Wandmontage H60 B300 m

LT PU:01
092503E \ Kabelrinne 1,17kN/m Wandmontage H60 B400 m

LT PU:01
092503F \ Kabelrinne 1,1kN/m Wandmontage H60 B500 m

LT PU:01
092507 Kabelrinne an Tragprofil (an Profil).
092507C \Y Kabelrinne 1,1kN/m an Profil H60 B200 m

LT PU:01
092507D \Y Kabelrinne 1,1kN/m an Profil H60 B300 m

LT PU:01
092507E \Y Kabelrinne 1,1kN/m an Profil H60 B400 m

LT PU:01
092507F \Y Kabelrinne 1,1kN/m an Profil H60 B500 m

LT PU:01
092514 Deckel fur die angegebene Breite der Kabelrinne.
092514C \Y Deckel Kabelrinne B200 m

LT PU:01
092514D \Y Deckel Kabelrinne B300 m

LT PU:01
092514E \Y Deckel Kabelrinne B400 m

LT PU:01
092514F \Y Deckel Kabelrinne B500 m

LT PU:01
092525 Trennsteg fur eine Kabelrinne.
092525A \Y Trennsteg Kabelrinne H60 m

LT PU:01
092526 Gitter-Kabelrinne (Gitter-KR), direkte Wandmontage. Formstiicke werden aus der

Rinne gefertigt und Gbermessen.

092526C \Y Gitter-KR 0,2kN/m Wandmontage H50 B200 m

LT PU:01
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Gitter-KR 0,2kN/m Wandmontage H50 B300 m

Gitter-Kabelrinne (Gitter-KR) an Tragprofil (an Profil). Formstiicke werden aus der
Rinne gefertigt und Ubermessen.

Gitter-KR 0,2kN/m an Profil H50 B200 m

Gitter-KR 0,2kN/m an Profil H50 B300 m

Taubenschutz an Kabeltassen, Steigleitern, Verrrohrungen, Leuchten, etc. bei frei
anfliegbaren potentiellen Sitz- und Nistplatzen anbringen

Taubenschutz Gitter m?

Kleinteiliges Metall-Gitter (Maschenweite max. 2x2cm, Stabstarke 2mm) oder
Lochgitter (Streckmetal), Edelstahl V2A, entsprechend Erfordernis
zuschneiden/anpassen und gesteckt oder geschraubt inkl. aller erforderlichen
Zusatzmaterialien montieren

Taubenschutz Stahlstifte m

Strahlstifte in V-Form, Edelstahl V2A, auf Kunststoff-Tragschiene fixiert, in Lange
anpassen und an den verschiedensten Oberflachen demontierbar oder wo méglich
fix montieren

Tragprofile

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Tragprofile (z.B. Ankerschienen und Hangestiele) sind in verzinkter Ausfuhrung ohne
besondere Anforderungen an den Korrosionsschutz, zur Aufnahme von
Bugelschellen oder Konsolen, von Kabelrinnen, Gitter-Kabelrinnen oder Kabelleitern
an Wanden oder Decken versetzt.

Bei Zwischenlangen von Hangestielen oder Ankerschienen wird die nachstgrol3ere
Lange verrechnet.

Das Zubehor (z.B. Schutzkappen und Befestigungsmaterial) sowie etwaiges
Ablangen der Profile und das Aufbringen eines Korrosionsschutzes an den
Schnittkanten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Ankerschiene, gelocht oder ungelocht. Im Positionsstichwort angegeben ist das
Richtmalf fur Breite (B) und Héhe (H) sowie die Lange (L).
Ankerschiene B40 H20 b.L200 Stk

Lange bis 200 mm.

Ankerschiene B40 H20 (i.L200-L500 Stk

Lange Uber 200 bis 500 mm.

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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Ankerschiene B40 H20 ii.L500-L1000 Stk

Lange Uber 500 bis 1000 mm.

Ankerschiene B40 H20 ii.L1000-L1500 Stk

Lange Uber 1000 bis 1500mm.

Hangestiel mit nicht verstellbarer Kopfplatte fir Kabeltassen oder -leitern. Im
Positionsstichwort angegeben sind die Hangelast, die Belegung einseitig (eins.), die
Breite der Tasse oder Leiter (B) und die Lange des Hangestiels (L).

Héngestiel 1,65kN eins.b.B300 L300 Stk
Héangestiel 1,65kN eins.b.B300 L500 Stk
Héangestiel 1,65kN eins.b.B300 L700 Stk
Héangestiel 1,65kN eins.b.B300 L900 Stk
Hangestiel 1,65kN eins.b.B300 L1200 Stk

Verlegesysteme m.integr.Funktionserhalt

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Verlegesystem ist entsprechend den Festlegungen des Prifzertifikates an
Decken oder Wanden montiert. Eine Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt
besteht aus dem hiefur gepriften Verlegesystem in verzinkter Ausfuhrung ohne
besondere Anforderungen an den Korrosionsschutz sowie den darauf gefuhrten
Kabeln/Leitungen mit integriertem Funktionserhalt. Die Komponenten der
beschriebenen Kabelanlage sind auf integrierten Funktionserhalt gepruft.

In die Einheitspreise des Verlegesystems sind das gesamte Zubehdr, das
hochwertige Montagematerial, Kennzeichnungsschilder und der schriftliche
Nachweis der Zulassung der Komponenten einkalkuliert. Letztere ist als Erganzung
dem allgemeinen Prifbericht beigelegt.

Kabelrinne(n) (KabelR.), einzeln oder mehrfach in angegebener Breite parallel
gefuhrt, samt Wand- oder Wand/Decken-Befestigungskonstruktion (Wand), fur
Leitungen/Kabel E 30 und E 90. Im Positionsstichwort angegeben sind die
Streckenlast je Rinne, das Richtmal fiir die Rinnenbreite (B)/die Anzahl der
montierten Rinnen.

KabelR.E30/E90 100N/m Wand B100/1 m
KabelR.E30/E90 100N/m Wand B200/1 m
KabelR.E30/E90 100N/m Wand B300/1 m

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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Kabelrinne(n) (KabelR.), einzeln oder mehrfach in angegebener Breite parallel
geflihrt, samt Decken-Befestigungskonstruktion, fiir Leitungen/Kabel E 30 und E 90.
Im Positionsstichwort angegeben sind die Streckenlast je Rinne, die Lange der
Abhangung (Abh.), das Richtmal fir die Rinnenbreite (B)/die Anzahl der montierten
Rinnen.

KabelR.E30/E90 100N/m Abh.b.600 B100/1 m
LT PU:01
KabelR.E30/E90 100N/m Abh.b.600 B200/1 m
LT PU:01
KabelR.E30/E90 100N/m Abh.b.600 B300/1 m
LT PU:01
Steigeleiter mit Sprossenabstand 300 mm, fur Leitungen/Kabel E 30 und E 90. Im
Positionsstichwort angegeben sind die Gesamtsprossenlast pro Laufmeter
Steigeleiter und das Richtmal fir die Leiterbreite (B).
Steigeleiter E30/E90 200N/m B400 m W
LT PU:01
Brandschottungen
Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Durchbruchs-Offnungen in Brandabschnittstrennungen sind nach den
Verlegearbeiten abgeschottet. Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft
gekennzeichnet.
Kennzeichnung und Dokumentation sind im Einheitspreis der Schottung enthalten
und sind als Erganzung dem allgemeinen Prifbericht beigelegt.
Brandabschottung S90, Ausfiihrungstechnologie nach Wahl des Auftragnehmers
(n.W.AN). Im Positionsstichwort angegeben ist der Querschnitt der
Durchbruchs-Offnung in m2.
Brandabschottung n.W.AN b.0,05 Stk W
LT PU:01
Brandabschottung n.W.AN i.0,05-0,1 Stk
LT PU:01
Brandabschottung n.W.AN i.0,1-0,2 Stk
LT PU:01
Brandabschottung n.W.AN .0,2-0,3 Stk
LT PU:01
Brandabschottung n.W.AN i.0,3-0,4 Stk
LT PU:01

Brandschutzkanale

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Vertikale und horizontale Brandschutzkanale auf Betonwand komplett herstellen

Nachweis Zertifizierung bezogen auf gegenstandlichen Anwendungsfall,
Kennzeichnung und Dokumentation sind im Einheitspreis der Kanale enthalten und
sind als Erganzung dem allgemeinen Prifbericht beigelegt.

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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094001 Z Brandschutzkanal EI90(i->0) Klasse A2 zugelassen nach Klassifizierungsnorm EN
13501 far horizontale und vertikale Verlegung.

Stahlblech vierseitig geschlossen mit durchgangig abnehmbarem verschraubtem
Deckel.

Innen mit Dammschichtbildner belegt.
AuRen beschichtet in Weill - RAL-Ton It. Kundenwunsch

Bildung durchgehender groRer Langen ebenso wie angepasste verzweigte und
verwinckelte Geometrien.

Systembauteile fir Ecken, Leitungsdurchfiihrungen, Verzweigungen, Endverschluss,
Abzweigungen zwischen verschiedenen Kanal-Querschnitten und Befestigung.

094001A z Brandschutzkanal EI90(i->0) ca. 80x50mm m
LT PU:O1

Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Systembauteile, innere Abschottungen bei
vertikalen Strecken, Leitungsdurchfiihrungen alle 2,5m bis 3,5m, u.a.

Kanal komplett montiert inkl. Verschnitt und allen erforderlichen Anpassungen, sowie
Einlegen, Zug entlasten und fixieren bestehender und neuer Leitungen von Stark-
und Schwachstrom.

Verrechnungsmal ist die dufRere Lange des Kanals.

wie z.B.

Fabrikat: Wirth / G+H

Type: Pyroment IK90 Typ BD 80x50mm
oder gleichwertig

Bei Verwendung eines anderen Produkts/Type ist dem Angebot aussagekraftiges
Informationsmaterial beizulegen.

094001B Z Brandschutzkanal EI90(i->0) ca. 200x50mm m
LT PU:01

Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Systembauteile, innere Abschottungen bei
vertikalen Strecken, Leitungsdurchfiihrungen alle 2,5m bis 3,5m, u.&.

Kanal komplett montiert inkl. Verschnitt und allen erforderlichen Anpassungen, sowie
Einlegen, Zug entlasten und fixieren bestehender und neuer Leitungen von Stark-
und Schwachstrom.

Verrechnungsmal ist die dufRere Lange des Kanals.

wie z.B.

Fabrikat: Warth / G+H

Type: Pyroment IK90 Typ BD 200x50mm
oder gleichwertig

Bei Verwendung eines anderen Produkts/Type ist dem Angebot aussagekraftiges
Informationsmaterial beizulegen.

ABK-LV V8.0b-9417-hf AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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094001C Z Brandschutzkanal EI90(i->0) ca. 260x100mm m
LT PU:01

Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Systembauteile, innere Abschottungen bei
vertikalen Strecken, Leitungsdurchfiihrungen alle 2,5m bis 3,5m, u.a.

Kanal komplett montiert inkl. Verschnitt und allen erforderlichen Anpassungen, sowie
Einlegen, Zug entlasten und fixieren bestehender und neuer Leitungen von Stark-
und Schwachstrom.

Verrechnungsmal ist die dufRere Lange des Kanals.

wie z.B.

Fabrikat: Warth / G+H

Type: Pyroment IK90 Typ BD 260x100mm
oder gleichwertig

Bei Verwendung eines anderen Produkts/Type ist dem Angebot aussagekraftiges
Informationsmaterial beizulegen.

0941 z Wirksame UnterstiitzungsmaBname

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Unterstltzung von Steigleitungstrassen in E30/E90

Nachweis Zertifizierung, Kennzeichnung und Dokumentation sind im Einheitspreis
enthalten und sind als Erganzung dem allgemeinen Prifbericht beigelegt.

094101 Y4 Wirksame Unterstitzungsmalinahme nach DIN 4102 Teil 12 als Zugentlastung der
Funktionserhaltkabel bei senkrechter Verlegung

Zugelassene Unterstitzungsmaflinahme mit gutachtlicher Stellungnahme als
Erganzung zu den Normtragekonstruktionen nach DIN 4102 Teil 12 ohne
Einschrénkung der zu verwendenden Kabeltypen bzw. -hersteller und Querschnitte.
Funktionserhaltklassen E30 bis E9Q0 in einer Bauform.

Die Montage der nichtbrennbaren Abdeckung mit Mineralfaserplattenschott erfolgt
mit zugelassenen Befestigungsmitteln auf Beton oder Mauerwerk (Kalksandstein,
Kalksandstein-Hohlziegel, Vollziegel) bzw. in der Profilschiene der Steigetrasse.
Abstand max. 3,5 m bei ununterbrochener Verlegung. Verwendbar fir durchgehende
Steigetrassen sowie vertikale Verlegung von Funktionserhaltkabeln mit
Einzelschellen oder Blgelschellen in Profilschienen.

Im Positionstext ist die innere min. Nutzungstiefe x Nutzungsbreite in mm
angegeben.

094101A z E90 UnterstiitzungsmaRnahme 100x200 Stk
LT PU:O1

Steigetrassenbreite: max. 600 mm
Tiefe inkl. Schellen: max. 175 mm
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Funktionserhaltklassen: E30 / E60 / EQO

Inkl. Montageset, Mineralfaserplatten und Brandschutzspachtel in Kartusche
komplett montiert

wie z.B.

Fabrikat: OBO Bettermann
Type: ZSE90

oder gleichwertig

E90 UnterstiitzungsmaBnahme 100x300

Steigetrassenbreite: max. 600 mm
Tiefe inkl. Schellen: max. 175 mm
Funktionserhaltklassen: E30 / E60 / EQO

Inkl. Montageset, Mineralfaserplatten und Brandschutzspachtel in Kartusche
komplett montiert

wie z.B.

Fabrikat: OBO Bettermann
Type: ZSE90

oder gleichwertig

E90 UnterstiitzungsmaBRnahme 100x400

Steigetrassenbreite: max. 600 mm
Tiefe inkl. Schellen: max. 175 mm
Funktionserhaltklassen: E30 / E60 / EQO

Inkl. Montageset, Mineralfaserplatten und Brandschutzspachtel in Kartusche
komplett montiert

wie z.B.
Fabrikat: OBO Bettermann
Type: ZSE90

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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oder gleichwertig

094101W  Z E90 UnterstiitzungsmaBRnahme o6ffnen/schlieBen Stk
LT PU:O1

Nachtragliches Offnen und vorschriftskonformes VerschlieRen einer bestehenden
Unterstitzungsmallnahme unabhangig von deren Breite, Tiefe und der gedffneten
Flache.

10 Schalt-,Steuer-und Steckgerite
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir
alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.
Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
In die Einheitspreise einkalkuliert sind:
- Gerate sind entsprechend der Schutzart montiert und angeschlossen

- Lichtsignale, Leuchttaster, beleuchtete Schalter oder Kontrollschalter, einschlie3lich
Leuchtmittel

- das Anschlief3en von Leitungen und Kabeln an die Gerateklemmen
- etwaige Aderendhilsen
- das Uberpriifen auf richtigen Anschluss

- bei UP-Geraten das Liefern und Versetzen von UP-, HW- oder Kanal-Geratedosen,
einschliellich dem Herstellen der Ausnehmungen

1003 Unter-Putz Standardgerite

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Abmessungen der Wippe sind gleich/gréer 45 x 45 mm. Alle Schalt- und
Steckgerate passen zum Programm und sind als Unter-Putz-Standardgerate
(UP-St.) in den Standardfarben ausgefiihrt.

Einzel- oder anteilige Kombirahmen sowie erforderliches Systemzubehdr (z.B.
Funktionssymbole und Adapterrahmen) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort ist die Ausfiihrung Unter-Putz-Standardgerat (UP-St.) und
teilweise die Polzahl (pol.) angegeben.

100300 Z Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

100300X z Erzeugnis/Type zu 10.03 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen
Positionen der Unterleistungsgruppe 10.03 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): ULG 1003

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers):

entsprechend Bestand

Fabrikat: Berker

Type: Modul 2 bzw. Nachfolgemodell

Farbe nach Erfordernis ReinweiB oder Weil

ABK-LV V8.0b-9417-hf AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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100301
100301A A
100301D A
100303
100303A A
100303B A
100321
100321G Vv
100321J Vv
100361
100361A Vv
100361B Vv
1013

101310
101310A
101310C

1015

101500 V4

ABK-LV V8.0b-9417-hf

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Unter-Putz-Standardgerat (UP-St.), Schalter mit Wippe, 10A.

UP-St.Aus-Wechselschalter Stk W

LT PU:01
UP-St.Kontroll-Ausschalter Stk

LT PU:01

Unter-Putz-Standardgerat (UP-St.), Taster mit Wippe, 10A.

UP-St.Taster-Schlieer Stk
LT PU:01

UP-St.Taster-Kontroll-SchlieBer Stk
LT PU:01

Unter-Putz-Standardgerat (UP-St.), Steckdose mit Schutzkontakt 16 A, mit erhéhtem
Berihrungsschutz (Bsch.), mit Klappdeckel (Kld.), mit Schriftfeld (Schrf.) und
Beschriftung, mit Uberspannungsschutz (Usch.).

UP-St.Steckdose Schrf. Stk

LT PU:01
UP-St.Steckdose Kld.Schrf. Stk

LT PU:01
Unter-Putz-Standardgerat (UP-St.), Abdeckplatte mit Befestigungsvorrichtung.
UP-St.Blindabdeckung Stk

LT PU:01
UP-St.Kabelauslass Stk

LT PU:01
Sonstige Anschluss- und Steckdosen
Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Sonstige Anschlussdosen sind in einer Standardfarbe ausgefiihrt.
Unter-Putz-Standardgerat (UP-St.), Leitungsanschlussdose mit Zugentlastung.
UP-St.Anschlussdose 2,5mm2 5pol. Stk

LT PU:01
UP-St.Anschlussdose 4mm2 5pol. Stk

LT PU:01

Auf-Putz Feuchtraumgerate

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Alle Schalt- und Steckgerate passen zum Programm und sind als
Auf-Putz-Feuchtraum (AP-FR) Gerate, Schutzart IP 44, in einer Standardfarbe
ausgefihrt.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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Leistungsverzeichnis
101500X Z
101501
101501A Vv
101501D Vv
101503
101503A \Y
101503B \Y
101521
101521D z
101521E V4
1018

101803
101803C V4

ABK-LV V8.0b-9417-hf

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR
Erzeugnis/Type zu 10.15 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen
Positionen der Unterleistungsgruppe 10.03 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): ULG 1003

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers):

entsprechend Bestand
Fabrikat: Berker
Type: Aquatec

Auf-Putz-Feuchtraum (AP-FR) Schalter, 10 A.

AP-FR Aus-/Wechselschalter Stk W

LT PU:01
AP-FR Kontroll-Ausschalter Stk

LT PU:01

Auf-Putz Feuchtraum (AP-FR) Taster, 10 A.

AP-FR Taster-SchlieBer Stk
LT PU:01
AP-FR Taster-Kontroll-SchlieBer Stk
LT PU:01
Auf-Putz-Feuchtraum (AP-FR) Steckdose 16 A, mit Schutzkontakt.
AP-FR Steckdose Stk W
LT PU:01
mit Schriftfeld
AP-FR Steckdose 2fach Stk
LT PU:01
Zweifach, fir waagrechte oder lotrechte Montage.
Mit Schriftfeld
Lichtsteuergerite
Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Die Gerate sind in einer Standardfarbe ausgefihrt.
Decken-Bewegungsmelder, 230 V.
UP-BewegungsmelderTreppenhaus Stk w
LT PU:01

Bewegungsmelder als Wand-Einbau-Schalter mit 180°-Erfassungsbereich als
Impulsschalter fir Treppenlichtautomaten.

Triac-Ausfiihrung in 2-Draht-Technik passend zum Treppenlichtautomaten der LG
06.

Inkl. Einzel- oder Kombi-Abdeckrahmen.

Fabrikat analog Bestand: B.E.G.

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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Type: Luxomat Indoor 180-SC
oder gleichwertig

101804 Zz Auf-Putz-Bewegungsmelder 230 V fiir die Montage im Freien, DAmmerungssensor
und Einschaltdauer einstellbar, schwenk- und neigbar, fur direkte
LED-Lichtschaltung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Schaltleistung.

101804C Z AP-Bewegungsmelder IP44 1000VA Stk
LT PU:01
1020 CEE-Steckvorrichtungen
1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
CEE-Steckvorrichtungen sind nach der Bauart, der Spannungsanforderung und der
Schutzart ausgewahlt.
Anbaugerate (AB) sind mit Flansch ausgefiihrt. Die Montage erfolgt an
Gerateblenden, Abdeckungen oder in Unter-Putz-Dosen.
2. Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort sind die Ausfiihrung, Schutzart, Polzahl (pol.) und Nennstrom
angegeben.
102001 Auf-Putz-CEE-Steckdose, Schutzart IPX4.
102001C AP-CEE-Steckdose IPX4 5pol.16A Stk
LT PU:01
102001F AP-CEE-Steckdose IPX4 5pol.32A Stk
LT PU:01
102002 Auf-Putz-CEE-Steckdose, Schutzart IPX7.
102002C AP-CEE-Steckdose IPX7 5pol.16A Stk
LT PU:01
102002F AP-CEE-Steckdose IPX7 5pol.32A Stk
LT PU:01
1099 Z Umbauten
Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Einzukalkulieren sind Klein-, Klemm- und Befestigungmaterial
109901 V4 De- und Wiedermontage von Schwachstromgeraten.
Zusétzlich erforderliches Rohr-, Kanal- und Leitungsmaterial wird mit den Positionen
dieses LV's vergltet.
109901A z Druckknopfmelder De- und Wiedermontage Stk W
LT PU:01

Bestehenden Druckknopfmelder der Brandmeldeanlage aulRer Betrieb setzen,
frei-schalten, demontieren, zwischenlagern und an neuer Position wieder montieren,
anschalten und in Betrieb nehmen.

ABK-LV V8.0b-9417-hf AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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1 Beleuchtung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir
diese Gruppe folgende Regelungen:

1. Alilgemeines:

Die Montagehdhe einer Leuchte ist jene Hohe lber FuBboden, in der die Leuchte an
eine tragfahige Konstruktion, an ein Tragsystem oder an eine Abhangung montiert
ist.

Die Montagehdhe eines Tragsystems ist jene Hohe Gber FuBboden, in der das
Tragsystem an eine tragfahige Konstruktion oder an ein Abhangesystem montiert ist.
Die Montagehdhe eines Abhangesystems ist jene Hohe, in der das Abhangesystem
an eine tragfahige Konstruktion montiert ist.

2. Nachweise:
Datenblatter und Protokolle zur Feststellung der Leistungskriterien sind auf
Anforderung vorzulegen.

LED-Konverter mit ENEC Zertifikat.

3. Lichtverteilung/Blendbegrenzung:
Die Lichtverteilung ist symmetrisch.

Homogene Lichtverteilung bei Leuchten mit Opalabdeckung.

Der Blendbegrenzungswert (UGR) ist eine dimensionslose Kennzahl und gibt den
Grad der psychologischen Blendung der Beleuchtungsanlage im Innenraum an. Der
angegebene UGR-Wert der Leuchte entspricht der Referenzsituation mit den
Raumabmessungen 4H/8H und den Reflexionsgraden Boden 20%, Wande 50% und
Decke 70%.

Die Lichtverteilung bei Strahlern ist in flood, medium, spot angegeben.
4. Technische Mindestkriterien:
» Schutzart mindestens IP20

* Leuchtenabdeckungen sind hochlichtdurchlassig - Abdeckungen mit verklebten
Komponenten und lose eingelegte Abdeckungen sind nicht zulassig

* Lichtstrom in Lumen entspricht dem Netto-Leuchten-Lichtstrom
(Bemessungslichtstrom) - sémtliche Verluste z.B. des optischen Systems, der
Betriebstemperatur sind abgezogen

* Leistungsaufnahme in Watt entspricht der Brutto-Leuchten-Leistungsaufnahme
(System-Bemessungsleistung) - samtliche eingebaute Betriebsmittel sind darin
bericksichtigt

* Leuchtenlichtausbeute in Lumen pro Watt - entspricht dem
Netto-Leuchten-Lichtstrom / Brutto-Leuchten-Leistungsaufnahme

* Lebensdauerbemessung mindestens 50.000 Betriebsstunden bei mindestens L80
und B50 bei einer Umgebungstemperatur des Einbauortes von maximal 25°C

« Farbwiedergabe-Index Ra 280 fur Innenanwendungen

« Farborttolleranz <3 gemaRl SDCM Skala / Grenzwerte: 3000K = Target 3061K
zwischen 2988K und 3137K // 4000K = Target 3992K zwischen 3871K und 4117K

« schaltbar oder elektronisch dimmbar (DALI)

« Standby-Verluste maximal 0,3W pro LED-Konverter fir Anwendungen im
Innenbereich

« Effizienz und Power Faktor (Cos Phi) bei 100% Auslastung:

Effizienz
110w | EIE8 15W | PF205
10-25w | Effizienz 525W | PF 2075
>82 5% 20,
o5y |Efizienz o o Tpesgg

ABK-LV V8.0b-9417-hf AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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25-0\W | 25-0\W | PF =0,9

| 287,5%
+ Strom-Rippel (100Hz) <= 6%

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Leuchten sind einschlief3lich Konverter und LED-Modul mit systemgebundenem
Montagezubehdr an/in tragfahigen Decken-, Wanden oder Leuchten-Tragsystemen
montiert und an integrierte Klemmen angeschlossen.

Gehause in Standardfarben des Herstellers.

Sofern erforderlich, ist das Einstellen des Lichtstromes und das Justieren von
schwenkbaren Leuchten einkalkuliert.

6. Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort sind zur Ausfiihrung/Beschreibung der Leuchten angegeben
(z.B.):

* Lichtstrom in Lumen (Im)

» Abdeckung opal

» Abdeckung mikroprismatisch (mikro)

* Blendbegrenzungswert (UGR)

» Farbtemperatur/Lichtfarbe in Kelvin (K)

* Ausfiihrung dimmbar (dim)

* Lichtverteilung asymmetrisch (asymm)

* Lichtverteilung spot, medium, flood

* Lichtverteilung tiefstrahlend (tief), breitstrahlend (breit)
* Gehduseabmessung Breite x Lange (in mm)

1100 Z Wahlbare Vorbemerkungen

110000 Z Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

110000G Z Nebenarbeiten inklusive

Folgende Tatigkeiten sind in die entsprechenden Positionen einkalkuliert

* Ausschnitte in Zwischendecken

» Bohrungen in Zwischendecken fiir Leitungsdurchfiihrungen und diese mit
Gummi-Tille ausgelegt

» Seil-Abhangungen erforderlicher Lange

110000J Z Arbeitshéhe (ii.4m) zu LG25

Arbeitsgeriste fir die angegebene Hohe (lUber 4 m), einschlieBlich erhéhtem
Aufwand fir den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse.

Betrifft Position(en): Gesamte LG 25

Angabe der Arbeitshéhe Uber 4 m: In Teilbereichen der Durchfahrten und
iberbauten Freibereichen in einem Umfang von hdchstens 3%
dieser LG

1132 Z LED-Leuchten

1. LED-Leuchten:

Leuchten mit lichtemittierenden Halbleiter-Bauelementen als Leuchtmittel werden als
LED-Leuchten bezeichnet.

2. Abdeckungen:

Die verwendete Leuchtenkonstruktion und -technik entspricht dem
Anwendungszweck.

3. Montage:
Der Einbau von LED-Leuchten erfolgt mittels Einbaudosen/Systemzubehdrin vom

ABK-LV V8.0b-9417-hf AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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113200 V4
113200E Z
113203 Z
113203B V4
113203C V4
113205 V4
113205A Z

ABK-LV V8.0b-9417-hf

LB-HT-012+ABK-EDS-015 Preisangaben in EUR

Auftraggeber beigestellte Offnungen. Herstellerangaben werden insbesondere in
Bezug auf Zuleitungsléangen eingehalten.

4. Einbaudosen und Zubehor:

Das Liefern von Einbaudosen/System-Zubehor ist in die Einheitspreise der
LED-Leuchten einkalkuliert.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Erzeugnis/Type zu 11.32.03 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen
Positionen der Unterleistungsgruppe 11.32 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): Pos. 113203B und C

Beispielhaftes Erzeugnis/Type:

Fabrikat: Ludwig / LITEC

Bestell Nr: MAR 18

Leuchtenname: 135 ECO II 16W 22001lm-46001lm 4000K 80Ra

oder

Fabrikat: Zumtobel

Leuchtentype: Amphibia 29001m, 45001m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit:

- FR-Wannenleuchte, Polykarbonat od. PMMA

- Breitstrahlend

- Schutzart: > IP65

- Mechanische Belastbarkeit > IK10

- Umgebungstemperatur -25°C bia +35°C

- Lichtausbeute: > 1401lm/W

- Lichtstrom: > 25001lm (Pos. B) bzw, >45001lm (Pos. C)

- Farbwiedergabe: RA > 80

- Lichtfarbe: 4000K

- Lebensdauer L90 bei 50.000h

- Leuchtenanzahl an Leitungsschutzschalter B16: > 20Stk.
- Durchgangsverdrahtung mit Anschluss-Klemmen 2, 5mm?

- Fir direkte Deckenmontage

Alle Werte sind fir das angebotene Produkt als Beilage zum
Angebot nachzuweisen

Angeboten:

LED-Leuchte nach Angabe.

LED-Langfeld-Anbauleuchte 2500Im Stk w

LT PU:O1
LED-Langfeld-Anbauleuchte 4500Im Stk w

LT PU:O1

LED-Leuchte nach Angabe.

LED-Schiffsleuchte Stk W
LT PU:01

Ovale Leuchte LED, Gehause aus Polycarbonat, Abdeckung aus Glas, Schutzkorb
aus Stahldraht, 230V

Mindestanforderungen:

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001 UNIDO - BMS
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* Grolke Max. 25x14x12cm
* Lichtfarbe 3000-4000K

¢ Lichtstrom > 600Im

* Gesamtleistung <9W

» Schutzart > IP43

wie z.B. Fabrikat: LEDS-C4
Type: Turtled

oder Fabrikat: Ludwig
Type: 118132010

oder gleichwertig

1134 \"/ Einbauleuchten

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Deckenraster-Einbauleuchten sind in, vom Auftraggeber beigestellte, abgehangte,
tragfahige Moduldecken eingelegt.

1.1 Technische Mindestkriterien:

Die Leuchtenlichtausbeute betragt mindestens 100 Im/W.

1.2 Leuchtengehduse:

Ausfiihrung Leuchtengehduse oder Rahmen: in weifl3, maximale Héhe 100 mm

113400 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

113400J Z Vorbemerkung

Betrifft Position(en): Gesamte ULG
Alle Einbauleuchten mit opaler Abdeckung

113402 Deckeraster-Einbauleuchte (DR-Einbauleuchte) fir zwei halbe RastermalRe
(312,5/1250).
113402F Vv DR-Einbauleuchte 2H-RM,3000-3500Im,opal,UGR22,3000K,dim Stk
LT PU:O1
113429 Einbauleuchte, Gehauseform rechteckig mit Gehausebreite 125 mm mit
maximaler Abweichung der Breite +/- 25 mm, der Lange +/- 200 mm.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Ladnge des Gehauses (in mm).
113429A Vv Einbauleuchte 125x600,1500-1900Im,UGR19,3000K Stk
LT PU:O1
1134291 Vv Einbauleuchte 125x1200,3000-3400Im,UGR19,3000K Stk
LT PU:O1
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Anbauleuchten

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Anbauleuchten fur eine direkte oder abgehangte Montage an tragféahigen Decken,
fur eine direkte Montage an tragfahigen Wanden oder fur eine Befestigung an
Tragsystemen montiert und angeschlossen.

1.1 Technische Mindestkriterien:

Die Leuchtenlichtausbeute betragt mindestens 100 Im/W.
1.2 Leuchtengehause:

Ausfiihrung Leuchtengehause: maximale Hohe 100 mm

Anbauleuchte, Gehauseform rechteckig mit Gehdusebreite 65 mm mit maximaler
Abweichung der Breite +/- 5 mm, der Lange +/- 100 mm.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Ladnge des Gehauses (in mm).

Anbauleuchte 65x1200,1700-2100Im,opal,UGR22,3000K Stk
LT PU:01
Anbauleuchte, Gehauseform rechteckig
Im Positionsstichwort angegeben ist die Lange des Gehauses (in mm).
LED-Anbauleuchte 600, 1300Im,opal, 4000K Stk w
LT PU:01

Entsprechend Bestand wie z.B.
Fabrikat: Ludwig

Type: 561 G2 OP-OKT 1LED2
oder

Fabrikat: Zumtobel

Type: Perluce O LED2000-840
oder gleichwertig.

Kriterien der Gleichwertigkeit:
Gehduse aus Stahlblech

opale Abdeckung

Lange max. 700mm

Schutzart min. IP50
Leuchtenlichtstrom min. 1300Im
Lichtausbeute min. 105Im/W
Farbwiedergabeindex min 80
Farbtoleranz (MacAdam) 3

Einzellichtleisten und Lichtbandsysteme

Im Folgenden sind beschrieben:
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» Einzellichtleisten: Einzellichtleisten sind eigenstandige
Leuchtenkonstruktionen oder bestehen aus Systemkomponenten.

+ Lichtbandsysteme: Lichtbandsysteme, bestehend aus einem Tragprofil und
werkzeuglos montierten und phasenwahlbar angeschlossenen Lichteinsatzen
und Leuchtenabdeckungen.

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Verbindungen von Leuchtenteilen miteinander oder die Ausbildung des
Lichtband-Endes und die den Anforderungen entsprechende Verdrahtung sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

1.1 Leuchten- und Schienen-Gehause:
Das Leuchten- und Schienengehause ist weild.

113800 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

113800J Z Verwendete Leuchten

Montage von Leuchten auf Tragsystem in gleicher Art und Technik wie Positionen
113203B und C.

Die dort angebotenen EHP gelangen zur Verrechung

113836 Leuchtentragschiene, einschliellich geradem Verbinder.

Bei Leuchtentragschienen mit Verdrahtung sind die Versorgungsleitungen mit
mindestens 2,5 mm? und Steuer- und Hilfsleitungen mit mindestens 1,5 mm?
ausgefihrt.

Im Positionsstichwort angegeben sind die Art der Befestigung (direkt an Decke oder
mit Seilabhangung an Decke montiert) und die Polzahl der Verdrahtung.

1138361 \Y Leuchtentragschiene mit Seilabhiangung,5pol Verdrahtung m
LT PU:01

einschliellich Deckenbaldachin oder Deckenbefestigungselement, Lange der
Seilabhangung bis 1500mm.

1151 Z Stahirohrmaste

Version: 2019-02

Leistungsumfang:
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Maste aus hochwertigen Stahlrohren konisch, rund oder, nach DIN 2458 und
2448/1626 zylindrisch abgesetzt mit konischen Ubergéngen Maste ab H 10 (12) m
werden in zwei Teilen geliefert und sind mittels patentierter Mastkupplung Patent
Nr.346059 zu verbinden. Ausleger werden demontiert geliefert und sind leicht mittels
patentierter Mastkupplung Patent Nr.346059, aufzusetzen Masttiire mit
innenliegendem Geratesteg fur Sicherungskasten, Tlrverschluss mit rostfreier
Schraube Kabeleinfihrungséffnung 150x50 mm Erdungsanschluss mit rostfreier
Schraube M8(10)/A2 Feuerverzinkt im Vollbad innen und aulRen gemal ONORM E
4015, DIN 50975/50976 Alle Mastausfuhrungen gemall ONORM und DIN EN 40/2.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind Mastart und Material, Lichtpunkthéhe in
Meter, Ausladung in Meter (bei Auslegermaste) und Mastzopf in mm.
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Maste aus hochwertigen Stahlrohren gerade konisch, rund Maste ab H 12 m werden
in zwei Teilen geliefert. Lichtpunkthéhe in Meter; Mastzopf in mm.

Stahlrohrmast gerade,konisch 3m;60x70 Stk

Lichtpunkthéhe 3m Mastzopf 60x70 mm,
z.B. SITECO 1A5NY 010 3-0B oder Gleichwertiges.

Wandbefestigungen, Tragrohre und Reduzierstiicke fur Auf- oder Einsteckmontage.

Stahlrohr-Wandflansch fiir Tragrohr 42 Stk

z.B. SITECO 5NY 510 0-1 oder Gleichwertiges.

Tragrohr 42x100 Stk

z.B. SITECO 5NY 510 0-0XD oder Gleichwertiges.

Stahlrohr-Eckflansch fiir Tragrohr 42 Stk

z.B. SITECO 5NY 510 1-1 oder Gleichwertiges.

Flanschplatte fiir Stahlrohrmast fiir eine Lichtpunkthéhe bis ..Meter.

Flanschplatte bis 5m Stk

z.B. SITECO 1AKFP 260-8 oder Gleichwertiges.

Erdungs- und Blitzschutzanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir
alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:
Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Alle Materialien einschlieBlich erforderlichem Zubehor und Befestigungsmaterial sind
entsprechend dem Baufortschritt montiert und angeschlossen.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der
Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der fiir den beschriebenen
Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

Nicht ndher bezeichnete Materialien bestehen aus Guss- oder feuerverzinktem
Stahl. Ausfihrungen aus Kupfer (Cu), Aluminium (Alu) oder NIRO sind gesondert
angefuhrt. Abmessungen (z.B. fir den Durchmesser (D) und die Lange (L)) sind in
mm angegeben.
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1203 Potentialausgleich

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Einrichtungen fur den Potentialausgleich sind montiert und angeschlossen.

In die Einheitspreise der Schellen, Schienen und Dosen sind das Zubehor und das
Absetzen und Anschlielen der Leitungen sowie das Uberprifen auf richtigen
Anschluss einkalkuliert.

120301 Potentialausgleichsschiene, blitzstromgeprift, mit Grundplatte, Schutzhaube und
angegebenen Anschlussmadglichkeiten, einschliellich Beschriftung.

120301A Potentialausgleichsschiene Standard Stk W
LT PU:01
Fir 6 Aderleitungen 16 mm?2, 1 Aderleitung 50 mm?, 1 Flachleiter (BxH) 40 x 4 und 1
Rundleiter D10.
120305 Erdungsschelle.
Im Positionsstichwort angegeben ist der Nenndurchmesser der Schelle in Zoll.
120305A Erdungsschelle bis 1 Zoll Stk
LT PU:01
120305B Erdungsschelle iiber 1 Zoll bis 2 Zoll Stk
LT PU:01
120305C Erdungsschelle iiber 2 Zoll bis 4 Zoll Stk
LT PU:01
120312 Einbindung eines Koérpers in den Potentialausgleich ohne Unterschied der

Anschlussart.
Potential-Leitungen sind in eigenen Positionen beschrieben.

Im Positionsstichwort angegeben ist der Werkstoff des verwendeten
Klemmenmaterials.

120312A Einbindung Potentialausgleich Stk W
LT PU:01
120315 Potential-Ausgleichsiiberbriickung.
Im Positionsstichwort angegeben sind die Ausflihrung und die Richtlange.
120315A Potential-Ausgleichsiiberbriickung Ym/Yf 16mm? Cu L500 Stk
LT PU:01
120315C z Potential-Ausgleichsiiberbriickung Ym/Yf 6mm? Cu L500 Stk
LT PU:01
21 Sicherheitstechnik

Soweit in den Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten
fur alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Alilgemeines:

Im Leistungsverzeichnis angegebene technische Spezifikationen sind
Mindesterfordernisse. Dariliber hinausgehend gelieferte Ausfiihrungen werden mit
dem angebotenen Preis vergutet.
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Die Komponenten/Systeme entsprechen den diesbezliglichen normativen
Bestimmungen oder technischen Regeln und sind unter Beachtung der
Herstellerangaben montiert und angeschlossen.

Explosionsgeschutzte Komponenten sind im Text mit EX abgekurzt.
2, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
In die Einheitspreise einkalkuliert ist/sind:

« die Einarbeitung der produkt- und montagespezifischen Details in die vom
Auftraggeber beigestellten Plane

die Inbetriebnahme zur Uberpriifung der Funktion und zur Justierung der
Anlage

die Beschriftung (nicht handschriftlich)

die Standardfarbgebung durch den Hersteller

Wahlbare Vorbemerkungen

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Arbeitshéhe (ii.4m) zu LG21

Arbeitsgeriste fir die angegebene Hoéhe (Uber 4 m), einschlieBlich erhéhtem
Aufwand fir den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse.

Betrifft Position(en): ULG 2111

Angabe der Arbeitshohe Uber 4 m: Im Durchfahrtsbereich Commissary ca.
5m

Brandmeldeanlagen in BUS-Technik

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

« die Erstellung aller Unterlagen fir die Einreichung und Abschlussiberprifung,
ausgenommen Brandschutzplane,

« die Programmierung der Anlage aufgrund der Angaben der dem
Leistungsverzeichnis beiliegenden Ausfiihrungsdetails,

« die Kabelverbindungen bei Anschaltekomponenten in den Zentralen,

+ die Vernetzungsmodule bei Haupt- und Unterzentralen,

* bei Ansaugrohren fur Rauchmeldesysteme das Befestigungsmaterial sowie
das Zubehor fur Verbindungen und Richtungsanderungen,

2. Materialeigenschaften:
LSOH: Ausflhrung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Langtextprogr.der Melder zu 21.11

Zusatzliche Vereinbarungen: Nummerierungssystem samt Definition der
6rtlichen Lage aller Melde- und Anzeigeelemente in allen
System-Programmierungen herstellen und zur Einlesung in ein
ibergeordnetes Leitsystem (PKE - Avasys) nach deren
Anforderungen vorbereiten

Ausweitung des bestehenden Vollschutzes im Bauteil F
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211102A Z Einbindung Bereich Commissary in Bestand BMZ Bt. F PA
LT PU:O1

Der Uberwachungsbereich "Commissary Durchfahrt" - Siehe den dem LV
beiliegenden Plan - ist in die bestehende Brandmeldezentrale des Bauteils F
einzubinden.

Bestand BMZ Fabrikat: Schrack Seconet

Anlagentype: Integral IP mit Paralleltableau, FBF, Drucker, Einbindung in
VIC-BMZ-Netzwerk und Ayasys-Leitstand

Es wird davon ausgegangen dass die Stromversorgung/Batterie des Bestandes
ausreichend zur Versorgung der Erweiterung ist.

Neue Linien-Uberwachung aufschalten, Programmierung des Bestandes éndern,
Anlagenfunktion erweitern, Bestands-Doku erganzen, etc., komplett.

211147X z Warme-Liniensystem Durchfahrtsbereich Commissary PA
LT PU:O1

Der gesamte Uberwachungsbereich - siehe die dem LV beiliegenden Plane und die
Technische Beschreibung zum LV - ist mit einem Warme-Liniensystem
auszustatten.

Entsprechend Bestand fixe Systemvorgabe:
» Schlauch-/Drucksystem Fabrikat Hekatron Type ADW 535

Der Bieter hat das System unter Beachtung Ausfiihrung/Einsatz im Auf3enbereich in
Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit in einem offenen Durchfahrtsbereich (Staub,
Temperaturen -25°C bis +40°C) mit nicht aggressiver Atmosphare anzuwenden.

Mit Behdrdenvertretern und Betriebsfeuerwehr ist definiert das ein System (ein
Schlauch) eine maximale Flache von 800m? iberwachen darf. Eine kleiner Teilung
ist zulassig.

Besonders zu beachten ist dass fiir die Verlegung der Linien in diesem Fall keine
Unterzugs-Durchbriiche bestehen. Die Unterzlge - H und B je ca. 60cm - mUssen
mit den Uberwachungs-Linien umfahren werden.

Die Auswerteeinheiten flr die Linien sind in der erforderlichen Stlickzahl anzugeben
und einschlieBlich Spannungsversorgung zu kalkulieren. Die Auswerteinheiten sind
in den angrenzenden Bauteilen/Raumen und wo auf Grund Platzerfordernis und/oder
Linienlangen, etc. erforderlich in den offenen Unterzugsbereichen (in diesem Fall
Einbau in ein Verteilergehause mit verriegelbarer Tire - dieses ist einzukalkulieren)
zu positionieren.

Der Bieter hat die Projektierung zur Festlegung und Kalkulation der erforderlichen
Anzahl/Menge der Systeme durchzuflihren.

Einzurechnen ist in dieser Position die Gesamtheit aller Systeme, deren komplette
Montage entsprechend Herstelle-Angaben mit dem erforderlichen Montage-Zubehor,
die Anschaltung der Brandmelde-Verkabelung samt Stromversorgung (Einbindungin
Loop) und die Inbetriebnahme.
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2117 Elektroakust.Notfallsysteme m.Brandfalist.

1. Alilgemeines:

Elektroakustische Notfallsysteme mit Brandfallsteuerung (ENS) werden durch eine
Brandmeldeanlage oder manuell ausgeldst.

Das System dient zur Ubertragung von Alarmsignalen und Durchsagen im Brand-
und Katastrophenfall sowie fur die allgemeine Beschallung. In Notfallsituationen hilft
das System, anwesende Personen mittels vorbereiteter oder live gesprochener
Klartextanweisungen zu evakuieren.

Das gesamte System ist permanent Uberwacht. Fehlermeldungen werden angezeigt
und protokolliert. Eine Schnittstelle zur Anbindung an eine Brandmeldeanlage ist
vorhanden.

2, Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
In die Einheitspreise einkalkuliert ist/sind:

« interne Leitungsverbindungen, einschliel3lich Steckverbindungen in der
Zentrale

» externe Leitungsverbindungen, einschliel3lich Steckverbindungen an die

Brandmelderzentrale (soferne in einem Raum situiert)

19"-Montageteile

Paneele zur Leitungsfiihrung und zur Liftung im Schrank

die Erstellung aller Unterlagen fiir die Abschlusstberprifung

die Programmierung der Anlage aufgrund der Angaben der dem

Leistungsverzeichnis beiliegenden Pflichten-/Lastenheftes des AG

3. Leistungen des AG:

Das Pflichten-/Lastenheft (vom AG erstellt) ist die Grundlage fiir die
Programmierung und Parametrierung der Anlage.

211700 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

211700W  Z Teil bestehender Lautsprecher-/Alarmierungsanlagen

Stiegenhauser werden mit AP-Lautsprechern ausgestattet die in bestehende
Anlagen-Zentralen bauseits eingebunden werden.

Installation und Verdrahtung mussen in Abstimmung mit dem "AN Bestand-ELA"
erfolgen.

211737 Wandaufbaulautsprecher mit eingebautem 100 V Transformator fir den
Innenbereich.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Leistung.

211737Y z Wandaufbaulautsprecher Innen 6W Stk W
LT PU:O1

Lautsprecher in AP-Gehause inkl. Anpassungsibertrager 6W/3W/1,5W,
keramischer Klemmleiste, thermischer Sicherung und hitzebestandiger
Hochtemperaturverdrahtung.

Fabrikat entsprechend Bestand: Bosch

Type: LBC 3011/41 + Gehause LBC 3012/01
oder gleichwertig
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211738 Z Wandaufbaulautsprecher mit eingebautem 100 V Transformator fir den
Aufllenbereich.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Leistung.

211738A Z Wandaufbaulautsprecher AuBRen 10W Stk

Lautsprecher in AP-Gehause inkl. Anpassungstibertrager 10W/5W/2,5W,
keramischer Klemmleiste, IP65, flr ausgezeichnete Sprachwiedergabe

Fabrikat wie z.B.: Bosch
Type: LP1-BC10E-1
oder gleichwertig

211798K Z 15W Hornlautsprecher Stk

Exzellente Sprachwiedergabe und Schallverteilung fur Innen- und
Auflenanwendungen.

Rechteckig geformter 10-W Hornlautsprecher aus Aluminium.

Das hellgraue Gehause (RAL 7035) ist wasser- und staubgeschutzt - IP65.

Der Hornlautsprecher besitzt eine keramische Klemmenbuchse, eine thermische
Sicherung und eine hitzebestandige Hochtemperaturverdrahtung

Am eingebauten Transformator sind vier Primarabgriffe fir die Auswahl der
Ausgangsleistung vorhanden.

Technische Daten

Max. Leistung 15 W

Nennleistung (PHC) 10 W

Leistungsabgriff 10/5/2,5/1,25 W

Schalldruckpegel bei 10 W/1 W (1 kHz, 1 m) 112/102 dB (SPL)
Effektiver Frequenzbereich (-10 dB) 280 Hz bis 5800 Hz

Offnungswinkel bei 1 kHz/4 kHz (-6 dB) Horizontale 120°/35° Vertikale 125°/35°
Nenneingangsspannung 100 V

Nennimpedanz 1000 Ohm

Anschluss Uber Schraub-Klemmleiste samt 2x PG-Verschraubungen zur
Durchgangs-Verkabelung

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur -25 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit <95 %

wie z.B. Fabrikat: Bosch
Type: LH1-10M10E

oder gleichwertig
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29 Z Wartung

Vollwartung inklusive Materialien

Dieses Kapitel stellt einen bindenden Bestandteil des Angebotes dar - nur
vollstandig ausgepreiste Angebote kdnnen bertcksichtigt werden. Unvollstandige
Angebote werden ausgeschieden.

Der Bieter haftet fiir die Vollstandigkeit der angebotenen Wartungsarbeiten und
bestatigt den vollen anlagenspezifischen Umfang auch entsprechend nachfolgender
Festlegungen unter Einbeziehung allgemeiner Regeln der Technik und Beachtung
aller spezifisch giiltigen O- NORMEN.

Allgemeine Wartungsbestimmungen
Wartungsleistungen

Der Wartungsleistungen umfassen die regelmafigen und systematischen Wartung,
Servicierung und Instandhaltung der ausgeschriebenen Anlage(n) gemaf den
anerkannten Regeln der Technik, den gesetzlichen Vorschriften und den
Herstellerangaben.

Der Leistungsumfang umfasst auch einen Bereitschaftsdienst und die sofortige
Behebung von akuten Stérungen.

Durch die Wartung und systematischen Uberpriifung der Anlage(n) in regelmaRigen
Intervallen ist eine hochstmdgliche Betriebssicherheit und Verfligbarkeit der
Anlage(n) sicherzustellen.

Weiters ist zu beachten: Abschaltungen an der Anlage diirfen nur in Koordination
mit Nutzer bzw. dessen Vertreter und mit ausdriicklicher Zustimmung erfolgen. Die
Arbeiten mussen so weit wie méglich im Normalbetrieb durchgefihrt werden.

Die Wartungsarbeiten haben sich nach den einschlagigen Richtlinien der ONORM
zu richten. Alle bendtigten Messgerate, Werkzeuge, Ersatzteile, sowie
Aufstiegshilfen missen vom Auftragnehmer (AN) bereitgestellt werden. Das ganze
System muR auf Fehlfunktionen und Beschadigungen aller Art untersucht werden.

Die Standzeit von Anlagen mul} so klein wie méglich gehalten werden,
Betriebs-Stérungen sind zu vermeiden. Treten Betriebsstérungen auf und sind diese
nicht mit dem Nutzer vorabgestimmt gehen Folgekosten jedweder Art voll zu Lasten
des AN.

Ausnahmen vom Leistungsumfang

Vom Leistungsumfang ausgenommen sind Schaden an Anlagenteilen die durch
hoéherer Gewalt (z.B. Feuer) sowie vorsatzliche oder grob fahrlassige
Beschadigungen durch Dritte entstehen. Der Nachweis, dass vorsatzliche oder grob
fahrlassige Beschadigung durch Dritte bzw. durch héhere Gewalt vorliegt mufy
jedoch vom Auftragnehmer erbracht werden.

Vertragsdauer

Der Wartungsvertrag wird voraussichtlich flr den Zeitraum wahrend der
funfijdhrigen Gewahrleistungsfrist abgeschlossen und wird danach jahrlich bei
gleichzeitig dreimonatiger Kuindigungsfrist seitens AG abgerufen.

Vorzeitiger Rucktritt

Beide Vertragspartner kdnnen vorzeitig vom Vertrag zurlcktreten wenn die
Anlage(n) endgultig aul3er Betrieb genommen werden.

Betriebsunterbrechungen

Wird die Anlage(n) langer als 3 Monate auf3er Betrieb genommen, entfallen fur
diese Zeit die Leistungs- und Vergutungspflicht. Diese Bestimmung ist nicht fur Falle
anzuwenden, bei denen saisonbedingte Stillstandszeiten auftreten.

Anlagenveranderungen allgemein

Werden Anlagen oder Anlagenteile erweitert oder reduziert, so hat grundsatzlich
jeder Vertragspartner Anspruch auf Preisdnderung.
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Haufigkeit

Die Wartungshaufigkeit hat nach den Richtlinien des Herstellers, der
Nutzungsintensitat, den duReren und inneren Umweltbedingungen und den
geltenden Normen und Vorschriften zu erfolgen.

Wenn fiir einzelne Anlagenteile oder fir das gesamte Gewerk eine héhere
Haufigkeit als angeflhrt notwendig ist, so hat der AN den AG daruber zu informieren
und genaue Angaben Uber die erforderliche Haufigkeit mit Begriindung fir die
hoéhere Haufigkeit zu machen. Die Kosten fur die hdhere Haufigkeit sind in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Bereitschaftsdienst u. Bereitsschaftseinsatz

Ein Bereitschaftsdienst flr 24 Stunden (gilt fir 365 bzw. 366 Tage im Jahr) muss
vom Auftragnehmer garantiert werden. Das Bereitschaftspersonal muss mit
samtlichen Anlagen vertraut sein und Uber fachtechnische Kenntnisse und die
entsprechenden Befugnisse, Bewilligungen, usw. verfugen.

Der Bereitschaftsdienst muss ab telefonischer Stérungs-Bekanntgabe innerhalb
von 3 Stunden an Ort und Stelle gelangen und sofort mit der Stérungsbehebung
beginnen. Der Bereitschaftsdienst hat Uber entsprechende Werkzeuge und Gerate
zu verfugen.

Nach Inbetriebnahme der Anlage erhalt der Auftraggeber eine Notrufnummer fir
den Bereitschaftsdienst.

Die Kosten fur den Bereitschaftsdienst sind in die Wartungsposition einkalkuliert.
Gesetzliche Prifungen und Befunde:

In den Wartungskosten ist die Erbringung sémtlicher Leistungen (Befunde,
Zeugnisse, Protokolle, Gebuhren, Wiederkehrende Prifungen, usw.), die vom
Gesetzgeber verlangt werden, enthalten.

Verbrauchs- und Verschleil3teile:

Die Arbeitszeit und das gesamte Material fir die Wartung und Instandhaltung sind in
die Einheitspreise einkalkuliert. Zum Material gehéren auch alle Verbrauchs- (z.B.
Filter, u.a..) und Verschleifdteile, Kleinteile, usw.

Arbeitszeit, Ersatzstoffe, Reparaturen:

Die Wartung beinhaltet sdmtliche Leistungen, die fir die Sicherung der Funktion
und des Betriebes erforderlich sind.

In der Wartung ist auch die Inspektion, Beurteilung, vorbeugende MaRnahmen zur
Erhaltung der Funktion und des Wertes, die Prifung und die Befundung, die vom
Gesetzgeber verlangt wird, enthalten.

Treten zwischen den Wartungsterminen Stérungen auf, so werden diese kostenlos
behoben. Die notwendigen Materialien fur die Stérungsbehebung sind im
Einheitspreis enthalten.

In der Wartung ist die notwendige Reinigung der Anlagen bzw. Anlagenteile
inkludiert.

Zur Gewahrleistung eines sicheren Anlagenbetriebes fuhrt der Auftragnehmer
einmal jahrlich Schulungen des Nutzers durch. Fir softwareabhéngige Systeme wird
einmal jahrlich ein Update und eine Datensicherung durchgefihrt.

Vom Anlagennutzer/-betreiber werden nur einfache Inspektionen durchgefiihrt.
Diese Inspektionen sind keine Wartungsarbeiten und kein Teil der Wartung. Nicht
durchgefihrte Anlageninspektionen berechtigen somit den Auftragnehmer zu keinen
Mehrkostenforderungen oder HaftungsausschlieRungen. Die Inspektionstatigkeit ist
zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmer einvernehmlich abzustimmen.
Einfache Inspektionsarbeiten kénnen z.B. Sicht-, Gerauschkontrolle, usw., sein.

Geréatebeistellung:

Der Auftragnehmer stellt alle zur Wartung erforderlichen Gerate, Maschinen
und Messeinrichtungen bei.

Mangelhafte Wartung:
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Nicht ordnungsgemaf durchgeflihrte Arbeiten oder die Nichteinhaltung des
Bereitschaftsdienstes berechtigen den Auftraggeber den Wartungsvertrag mit
sofortiger Wirkung zu kiindigen. Im vor genannten Fall entfallt der Anspruch des AN
auf Entgelt. Der AG kann im Fall von unsachgemafier Wartung zuséatzlich zur
Verweigerung des Werklohnes Schadenersatz geltend machen.

Mangelbehebung:

Der Auftragnehmer behebt alle nach Durchfuihrung der Wartungsarbeiten
auftretenden Mangel, die durch mangelhafte Erbringung der Wartungsarbeiten
verursacht wurden, binnen einem Werktag nach Bekanntgabe durch den
Auftraggeber.

Der Auftragnehmer beginnt mit der Behebung von erheblichen, d.h. den Betrieb der
Anlage behindernden oder gefahrdenden Mangeln an der Anlage binnen 3 Stunden
nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber.

Verantwortung und Haftung:

Die Wartungsfirma ist fiir die ordnungsgemafe Durchfiihrung der Wartungsarbeiten
verantwortlich und haftet fur alle Mangel und Folgemangel, die auf Grund nicht
ordnungsgemafer Wartung dem AG entstehen.

Durchfuhrungszeit:

Das Datum und die Uhrzeit fir die Wartungsarbeiten werden einvernehmlich
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer festgesetzt.

Qualifikation des Personals:

Der AN hat nur Personal einzusetzen, das mit der Anlage vertraut ist und Gber die
entsprechenden Fachkenntnisse und Befugnisse verflugt und vom Auftraggeber
zugelassen ist.

Reparaturen:

Die Kosten fur notwendige Reparaturen oder erforderliche Anlagenerneuerungen
sind in die Wartungspositionen inkludiert. Der AN hat den AG zeitgerecht tber die
festgestellten Mangel bzw. notwendigen Reparaturen oder Anlagenerneuerungen zu
informieren. Der Durchfuhrungszeitraum ist im Einvernehmen mit dem AG
festzulegen.

Installationen des Auftragnehmers:

Zusatzliche Installationen, die fur Wartungsarbeiten vom AN durchgefiihrt werden,
mussen in Abstimmung mit dem AG erfolgen. Nicht genehmigte Installationen sind
nach Aufforderung unverzuglich zu entfernen.

Wartungskatalog:

Vom Auftragnehmer ist ein Wartungskatalog zu erstellen. Die Durchfiihrung der
Wartung ist im Wartungskatalog zu dokumentieren.

Flhrung eines Wartungsbuches:

Der AN verpflichtet sich zur Fihrung eines Wartungsbuches. Im Wartungsbuch sind
samtliche Wartungsarbeiten zu dokumentieren. Nach durchgefuhrter Wartung ist
eine Arbeitsbestatigung beim Auftraggeber einzuholen. Das Wartungsbuch ist in den
Anlagenzentralen aufzulegen.

Angebot

Die Wartungsarbeiten sind vollstandig anzubieten, werden voraussichtlich
gesondert beauftragt, sind jedoch ein wesentlicher Bestandteil der Angebotsprifung
und Vergabe!

In den nachstehenden Positionen sind die Wartungskosten flr eine
Anlagen-Vollwartung als Monatspauschale -Verrechnungseinheit (VE) - inkl. aller
Nebenkosten wie km-Geld, Wegzeiten, Werkzeugeinsatz, Auslésen, etc. anzubieten.

Wartung Sicherheitsbeleuchtung
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Wartungsfirma Sicherheitsbeleuchtung

Die Wartung wird durch folgende dazu berechtigte Firma durchgefihrt:

Vom Bieter ist eine Bestdtigung dem Angebot beizulegen worin die fiir die
Wartung vorgesehene Firma die Durchfiihrung der Arbeiten zu den angeboten
Preisen bestiatigt!

Wartungskosten - Nachweis Kalkulation

Der nachfolgend angebotenen Monatspauschale liegen kalkulierte
Einzelpositionspreise zu Grunde welche in den K7-Blattern je angeflhrter Einheit
(z.B. je Stk. Zentrale, je Stk. Leuchte, usw., wobei nicht gesondert angefihrte
Zusatzkomponenten jeweils einzukalkulieren sind) anzugeben ist!

Die angeflihrten Kalkulationsteile dienen der Anpassung der Einheitspreise bei
Veranderung der Stiickzahlen aul3erhalb der angefiihrten Bandbreite.

Anderungen des Anlagengesamtumfanges entsprechend den im
Leistungsverzeichnis angefiihrten Stiickzahlen im Bereich von +/- 5% bewirken
keine Veranderung der angebotenen Pauschale. Auf3erhalb dieser Bandbreite wird
der Wartungspreis seitens AG linear angepasst.

Wartung SHL/RZL wahrend Gewahrleistung Bt. A Mo W
LT PU:O1

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale inkl. 1 Unterzentrale wie in ULG 0560
1 Batterie 72Ah wie in ULG 0562
1500 Leuchten wie in ULG 0565

Wartung SHL/RZL nach Gewahrleistung Bt. A Mo w
LT PU:01

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale inkl. 1 Unterzentrale wie in ULG 0560
1 Batterie 72Ah wie in ULG 0562
1500 Leuchten wie in ULG 0565

Anderungen des Anlagengesamtumfanges entsprechend den im
Leistungsverzeichnis angefiihrten Stiickzahlen im Bereich von +/- 5% bewirken
keine Veranderung der angebotenen Pauschale. AulRerhalb dieser Bandbreite wird
der Wartungspreis seitens AG linear angepasst.

Wartung SHL/RZL wahrend Gewahrleistung Bt. B Mo w
LT PU:01

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale wie in ULG 0560
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1 Batterie 28Ah wie in ULG 0562
600 Leuchten wie in ULG 0565

291112B z Wartung SHL/RZL nach Gewahrleistung Bt. B Mo W
LT PU:O1

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale wie in ULG 0560
1 Batterie 28Ah wie in ULG 0562
600 Leuchten wie in ULG 0565

291113 z Anderungen des Anlagengesamtumfanges entsprechend den im
Leistungsverzeichnis angefiihrten Stiickzahlen im Bereich von +/- 5% bewirken
keine Veranderung der angebotenen Pauschale. AulRerhalb dieser Bandbreite wird
der Wartungspreis seitens AG linear angepasst.

291113A z Wartung SHL/RZL wahrend Gewahrleistung Bt. D Mo W
LT PU:O1

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale inkl. 1 Unterzentrale wie in ULG 0560
1 Batterie 72Ah wie in ULG 0562
1250 Leuchten wie in ULG 0565

291113B Z Wartung SHL/RZL nach Gewahrleistung Bt. D Mo w
LT PU:O1

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale inkl. 1 Unterzentrale wie in ULG 0560

1 Batterie 72Ah wie in ULG 0562

1250 Leuchten wie in ULG 0565

291114 Z Anderungen des Anlagengesamtumfanges entsprechend den im
Leistungsverzeichnis angefiihrten Stiickzahlen im Bereich von +/- 5% bewirken
keine Veranderung der angebotenen Pauschale. AulRerhalb dieser Bandbreite wird
der Wartungspreis seitens AG linear angepasst.

291114A Z Wartung SHL/RZL wéhrend Gewadhrleistung Bt. E Mo w
LT PU:O1

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale wie in ULG 0560
1 Batterie 45Ah wie in ULG 0562
750 Leuchten wie in ULG 0565

291114B z Wartung SHL/RZL nach Gewahrleistung Bt. E Mo W
LT PU:O1

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:
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1 Zentrale wie in ULG 0560
1 Batterie 45Ah wie in ULG 0562
750 Leuchten wie in ULG 0565

291115 z Anderungen des Anlagengesamtumfanges entsprechend den im
Leistungsverzeichnis angefiihrten Stiickzahlen im Bereich von +/- 5% bewirken
keine Veranderung der angebotenen Pauschale. AulRerhalb dieser Bandbreite wird
der Wartungspreis seitens AG linear angepasst.

291115A z Wartung SHL/RZL wahrend Gewahrleistung Bt. F Mo W
LT PU:O1

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale inkl. 3 Unterzentralen wie in ULG 0560
1 Batterie 72Ah wie in ULG 0562
1500 Leuchten wie in ULG 0565

291115B Z Wartung SHL/RZL nach Gewahrleistung Bt. F Mo w
LT PU:O1

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale inkl. 3 Unterzentralen wie in ULG 0560
1 Batterie 72Ah wie in ULG 0562
1500 Leuchten wie in ULG 0565

291116 Z Anderungen des Anlagengesamtumfanges entsprechend den im
Leistungsverzeichnis angefiihrten Stiickzahlen im Bereich von +/- 5% bewirken
keine Veranderung der angebotenen Pauschale. AulRerhalb dieser Bandbreite wird
der Wartungspreis seitens AG linear angepasst.

291116A Z Wartung SHL/RZL wéhrend Gewadhrleistung Bt. G Mo w
LT PU:O1

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale inkl. 1 Unterzentrale wie in ULG 0560
1 Batterie 33Ah wie in ULG 0562
700 Leuchten wie in ULG 0565

291116B z Wartung SHL/RZL nach Gewabhrleistung Bt. G Mo W
LT PU:O1

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale inkl. 1 Unterzentrale wie in ULG 0560
1 Batterie 33Ah wie in ULG 0562
700 Leuchten wie in ULG 0565
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Anderungen des Anlagengesamtumfanges entsprechend den im

Leistungsverzeichnis angefiihrten Stiickzahlen im Bereich von +/- 5% bewirken
keine Veranderung der angebotenen Pauschale. AulRerhalb dieser Bandbreite wird

der Wartungspreis seitens AG linear angepasst.

Wartung SHL/RZL wahrend Gewahrleistung Bt. KiGa

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale wie in ULG 0560
1 Batterie 12Ah wie in ULG 0562
40 Leuchten wie in ULG 0565

Wartung SHL/RZL nach Gewahrleistung Bt. KiGa

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale wie in ULG 0560
1 Batterie 12Ah wie in ULG 0562
40 Leuchten wie in ULG 0565

Anderungen des Anlagengesamtumfanges entsprechend den im

Mo

Mo

Leistungsverzeichnis angefiihrten Stiickzahlen im Bereich von +/- 5% bewirken
keine Veranderung der angebotenen Pauschale. AuRerhalb dieser Bandbreite wird

der Wartungspreis seitens AG linear angepasst.

Wartung SHL/RZL wahrend Gewahrleistung Bt. J

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale wie in ULG 0560
1 Batterie 12Ah wie in ULG 0562
20 Leuchten wie in ULG 0565

Wartung SHL/RZL nach Gewahrleistung Bt. J

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale wie in ULG 0560
1 Batterie 12Ah wie in ULG 0562
20 Leuchten wie in ULG 0565

Wartung Brandmeldeanlage

Wartungsfirma Brandmeldeanalge

Die Wartung wird durch folgende zertifizierte Firma durchgefiihrt:

AVAAG\A77B-FLSI\A77B-LV001
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Vom Bieter ist eine Bestdtigung dem Angebot beizulegen worin die fiir die
Wartung vorgesehene Firma die Durchfiihrung der Arbeiten zu den angeboten
Preisen bestitigt!

Wartungskosten - Nachweis Kalkulation

Der nachfolgend angebotenen Monatspauschale liegen kalkulierte
Einzelpositionspreise zu Grunde welche in den K7-Blattern je angefuhrter Einheit
(z.B. je Stk. Zentrale, je Stk. Linie-Warmemelder, usw., wobei nicht gesondert
angefuhrte Zusatzkomponenten jeweils einzukalkulieren sind) anzugeben ist!

Die angeflihrten Kalkulationsteile dienen der Anpassung der Einheitspreise bei
Veranderung der Stlickzahlen auferhalb der angefiihrten Bandbreite.

Anlagen-Vollwartung - Brandmeldeanlage

In den nachstehenden Positionen sind die Wartungskosten fir
eine Anlagen-Vollwartung als Monatspauschale alles gemaft ONORM F 3070
"Instandhaltung von Brandmeldeanlagen" anzubieten.

Anderungen des Anlagengesamtumfanges entsprechend den im
Leistungsverzeichnis angefiihrten Stiickzahlen im Bereich von +/- 5% bewirken
keine Veranderung der angebotenen Pauschale. AulRerhalb dieser Bandbreite wird
der Wartungspreis seitens AG linear angepasst.

Anlagenwartung BMA wahrend Gewahrleistung Mo W
LT PU:O1

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale-Erweiterung Bt. F unabhangig von deren Bestlckung, inkl. Batterie und
Steuerungen, sowie erforderlicher Stk. Linienférmige Warmemeldersysteme

Anlagenwartung BMA nach Gewahrleistung Mo W
LT PU:O1

Der angebotenen Monatspauschale liegen folgende kalkulierte
Einzelpositionsmengen zu Grunde:

1 Zentrale-Erweiterung Bt. F unabhangig von deren Bestlckung, inkl. Batterie und
Steuerungen, sowie erforderlicher Stk. Linienférmige Warmemeldersysteme

Regieleistungen,Planung,Dokumentation

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir
alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Leistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gemaf der
ONORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall
angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen
sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geréte, Transportleistungen und
verbrauchten Stoffe werden in die Regiescheine taglich eingetragen und dem
Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenanderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von
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Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.
3. Beschaftigungsgruppen:

Die angeflihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den Kollektivvertraglichen
Regelungen. In den Stundensatzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen
und Aufwandsentschadigungen (Ausldsen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der
Arbeits- oder Montagestelle tatsachlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist
die angefangene halbe Stunde.

4. Ausmald- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensatze jener Beschaftigungsgruppe, die fiur die
jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatsachlich
eingesetzten Personals.

Regiestundensitze E-Technik

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Uberstundenregelung E-Technik

Die Preise fiir vom Auftraggeber angeordnete Uberstunden in Regie werden wie
folgt berechnet:

Die auBerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei
Uberstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Uberstunden mit einem
100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverandert.

Techniker.
Techniker E-Technik h

LT PU:01
Qualifizierter Facharbeiter, Obermonteur
Qualifizierter Facharbeiter E-Technik h

LT PU:01
Facharbeiter.
Facharbeiter E-Technik h

LT PU:01
Arbeitnehmer (Arb.N) mit Zweckausbildung, Hilfsmonteur.
Arb.N m.Zweckausbildung E-Technik h

LT PU:01
Stoffbeistellungen E-Technik
Fur Stoffe elektrotechnischer Installationen, fiir die keine Preisvereinbarung besteht,
ist ein Kostenrahmen vom Ausschreiber eingesetzt. Verrechnungseinheit = Euro.
Einkaufspreis plus Aufschlag E-Technik VE

LT PU:01
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Der Einkaufspreis wird nachgewiesen und ohne Umsatzsteuer mit dem
angegebenen Aufschlag abgerechnet. Der angebotene Aufschlag in Prozent (mit
héchstens zwei Dezimalstellen) kommt als Faktor im angebotenen Einheitspreis zum
Ausdruck.

Planung, Plandokumente

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir
alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Montageplanung:

Die Montageplanung stellt eine auf die Ausfiihrungsplanung aufbauende Leistung
des Auftragnehmers dar und ist auf Datentrager erstellt.

Die Montageplane beinhalten u.a. eindeutige Herstellerbezeichnungen der fest
angeschlossenen Verbrauchsmittel und relevante MaRangaben flr Betriebsmittel
und Auslasse.

Die letzte Version der Montageplane wird als Bestandsplane ausgewiesen.
Bestandsplane:

Bestandsplane sind — wenn keine Montageplane vereinbart wurden- unter
Einbeziehung aller vereinbarten Anderungen aus den Ausfihrungsplanen generiert
und auf Datentréger erstellt.

Montageplanung mit ausgewiesenen Planen im angegebenen Format, einschlieflich
Einarbeiten der vereinbarten Anderungen.

Montageplane in DWG PA
LT PU:01

Sonstige Vereinbarungen: Montageplanung und Dokumentation sind
rechtzeitig vor Installationsbeginn bzw. Ubergabe dem AG und
der OBA zur Freigabe vorzulegen und sodann nach Einarbeitung
etwaiger Korrekturen in Datei- und Papierform an den AG zu
ibergeben.

Ausfihrungsplanung auf Grundlage der Ausschreibungsunterlagen
beinhaltet:

Plane im Masstab 1:50 oder in einer fiur die Installation
baureifen Genauigkeit. Gerate, Beleuchtungskdrper, Anschlisse
u.a. stromkreisbezogen ausgewiesen und mit Symbolen
gekennzeichnet. Planungsnachfiihrung durch Einarbeiten aller
Anderungen soweit fiir die Montage erforderlich.
Bestands-Erhebungen von Kabeltassen (GroBe, Lage) sowie die
Aufnahme von Anderungen an Installationen sind Teil dieser
Position.

Art und Form der beigestellten Unterlagen: Bestand-Grundrissplane
(jeweiligen Letztstand von UNIDO/BMS einholen!), Projektplane,
Schemata, auf Autocad 2010 oder hoher in Format .dwg.

Bestandsplane im angegebenen Format.

Bestandsplane in DWG PA
LT PU:O1

Sonstige Vereinbarungen: Aufbauend auf die Montageplanung ist die
gesamte Leistung detailliert und leicht nachvollziehbar inkl.
aller bestehenden und im Projektumfang enthaltenen weiter
verwendeten Komponenten, Netzwerke und Verkabelungen, zu
dokumentieren.

Installationsplane sind auf CAD - Autocad 2010 oder hoher - zu
erstellen.

Verteilern sind in E-Plan P8 zu erstellen.
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Zu erbringen in Abschnitten entsprechend Bauteilen und
Bauphasen.

Zum Projektabschluss Gesamt-Zusammenstellung aller
Teil-Abschnitte

Beigestellte Art und Form der Unterlagen: Wie bei Pos. Montageplanung

Dokumentation/Erstprifung

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Erstellen und/oder Zusammenstellen der vereinbarten Dokumentation.

Dokumentationen.
Dokumentation PA
LT PU:01
Vereinbarungen zum Inhalt: Wie Pos. Bestandsplane
Vereinbarungen zur Form: Ubergabe geordnet 3-fach auf Papier und
weiters 3-fach in Dateiform (Autocad, E-Plan) sowie im Format
.pdf auf Datentrager
Auflistung relevanter Komponenten (Komponentenliste) fir die Wartung und
Instandhaltung mit rdaumlicher Zuordnung
Komponentenliste PA
LT PU:01
Aufgliederung in Produktbezeichnung, Hersteller- und Typenangabe.
Komponentenliste zu LG/ULG: In die Dokumentation fiir alle Ger&dte und
Materialien aller OG/LG/POS einzugliedern
Sonstige Vereinbarungen:Anzahl und Art wie Pos. Dokumentation
Anlagenbuch nach Erstpriifung der Anlage.
Zu erbringen in Abschnitten entsprechend Bauteilen und Bauphasen.
Zum Projektabschluss Gesamt-Zusammenstellung aller Teil-Abschnitte
Anlagenbuch Erstpriifung PA
LT PU:01

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Vollinhaltliche detaillierte Erstellung aller Verteilerbereiche inkl. aller Prifungen und

Nachweise entsprechend OVE/ONORM E 8001, E 8002, E8001-6-61 (Erstpriifung)
und E 8001-6-63 (Anlagenbuch und Prifbefund) sowie Behérdenanforderungen und
Auflagen.

Aufbereiten der im Rahmen der Erstpriifung erhaltenen Ergebnisse (z.B. Prifbericht)
sowie von Unterlagen fiir Dokumentationen und Betrieb (z.B. Montage und
Betriebsanleitungen). Koordiniertes Beifligen der vom Auftraggeber erhaltenen
Unterlagen, von Angaben Uber verwendete Messgerate und von Festlegungen zu
Prufintervallen.

Demontagearbeiten, Umbauten

Wahlbare Vorbemerkungen
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Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der
Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Arbeitshohe (ii.4m) zu LG25

Arbeitsgeriste fir die angegebene Hohe (lUber 4 m), einschlieBlich erhéhtem
Aufwand fiir den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse.

Betrifft Position(en): Gesamte LG 25

Angabe der Arbeitshéhe Uber 4 m: In Teilbereichen der Durchfahrten und
iberbauten Freibereichen in einem Umfang von hdchstens 3%
dieser LG

Demontagearbeiten und Entsorgung

Vorbemerkungen:

Demontage von Elektroinstallationsmaterialien, Verteilern, Schaltanlagen, Leuchten,
Geraten, Batterie-Anlagen, USV-Anlagen, etc.

Demontage und geordnete nachweisbare Entsorgung aller dabei anfallenden
Materialien inkl. Rohr, Kabel, Leitungen, etc. - Siehe Auftrennung in verschiedene
Positionen.

Weiterverwendbare Materialien sind auf Wunsch des Hauses, diesem zu tbergeben
bzw. wo sinnvoll auch fiir Provisoren u.a. in Abstimmung mit OBA zu verwenden. Die
Wieder-Verwendung wird gesondert in Regie vergutet.

Bei Demontage von Geraten (Schalter, Steckdosen, Leuchten, Schwachstromgerate
etc.) sind die zugehdrigen Kabeltassen, Verrohrungen, Kabelkanale, Kabel und
Leitungen, usw. jeweils bis zum Verteiler, der Rangiereinheit, u.a. mit zu
demontieren und zu entfernen. - Siehe Auftrennung in verschiedene Positionen.

Im Endzustand missen samtliche nicht mehr in Funktion befindlichen Gerate und
Installationen, Leitungen aus Kabeltassen, etc., etc. vollstandig bis zur
Wourzel/Zentrale entfernt sein!

Leitungen, Kabel kg w
LT PU:01

Demontage und Ausziehen sowie Entsorgen von Leitungen und Kabeln jeder Art
unabhangig von Querschnitt, Aufbau, Adernanzahl, Brandbestandigkeit, Spannung,
etc.

Die Demontage erfolgt

+ aus Kabeltassen verschiedenster Belegungsdichte,

+ aus Rohren verschiedenster Dimension, unabhangig ob AP oder UP inkl.
Demontage der Rohre samt Schellen, Abzweigdosen, Abzweigern, u.a.

* aus Steigschachten u.a. inkl. demontieren bzw. 6ffnen/schlieen von
Pohlschellen-Befestigung

+ aus Fensterbank- oder Installationskanalen inkl. Offnen und SchlieRen der
Abdeckungen, .

+ aus Bodenkanalen inkl. Offnen und Schlielen der Abdeckungen

* u.d.

Bei Geratedemontagen - siehe nachfolgende Positionen - wird das dabei anfallende
Kabel- und Leitungsmaterial gesondert nach dieser Position verguitet.

Die demontierten Kabel und Leitungen sind in vom AN beizustellenden Boxen im
Europaletten-Format zu sammeln, und ist unter Anwesenheit der OBA vom AN, mit
beizustellender geeichter Waage, das Gewicht ohne Tara festzustellen.

Die in geringem Umfang anfallenden Rohr- und Befestigungsmaterialien,
Abzweigdosen, u.a. sind gesondert zu entsorgen und werden nicht extra bewertet
(auch nicht punkto Gewicht) d.h. das dieser Anteil bei Kabel und Leitungen
einzukalkulieren ist.
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Demontage von Leuchten und Leuchtenauslassen, etc., und die dafir notwendige
Freischaltung der Anlagen, inkl. Demontage von Befestigungsmaterial.
Fachgerechte Entsorgung der Kondensatoren!

Wand-, Deckeneinbau-, Aufbau- oder abgehangte Leuchten unabhangig von
Bestlickung und Abmessung.

Anfallende Kabel und Leitungen werden gesondert vergitet - Siehe Pos. 310101A

Leuchten Stk W

LT PU:01
Fl-/Si-Leuchten Stk

LT PU:01

Fluchtwegorientierungs- und Sicherheitsleuchten verschiedener Bauform und Alter
meist mit Einzl-Akkus bestlickt und meist AP-wandmontiert

Demontage von Schaltern und Steckgeraten, Lautsprechern,
Schwachstromauslassen, sonstige Gerate, etc., und die dafiir notwendige
Freischaltung der Anlagen, inkl. Demontage von Befestigungsmaterial. Demontage
unabhangig von Decken- oder Wand- Ein- oder Aufbau in AP- oder UP-Installation.

Anfallende Kabel und Leitungen werden gesondert vergutet - Siehe Pos. 310101A

Schalter Stk
LT PU:01

Steckdosen, Direktanschliisse Stk
LT PU:01

230V und 400V

Schwachstromgerite Stk
LT PU:O1

Sprechstellen, Uberwachungsgerate

Druckknopfmelder Stk
LT PU:01

Druckknopfmelder im Aussenbereich inkl. Abklemmen der Leitungen an den
Zentralen und Anderung der Zentralen-Programmierung.

Bestand-Zentralen Fabrikat Schrack Seconet Type Integral IP

Demontage von Schaltanlagen und Verteilern, und die dafiir notwendigen
Freischaltungen.

Elektroverteiler komplett m?
LT PU:01

Hauptverteiler, Unterverteiler, LAN-Schranke oder Lautsprecher-Zentralen, u.a.,
beinhaltet Schiitze, Relais, Sicherungen, Leistungsschalter, Vorschaltgerate,
Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter, Trenn- und Steuertrafos,
Isolationswachter und diverse Verteilereinbaugerate, u.a

Abrechnung erfolgt nach Flache der Verteilerfront inkl. Sockel.
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310106A Z Belegtes Rohr m W
LT PU:01

Mit Kabeln und Leitungen von Stark- und Schwachstrom belegte AP-Verrohrung DN
25 bis 50, Vertikal und Horizontal montiert, der Lange nach Aufschneiden, Kabeln
und/oder Leitungen herauslésen, und Rohr entsorgen.

Kabel und Leitungen diirfen dabei auch nicht in der auersten Isolierschicht
beschadigt werden. Geschieht dies doch sind zu Lasten des AN Reparaturen
(Muffen) durchzuflihren bzw. Kabel und/oder Leitungen samt allen Nebenaufwanden
komplett zu tauschen!

310107A Z Belegter Installationskanal m w
LT PU:01

Mit Kabeln und Leitungen von Stark- und Schwachstrom belegte
Leitungsfiihrungskanale, Stahlblech ca. 160x70mm, Deckel verschraubt, meist
Vertikal und tw. Horizontal montiert, komplett demontieren, Kabeln und/oder
Leitungen herausldsen, und Kanal entsorgen.

Kabel und Leitungen diirfen dabei auch nicht in der auersten Isolierschicht
beschadigt werden. Geschieht dies doch sind zu Lasten des AN Reparaturen
(Muffen) durchzufiihren bzw. Kabel und/oder Leitungen samt allen Nebenaufwanden
komplett zu tauschen!

310108A Z Gipskarton-Decke anpassen Stk
LT PU:01

In bestehenden Gipskarton-Decken werden Langfeld-Leuchten bzw. z.T. auch
Downlights auf Langfeld-Leuchten getauscht.

Bestehende Ausschnitte in der Decke sind an die neuen Leuchten durch
VergroéRRerung und/oder seitlichem SchlieRen mittels entsprechendem
Trockenbau-Material, wenn erforderlich inkl. zusatzlicher Unterkonstruktion,
anzupassen.

Die fertige Decken-Untersicht ist zu spachteln und 2x in der kompletten
Decken-Flache unabhangig von der Leuchten-Anzahl zu malen.- Zu kalkulieren ist
eine zu malende Flache von durchschnittlich 4m? pro Leuchte.

Verrechnungseinheit ist ein Stick Leuchten-Ausschnitt.

310109U Z Steigschacht-Sanierung PA
LT PU:O1

In den Steigschachten (von Vorne zugangige Nischen) wahrend bzw. nach Abschlufy
der Demontage- und Umbauarbeiten verbleibende vertikale Restinstallationen die
nicht in Funktion bleiben missen, wie insbesondere Kabel und Leitungen aber auch
vereinzelt Rohre, Kanale, Abzweigdosen, Rangierverteiler, Netzgerate, usw.
komplett zu demontieren zu entsorgen.

Anfallende Kabel und Leitungen werden gesondert vergutet - Siehe Pos. 250101A

Die in Funktion verbleibenden Installationen sind soweit moéglich zu ordnen und
optisch méglichst einwandfrei zu adaptieren, und schlief3lich ist der Schacht komplett
bereinigt und gereinigt zu Ubergeben. - Kalkulation in dieser Position

Verrechnungseinheit ist eine Ebene je Steigschacht.
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PZZV: Kennzeichen fur Positionsart (P)
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W: Kennzeichen ,Wesentliche Position*
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